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Zrodlo: WIOS Rzeszdw
Objasnienia: * - C — wg poziomu dopuszczalnego, C2 — wg poziomu docelowego,
* - A — wg poziomu dopuszczalnego, D2 — wg poziomu docelowego
# - A —wg poziomu docelowego, D2 — wg poziomu celu diugoterminowego

Wyniki przeprowadzonych pomiaréw w 2014 r. na stanowisku pomiarowym zlokalizowanym
w Mielcu (nazwa stacji — Mielec-Zarzad Strefy) przedstawiono w tab. 6.

Tabela 6 Stan jakosci powietrza na podstawie pomiaréw przeprowadzonych na stanowisku
pomiarowym w Mielcu w 2014 .

Lp. Stanowisko Stezenie Stezenie Stezenie
pomiarowe Srednioroczne $rednioroczne Srednioroczne
benzenu w 2014 r. | PM10 w 2014 r. | benzo(a)pirenu
[ug/m’] [pug/m’] [ng/m’]
1. | Mielec Zarzad 0,97* 33,9 335
strefy

Zrédlo: WIOS Rzeszow
Objasnienia: * - niepelna seria pomiarowa (75%)
™ - niepelna seria pomiarowa (84%)

W Programie Ochrony Powietrza dla strefy podkarpackiej...” opisano obszary
przekroczen zanieczyszczen powietrza bezposrednio dotyczace terenu Miasta Mielca.

Obszar przekroczen Pk11sPkPM2,5a03 zlokalizowany jest na terenie miasta Mielec;
zajmuje powierzchnig¢ 1578,9 ha, zamieszkiwany jest przez 55,5 tys. osdb; jest to obszar
o charakterze miejskim; emitowany fadunek PM2,5 ze wszystkich typow zrodet wynosi 196.2
Mg: st¢Zenia srednie roczne osiggajg maksymalni 38,1 ug/m3; w stezeniach przewaza naplyw
zanieczyszczen spoza strefy podkarpackiej oraz emisja powierzchniowa.

Obszar przekroczen Pk11sPkPM10a01 zlokalizowany jest na terenie miasta Mielec;
zajmuje powierzchni¢ 5492 ha, zamieszkiwany jest przez 25,8 tys. 0sob; jest to obszar
o charakterze miejskim; emitowany tadunek PM10 ze wszystkich typow Zrédet wynosi 178,4
Mg: stgzenia srednie roczne osiagaja maksymalnie 56,6 pg/m3; stezenia $rednie dobowe
osiagajg maksymalnie 79,8 pg/m3, maksymalna liczba przekroczen poziomu dopuszczalnego
wynosi 144; w stezeniach przewaza naptyw zanieczyszczenia spoza strefy podkarpackiej oraz
emisja powierzchniowa.

Obszar przekroczen Pk11sPkPM10d06 zlokalizowany jest na terenie gmin: Mielec
i Tuszow Narodowy; zajmuje powierzchni¢ 1795 ha, zamieszkiwany jest przez | tys. osob;
Jest to obszar o charakterze rolniczym; emitowany fadunek PM10 ze wszystkich typow zrodet
wynosi 17,9 Mg; stezenia Srednie dobowe osiagaja maksymalnie 57,0 ug/m3, stezenia srednie
roczne osiggaja maksymalnie 33,1 pg/m’; maksymalna liczba przekroczen poziomu
dopuszczalnego wynosi 48; w stezeniach przewaza naplyw zanieczyszczenia spoza strefy
podkarpackiej oraz emisja powierzchniowa.

Obszar przekroczen Pk11sPkPM10d07 zlokalizowany jest na terenie miasta Mielec,

gminy Mielec, gminy Czermin; zajmuje powierzchni¢ 5203.4 ha, zamieszkiwany jest przez
66.4 tys. 0sob; jest to obszar o charakterze miejskim i rolniczym; emitowany tadunek PM10 ze
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wszystkich typéw zrédet wynosi 604,3 Mg; stezenia srednie dobowe osiggajg maksymalnie
79,8 ug/m’, stezenia s$rednie roczne osiggaja maksymalnie 56,6 pg/m?®; maksymalna liczba
przekroczen poziomu dopuszczalnego wynosi 203; w stezeniach przewaza naplyw
zanieczyszczenia spoza strefy podkarpackiej oraz emisja powierzchniowa i liniowa.

Obszar przekroczen Pk11sPkB(a)Pal4 jest najwigkszym obszarem na terenie strefy
podkarpackiej, zlokalizowany jest na terenie miast: Dgbicy, Brzostka, Pilzna, Jasta, Kofaczyc,
Jedlicz, Rymanowa, Lancuta, Mielca, Przectawia, Radomysla Wielkiego, Przeworska,
Kanczugi, Ropczyc, Sedziszowa Malopolskiego, Btazowej, Boguchwaty, Glogowa
Matopolskiego, Tyczyna, Strzyzowa, Baranowa Sandomierskiego, Krosna i Tarnobrzega, oraz
gmin: Haczéw, Debica, Brzostek, Czarna, Jodlowa, Pilzno, Zyrakéw, Jasto, Brzyska,
De¢bowiec, Kotaczyce, Nowy Zmigrod, Osiek Jasielski, Skotyszyn, Tarnowiec, Niwiska,
Chorkéwka, Dukla, Iwonicz-Zdrdj, Jedlicze, Korczyna, Kroscienko Wyzne, Miejsce Piastowe,
Rymanéw, Wojaszowka, Lancut, Biatobrzegi, Czarna, Markowa, Rakszawa, Zotynia, Mielec,
Borowa, Czermin, Gawluszowice, Padew Narodowa, Przectaw, Radomysl Wielki, Tuszéw
Narodowy, Wadowice Gorne, Przeworsk, Ga¢, Kanczuga, Tryncza, Zarzecze, Iwierzyce,
Ostrow, Ropczyce, Sedziszow Malopolski, Btazowa, Boguchwata, Chmielnik, Glogow
Matopolski, Hyzne, Krasne, Lubenia, Swilcza, Trzebownisko, Tyczyn, Czudec, Frysztak,
Niebylec, Strzyzéw, Wisniowa, Baranéw Sandomierski, Nowa Deba, Krosno, Rzeszow i
Tarnobrzeg; zajmuje powierzchnig 307 025 ha, zamieszkiwany jest przez ok. 675 tys. 0sob; jest
to obszar o charakterze miejskim i rolniczym; emitowany roczny fadunek B(a)P ze wszystkich
typéw zrédet wynosi 2 389,8 kg; st¢zenia srednie roczne osiagaja maksymalnie 5,0 ng/m?; w
stezeniach w obszarach miejskich przewaza emisja
z ogrzewania indywidualnego, w obszarach pozamiejskich przewaza naptyw.

5.3.3. Cele i kierunki przewidziane do realizacji

7Z uwagi na zasieg wystgpowania przekroczen wartosci dopuszczalnych stgzen
zanieczyszczef oraz wymagany poziom redukcji niskiej emisji konieczna jest realizacja
Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Mielca.

Gléwny, strategiczny cel PONE zostal zdefiniowany jako:

Poprawa jakosci powietrza atmosferycznego na terenie Miasta Mielca

Cele taktyczne w zakresie niskiej emisji:
Cel 1. Wyeliminowanie spalania wegla zlej jakosci poprzez wymiang przestarzalych
Zraddet ciepla.
Cel 2. Wymiana wysokoemisyjnych irédet ciepla na irédla proekologiczne.

Cele te prowadza do osiagnigcia celéw ,,Programu Ochrony Powietrza dla strefy
podkarpackiej z uwagi na stwierdzone przekroczenie poziomu dopuszczalnego pylu
zawieszonego PMI10, poziomu dopuszczalnego pylu zawieszonego PM2,5 oraz poziomu
docelowego benzo(a)piranu wraz z Planem Dzialan Krétkoterminowych™.

Cele te przyczynig si¢ takze do osiagnigcia celu strategicznego ..Strategii rozwoju
wojewddztwa podkarpackiego ,, Podkarpackie 20207, ktéry brzmi: ,.Zapewnienie dobrego
stanu Srodowiska w zakresie czystosci powietrza i halasu”. Ponadto ww. cele zgodne
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sa rowniez z celem strategicznym sformutowanym w , Strategii Rozwoju Powiatu Mieleckiego
na lata  2014-2020”, ktéry brzmi: |, Poprawa stanu zasobéw  Srodowiskowych
i zmniejszanie zagrozen naturalnych”,

W celu zapewnienia efektywnego wdrozenia zalozen Programu Ograniczania Niskiej
Emisji dla Miasta Mielca konieczne jest podjecie nastepujacych kierunkéw dzialah:

* podejmowanie dziatarn nakierowanych na pozyskanie dofinansowan z funduszy
zewngtrznych na wymiang/modernizacje systemow grzewczych,

e dalsza promocja dziatan termomodernizacyjnych (izolacja budynkéw, usprawnienia
systemow ogrzewania) zaréwno w budynkach publicznych, komunalnych jak
1 prywatnych,

e rozbudowa sieci gazowych (na terenie budownictwa rozproszonego, gdzie mniej
optacalne jest dostarczanie ciepla sieciowego),

® usprawnianie systeméw zarzadzania dostawg energii — eliminacja strat,

e usprawnianie zarzadzania energia na poziomie odbiorcéw — w dalszej perspektywie
wprowadzenie inteligentnych licznikow dla wszystkich mediéw energetycznych,

e dzialania promocyjne i edukacyjne (ulotki, akcje szkolne, audycje),

¢ uwzglednianie w zamoéwieniach publicznych probleméw ochrony powietrza, poprzez
odpowiednie przygotowanie specyfikacji zaméwien publicznych,

* uwzglgdnienie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wymogéw
dotyczacych zaopatrywania mieszkan w ciepto z nosnikéw nie powodujacych
nadmiernej ,,niskiej emisji”,

o przedkladanie do Starosty Powiatu Mieleckiego sprawozdan z realizacji dzialan
ujetych w Programie wedlug wytycznych ujgtych w monitoringu realizacji Programu.

Kierunki dzialan istotne w celu wyeliminowania spalania wegla zlej jakosci poprzez
wymiang przestarzatych Zrédet ciepta:
e realizacja zalozen planu zaopatrzenia w cieplo, energig elektryczng i paliwa gazowe,
¢ kontrola sktadow opatu na terenie Miasta Mielca w zakresie jakosci sprzedawanych
paliw,
Kierunki dzialan istotne w celu wymiany wysokoemisyjnych zrodel ciepta na zrédta
proekologiczne:
e dalsza rozbudowa sieci gazowej,
¢ dalsza rozbudowa sieci cieplowniczej,

6.  Wyniki inwentaryzacji

Inwentaryzacja zostala przeprowadzona w granicach administracyjnych Miasta Mielca.
Jej celem byto okreslenie wielkosci emisji B(a)P, PM10 oraz PM2,5 z obszaru miasta tak, aby
mozliwe bylo zaprojektowanie dziatan shuzacych jej ograniczeniu, przeznaczonych
do realizacji przez wladze lokalne. W ramach inwentaryzacji rozprowadzono ankiety
skierowane do wszystkich mieszkancow miasta. W rozdysponowanych ankietach zawarto
pytania dotyczgce ilosci i rodzaju zuzywanego paliwa, budowy przegréd zewngtrznych
budynku i stropéw, powierzchni ogrzewanej, powierzchni otworéw okiennych
I drzwiowych, a takze zainteresowania podtaczeniem do miejskiej sieci cieptowniczej
i gazowniczej, wymiany kotla na nowy o wyzszej klasie (do obliczen zatozono wymiang
na klase piata) oraz planowanej termomodernizacji.

Ankiety rozpowszechniono za posrednictwem dyrektoréw szkét publicznych, w liczbie
ok. 1500 szt. Ankieta dostgpna byla rowniez na stronie internetowej Urzedu. Otrzymane
wyniki odniesiono do obszaru calego miasta, przyjmujac do obliczen liczbe budynkéw
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jednorodzinnych réwna 5 840 (dane z UM Mielec). Uzyskano probg na poziomie n=276
i uzyskano nastgpujace wyniki: 96,36% badanych stosuj¢ wegiel jako paliwo
do ogrzewania, 3,64% stosuje gaz ziemny, 4,17% badanych jest zainteresowana wymiana kotla
weglowego na nowszy, 1,45% badanych jest zainteresowana zastosowaniem kotla
na biomase, 12,68% badanych jest zainteresowana podfaczeniem do sieci gazowniczej
natomiast 11,23% do sieci cieptowniczej. 78,26% badanych zadeklarowala wykonang petng
termomodernizacje budynku. Do obliczen wykorzystano takze wyniki ankietyzacji
prowadzonej na potrzeby Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, w ktérej uzyskano probe
na poziomie n=357. Do opracowania programu wykorzystano réwniez dane otrzymane
od Miejskiego Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.0. i ,,E-Star” Elektrocieptowni
Mielec Sp. z 0.0. Emisja zanieczyszczen z sektora przemystowego (wysoka emisja) zostata
przedstawiona na podstawie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Mielca.
Wykorzystano takze pomiary s$redniego dobowego ruchu pojazdéw na odcinkach
pomiarowych, przeprowadzone przez Generalng Dyrekcje Drog Krajowych i Autostrad.

T+ Okreslenie reprezentatywnego obiektu standardowego (indywidualnego)

Bazujac na danych pozyskanych z ankiet wypetnionych przez mieszkaficow utworzono
zbiorcze zestawienie informacji o stanie izolacyjnosci budynkéw. Dzigki usrednieniu danych
budowlanych i technicznych przeprowadzono obliczenia pozwalajace przedstawic
charakterystyke reprezentatywnego standardowego obiektu dla Miasta Mielca. Informacje
zawarte w ankietach wykazaty, ze ilos¢ gospodarstw domowych z przeprowadzong
kompleksowa termomodernizacja wynosi 78,26% w skali calego miasta. W zwigzku z tym
wyznaczono wspdlczynnik przenikania ciepla zewngtrznych przegréd budynku na poziomie
0,232 W/m”*K. Biorac pod uwage srednig ilos¢ zuzywanego rocznie paliwa weglowego (2,81
Mg/rok) oraz oszacowane zapotrzebowanie na cieplo mozna stwierdzi¢, ze w okresie
grzewczym dotrzymywano warunkéw petnego komfortu cieplnego. Ponizej przedstawiono
charakterystyke obiektu standardowego (tab. 7).

Tabela 7 Parametry obiektu standardowego (stan istniejacy)
Lp. Parametr Wartos¢ Jednostka
1 Kubatura ogrzewana 385,41 m?
2 Powierzchnia ogrzewana 133,59 m?
3 Stosowane paliwo wegiel -
4 Srednie zuzycie paliwa 2,81 Mg/rok
5 Sredni wspéiczg:xil;t[:;i;r::i}l](a;r:jgycr:ﬁﬁia dla przegrod 0.232 W/m2*K
6 Liczba mieszkafcow 4 0s.
7 Ilosé kondygnacji 2 szt.
8 Zapotrzebowanie na cieplo do ogrzewania 91 Gl/rok
9 Wskaznik sezonowego zapotrz_ebowania na cieplo do 65,66 KWh/m*rok
ogrzewania
10 Temperatura zewnetrzna obliczeniowa -20 g
11 Temperatura wnetrza 20 ’C
12 Zapotrzebowanie na moc cieplng 6 kW
13 Optymalna moc kotla 6-10 kW
14 Czas pracy ogrzewania 24 h

8. Emisja zanieczyszczen na obszarze Miasta Mielca
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Na podstawie danych ankietowych oraz wskaznikéw emisji zanieczyszczei KOBIZE
obliczono emisje zanieczyszczen emitowanych do powietrza w mieicie. Na rys. 3
przedstawiono procentowy udziat zuzycia wegla i gazu ziemnego do ogrzewania na obszarze
Miasta Mielca.

m wegiel

M gaz

Rysunek 3 Udziat procentowy zuzycia wegla i gazu ziemnego do ogrzewania na obszarze

Miasta Mielca.

8.1. Emisja z mieszkalnictwa (niska emisja)

Niska emisja (powierzchniowa) (rys. 4) zwigzana jest z indywidualnymi paleniskami
cieplowniczymi w gospodarstwach domowych, ktére w przewazajacej ilosci wykorzystuja jako
zrédio energii wegiel kamienny, czgsto gorszego gatunku. Spala si¢ w nich takze réznego
rodzaju materialy odpadowe, w tym odpady komunalne, ktére mogg byé Zrédiem emisji
dioksyn, poniewaz proces spalania jest niepelny i zachodzi w nizszych temperaturach. Lokalne
systemy grzewcze i piece domowe praktycznie nie posiadaja urzadzen ochrony powietrza.
Wielkos¢ emisji z tych Zrédet jest trudna do oszacowania i wykazuje zmienno$é sezonowa,
Zwigzang z okresem grzewczym.

Powszechnie stosowane jest indywidualne ogrzewanie piecowe na potrzeby gospodarstw
domowych, a ostatnio coraz bardziej rozpowszechnia si¢ ogrzewanie gazem
i cieplem sieciowym. Podstawowym paliwem w sektorze komunalno-bytowym jest wegiel
o roznej jakosci i réznym stopniu zasiarczenia. Gléwnymi zanieczyszczeniami powietrza
sg: benzo(a)piren, pyt PM10 i pyt PM2,5.
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Rysunek 4 Emisja zanieczyszczefi z sektora komunalno bytowego [Mg/rok]

8.2. Emisja z transportu (liniowa emisja)

Emisja liniowa (komunikacyjna) to emisja ze zrodel ruchomych zwigzanych
z transportem pojazdéw samochodowych i zuzywanymi do tego celu paliwami; ma ona istotny
wplyw na jako$é powietrza, nisko usytuowane zrodto emisji liniowej czesto prowadzi do
powstania wysokich stezeni zanieczyszczen w strefie przebywania ludzi.

Wielko$¢ emisji komunikacyjnej zalezy od rodzaju i ilosci spalonego w silnikach
pojazdow paliwa, na co bezposredni wptyw ma:
e stan jezdni,
e konstrukcja i stan techniczny silnikow pojazdéw oraz warunki ich pracy,
e rodzaj paliwa,
e plynnos¢ ruchu.

Na podstawie pomiaréw ruchu przeprowadzonych na drogach wojewddzkich przez GDK
i A obliczono roczng liczbe pojazdéw poruszajacych si¢ po odcinkach drég zawierajacych sig
w granicach administracyjnych Miasta Mielca. Liczb¢ pojazdéw poruszajacych sig¢ po
badanych odcinkach odniesiono do catkowitej dlugosci drog
w granicach administracyjnych miasta. Na rys. 5-7 przedstawiono dobowe przeptywy
pojazdéw dla odcinkéw pomiarowych.
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Lekkie sam. Sam. cieZarowe - .
Motocykle Sam. osob. mikrobusy cigzarowe bez z Autobusy, r:lql.mg' - Ogolem
{dostawcze) prIycz. PrZycz.
DW 875 Mielec-Kolbuszowa 5842
53 ] 4733 | 508 ] 169 [ 315 | s8 [ &
Rysunek 5 Natezenie ruchu na odcinku pomiarowym Mielec-Kolbuszowa
Lekkie sam. Sam. cieZarowe it
Motocykle Sam. osob. mikrobusy cigZarowe hez z Autohusy| lqg. Ogaolem
rolnicze
(dostawcze) PrIyez. przycz.
DW 984 Wola Mielecka-Mielec
93 | 13500 | 1069 | 201 [ ats | 186 | 31 | 8
Rysunek 6 Natezenie ruchu na odcinku pomiarowym Wola Mielecka-Mielec
Lekkie sam. Sam. cieZarowe c
Motocykle Sam. osob. mikrobusy cigiarowe bez z Autobusy r:qhug' - Ogolem
(dostawcze) prIycz. PrIycz.
DW 985 Mielec-Tuszyma o
73 | 6397 | 557 [ 267 | 735 ] 40 | s

Rysunek 7 Natezenie ruchu na odcinku pomiarowym Mielec-Tuszyma

Narys 8. przedstawiono emisj¢ pyléw PM10 i PM2,5 ze spalania oleju napgdowego (dla
pozostatych paliw nie ma wskaznikéw emisji pytéw) w silnikach pojazdéw poruszajacych si¢
po ww. drogach wojewddzkich (tranzyt). Przedstawione na wykresie poziomy nie zawierajg
unosu pytow z jezdni i emisji spowodowanej ruchem na drogach miejskich (gminnych). W
~Programie Ochrony Powietrza dla strefy podkarpackiej...” zaproponowano kilka metod i
czgstotliwosci czyszezenia jezdni w celu ograniczenia emisji pylu PMI10. Najwyzsza
skutecznoscia ograniczenia unosu pytu charakteryzuje si¢ mycie jezdni na mokro. Dla drég o
dobowym natezeniu ruchu powyzej 10000 pojazdéw, przy myciu 4 razy w miesiacu,
0szacowano ograniczenie unosu pytu o 7%.

Jest to praktycznie jedyny typ dziafan, lezagcy w kompetencjach samorzadow,
pozwalajacy ograniczy¢ emisje pyhu z sektora transportu. Wedhug prognoz Instytutu Transportu
Samochodowego liczba samochodéw w Polsce bedzie si¢ systematycznie zwiekszag.
Spowoduje to znaczny wzrost emisji ze spalania paliw w silnikach na przestrzeni kilku
nast¢pnych lat.
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Rysunek 8 Emisja pylow ze spalania oleju napgdowego [Mg/rok].

8.3. Emisja przemyslowa (wysoka emisja)

Emisja przemystowa (wysoka, punktowa) to wprowadzanie substancji ze zrodet
energetycznych i technologicznych do powietrza emitorem (kominem) w sposob
zorganizowany. Na rys. 9 przedstawiono emisj¢ zanieczyszczen z zakladéw przemystowych
na terenie miasta. Zaprezentowane wielkosci zostaly obliczone przez autoréw Planu
Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Mielca, ktéry zawiera elementy PONE.

Rysunek 9 Emisja zanieczyszczen z sektora przemystowego [Mg/rok]

Zrédlo: Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Mielca
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W tab. 8 1 9 przedstawiono emisj¢ zanieczyszczen wynikajaca z produkcji ciepta
sieciowego na terenie miasta. Wielkosci te nie zostaly ujete w poziomach przedstawionych na

rys. 9.

Tabela 8 Dane dotyczace emisji zanieczyszczen ,,E-Star” Elektrocieptowni Mielec Sp. z 0.0.

Emisja zanieczyszczen [Mg/rok]
Zrédto ciepla nr 1 Zrédlo ciepla nr 2 Zrédio ciepla nr 3
Kotly wodne EC KUG
rok 2014 2015 2014 2015 2014 2015
i d"‘;‘i';lr“]’(’i‘ek 68,780 | 39,611 546,417 596,656 0,216 0,184
=
(5]
g | dvlenck [ op000 | 15696 176,335 185,027 24,885 41,906
w azotu
g tlenek wegla 7,936 5,201 30,441 36,921 39,186 72,602
£ | dwutlenck | oo | 4s0g 112062 103962 18971 30864
- wegla
g B(a)P 0,001 0,001 0,022 0,021 Nie dotyczy Nie dotyczy
2 pyl 15,890 | 4,309 67,391 54,905 0.157 0.200
sadza 0,141 0,087 2,083 2,031 Nie dotyczy Nie dotyczy
Zrédlo: Dane , E-Star” Elektrocieptowni Mielec Sp. z o0.0.
Tabela 9 Dane dotyczace emisji zanieczyszczen Miejskiego Przedsiebiorstwa Energetyki
Cieplnej Sp. z 0 .0. w Mielcu
Emisja zanieczyszczen [kg/rok]
Zrédlo ciepla nr 1 | Zrédlo ciepla nr 2 [ Zrédio ciepla nr 3 | Zrédlo cieplanr 4 | Zrodlo ciepla nr 5
rok 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015
d“;‘i‘;‘ri?‘?k 0,008376 | 0,00792 | 0,00822 | 0,008876 | 0,00738 | 0,007997| 0,0045 | 0,004628 | 0,001637| 0001856
«
k=
§ dwauztéfzek 21,2192 | 20,064 | 20,824 | 22,48536| 18,696 | 20,25836 11,4 11,72376 | 4,14808 470136
N
g Bk 4,188 396 | 411 | 44379 | 3,69 | 39984 | 225 | 23139 | 08187 | 09279
8 wegla
=
8 d‘*";‘;'g"]r;ek 27920 | 26400 | 27400 | 29586 | 24600 | 26656 | 15000 | 15426 | 5458 6186
=
< [__B@P = . - = = - - . - -
= pyt 0,00698 | 0,0066 | 0,00685 | 0,007397 | 0,00615 | 0,006664 0,00375| 0,003857| 0,001365| 0,001546
sadza - - - - - - - - - -

Zrodlo: Dane Miejskiego Przedsigbiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z 0 .0. w Mielcu

8.4. L.aczna emisja na obszarze miasta

Catkowitg emisje zanieczyszczen do powietrza na obszarze miasta (ze wszystkich
sektoréw) przedstawiono w tab. 10 oraz na rys. 10.

Tabela 10 Emisja zanieczyszczen na obszarze miasta

Sektor Mieszkalnictwo | Przemyst Transport Suma
B(a)P 0,220775 0,0048 . 0,226
PM 10 21,67313 55 892,54 1,609971 55 915,823
PM 2,5 10,74987 48 067,58 0,804985 48 079,135

Zrédlo: Dane ankietowe oraz Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Mielca
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55915823 48079,135

Rysunek 10 Emisja zanieczyszczen na obszarze miasta [Mg/rok]

9. Analiza techniczno-ekonomiczna przedsiewzie¢ majacych na celu redukcje¢ niskiej
emisji

9.1.Mozliwe warianty przedsiewzigé

Zgodnie z zalozeniami PONE podstawowym kierunkiem dziatan jest obnizenie emisji
zanieczyszczen do atmosfery poprzez wymiang niskosprawnych i nieekologicznych kottow
oraz piecow weglowych, na nowoczesne urzadzenia grzewcze z uwzglednieniem priorytetu
zastosowania gazu i ciepla sieciowego do ogrzewania budynkow. W celu zmniejszenia emisji
zanieczyszczen poprzez ograniczenie zuzycia paliw zalecana jest termorenowacja budynkow
m.in. wymiana okien i drzwi, docieplenie $cian oraz dachu. Pozostate 21,74% nieocieplonych
budynkéw w miescie moze zosta¢ poddane termorenowacji. Ponadto skutecznym sposobem na
ograniczenie emisji ze spalania paliw jest rowniez zastosowanie odnawialnych Zrédet energii.

9.1.1. Wymiana starych, niskosprawnych kotlowni na kotly nowszej generacji

Wymiana niskosprawnego zZrédla ciepta jest w gospodarce komunalnej jednym
z najbardziej efektywnych energetycznie przedsigwzigé w stosunku do poniesionego kosztu.
Zastosowanie sprawniejszego urzadzenia przyczynia si¢ do zmniejszenia zuzycia energii
zawartej w paliwie, lecz niejednokrotnie zmniejszenie to moze rekompensowaé (a nawet
przekraczaé) wzrost kosztéw ogrzewania przy przejsciu z wegla na bardziej przyjazny
érodowisku naturalnemu, ale drozszy nosnik energii (gaz ziemny, olej opatowy, cieplo sieciowe
czy energig elektryczng).

Kotly gazowe
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W przypadku, gdy do budynku mieszkalnego doprowadzona jest sie¢ gazowa, mozliwe
Jest zastosowanie zrodla zasilanego gazem ziemnym z automatyka obstugi. Wigkszos¢
nowoczesnych konstrukcji gazowych kottow grzewczych posiada sprawno$é energetyczna
powyzej 92%.

Ze wzgledu na funkcje, jakie moze spetnia¢ kociol gazowy centralnego ogrzewania
mamy do wyboru:

* kotly jednofunkcyjne, stuzace wylgcznie do ogrzewania pomieszczen (moga byé one
Jednak rozbudowane o zasobnik wody uzytkowej),

e kotly dwufunkcyjne, ktére shuza do ogrzewania pomieszczen i dodatkowo
do podgrzewania wody uzytkowej (w okresie letnim pracuja tylko w tym celu). Kotty
dwufunkcyjne pracuja z pierwszefistwem podgrzewu wody uzytkowej (priorytet c.w.u.),
tzn. kiedy pobierana jest ciepta woda, wstrzymana zostaje czasowo funkcja centralnego
ogrzewania.

Biorac pod uwagg rozwigzania techniczne, w ramach tych dwéch typéw kottéw mozna
wyrézni¢: kotly stojace i wiszace. Ponadto moga byé wyposazone w otwarty komore spalania
(powietrze do spalania pobierane z pomieszczenia, w ktérym si¢ znajduje) i zamknieta
(powietrze spoza pomieszczenia, w ktérym si¢ znajduje). W obu przypadkach spaliny
wyprowadzane s poza budynek kanatem spalinowym.

W ostatnich latach duza popularnoscia ciesza si¢ rowniez kotly kondensacyjne. Uzyskuje
si¢ w nich wzrost sprawnosci kotta poprzez dodatkowe wykorzystanie ciepta ze skroplenia
pary wodnej zawartej w odprowadzanych spalinach (kondensacja), co wplywa réwniez na
obnizenie emisji zanieczyszczen w spalinach.

Kotly olejowe

W przypadku braku doprowadzenia sieci gazowej do obiektu mieszkalnego, mozliwe jest
zastosowanie kotla z automatyka obstugi z zastosowaniem jako paliwa lekkiego oleju
opatlowego.

Kotly olejowe sg bardzo podobne w budowie do kotléw gazowych. Réznice wystepuja
gtownie po stronie palnikéw. W kotlach olejowych instalowane sa palniki nadmuchowe
z jednostopniowa (praca w trybach wiacz-wylacz) lub dwustopniows regulacja zapewniajgcg
bardziej ekonomiczna prace systemu grzewczego (kilka stopni pracy palnika). Srednia
sprawnos¢ nominalna kotlow olejowych renomowanych producentéw wynosi do 94%.

Kotly olejowe, po wymianie palnika, mogg by¢ eksploatowane réwniez jako gazowe.
Podobnie jak w przypadku kottéw gazowych, wsréd olejowych wystepuja kotty
kondensacyjne, jednak w przypadku kotléw olejowych udzial pary wodnej w spalinach jest
zdecydowanie mniejszy niz w kotlach gazowych, co powoduje, ze zysk energetyczny tez jest
mniejszy. Zaletami kottow olejowych jest mozliwosé stosowania ich na obszarach nieobjetych
siecia gazowa. Wada z kolei jest wysoka cena paliwa oraz konieczno$é magazynowania oleju
w specjalnych zbiornikach.

Kotly weglowe - retortowe

Mozliwe jest takze zastosowanie kottéw na paliwa stale (kotly weglowe)
o nowoczesnej konstrukcji. Kotly te posiadajg elektroniczny sterownik sterujacy iloscia
podawanego paliwa i podmuchem powietrza pierwotnego i wtérnego. Nadrzednym zadaniem
automatyki oprécz wygodnej eksploatacji (bezingerencyjnej), jest prowadzenie procesu
spalania w optymalnych warunkach, celem uzyskania wysokiej sprawnosci energetycznej oraz
minimalnej  emisji  zanieczyszczen (pozostalosci z procesu spalania  paliwa)
do atmosfery.

Praca kotta retortowego, podobnie jak w kottach olejowych i gazowych, sterowana jest
ukladem automatyki, pozwalajgcym utrzymaé zadang temperature w ogrzewanych
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pomieszczeniach oraz regulacj¢ temperatury w ciggu doby. Ponadto palenisko w tego typu
kottach wyposazone jest w samoczyszczacy uklad. W matych kottach uzupeinianie zasobnika
weglowego odbywa si¢ raz na 3-6 dni, bez koniecznosci dodatkowej obstugi. Wegiel
dozowany jest do paleniska za pomocg podajnika slimakowego w doktadnych ilosciach, gdzie
nastepnie jest spalany pod nadmuchem powietrza zapewniajac zadany komfort cieplny
pomieszczen. Ponadto ilo§¢ wytwarzanego popiotu jest niewielka, co jest spowodowane
efektywnym spalaniem oraz tym, ze kotly te przystosowane s do spalania odpowiednio
przygotowanych wysokogatunkowych rodzajéow wegla. Uzycie paliwa zlej jakosci moze
spowodowaé zapchanie podajnika $limakowego lub powstanie zbyt duzej zgorzeliny
w palenisku, co grozi uszkodzeniem kotta. W urzadzeniach tych nie mozna spala¢ réwniez
odpadéw komunalnych i bytowych, powodujacych trudne do oszacowania emisje, w tym
rowniez zwigzkow bardzo szkodliwych (np. dioksyny i furany), a co nadal jest popularne przy
stosowaniu tradycyjnych palenisk weglowych. W wielu urzadzeniach producenci dopuszczajg
spalanie biomasy, ale tylko w formie odpowiednio przygotowanych peletow.

9.1.2. Termomodernizacja budynkéw w celu oszczednoSci strat energii cieplnej

W celu zmniejszenia zapotrzebowania na energi¢ cieplng obiektu mieszkalnego,
wskazane jest dokonanie ocieplenia $cian i stropow budynku wraz z wymiang okien i drzwi.
Zmniejszenie wspotczynnika infiltracji powietrza zewngtrznego przez nieszezelnosci (glownie
okna i drzwi), powoduje znaczace zmnigjszenie strat ciepta na ogrzewanie zimnego powietrza.
Inng wazna przyczyna wysokiego zuzycia ciepla jest niska sprawnos¢ wewngtrznej instalacji
ogrzewania. Doswiadczenia z audytow energetycznych obiektéw mieszkalnych pokazuja, iz
przedsiewzigcia termomodemnizacyjne moga przyczyni¢ si¢ do zmniejszenia zuzycia energii
nawet 0 60%.

9.2. Dostepne sieciowe nosniki energii

Dostepnymi nosnikami energii na terenie Miasta Mielec s3 gaz ziemny, energia
elektryczna oraz cieplo sieciowe. Dostawca energii elektrycznej jest Tauron Sprzedaz Sp.
z 0.0., PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Rzeszow oraz Rejon Energetyczny Mielec. Dostawcg
gazu ziemnego jest Polska Spolka Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddzial w Tarnowie. Zaklad
w Rzeszowie. Dostawca ciepta sieciowego jest Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej
Sp. z 0.0. oraz E-Star Elektrocieptownia Mielec Sp. z o.0.

9.2.1. Gaz ziemny i cieplo sieciowe

Wielko$é emisji niskiej pozostaje w pewnej relacji ze stopniem zgazyfikowania i iloscia
przytaczen do sieci cieptowniczej. W tab. 11 przedstawiono poréwnanie stanu infrastruktury
sieci gazowej w Miescie Mielec na tle powiatu mieleckiego wg GUS (stan na dzien
31 grudnia 2014 1.). W tab. 12 przedstawiono dtugos¢ sieci cieplowniczej na terenie Specjalne;
Strefy Ekonomicznej zaopatrywanej w ciepto przez E-Star Elektrocieptowni¢ Mielec Sp.z 0.0.,
natomiast ~w  tab. 14 przedstawiono liczbe  weziow  cieplowniczych.
W tab. 13 przedstawiono dlugos¢ sieci cieplowniczej na terenie Miasta Mielec zaopatrywanego
w ciepto przez Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o0.0., natomiast w tab. 15
przedstawiono liczbg wezlow cieptowniczych.

Tabela 11 Stan infrastruktury oraz zuzycie gazu w Miescie Mielec na tle powiatu
mieleckiego w 2014 r.
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Czynne Odbiorcy

Dlugoséé czynnej podlaczenia gazu i
s A . : ; Zuzycia

Wyszczegélnienie sieci gazowe] d? budynkow- Odbiorcy gazu ogrzewa jacy gava
ogolem mieszkalnych i [gosp. dom.] mieszkania 3
[km] niemieszkalnych gazem [tys. m’]

[szt.] [gosp. dom.]

Powiat mielecki 1012,498 19 207 28 624 7173 13 333,3
Miasto Mielec 193,97 7573 19979 3527 8 867.,1

Zrédlo: GUS-Bank Danych Lokalnych

Tabela 12 1.3czna dhugos¢ sieci cieplowniczych na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Dlugos¢ sieci Straty
facznie W tym sie¢ w tym sie¢ tradycyjna - W tym siec preesyiowe
Rok | w cksploatacji | preizolowana | eksploatowana (kanaly) napowietrzna - ciepla [ %]
[m] [m] [m] eksploatowana [m]
2014 31492 15458 4 894 11 140 20,47
2015 31 688 15 710 4 894 11 084 17.37
Zrédlo: Dane E-Star Elektrocieptownia Mielec Sp. z o.0.
Tabela 13 13czna dhugos¢ sieci cieplowniczych na terenie Miasta Mielec
Dlugosé¢ sieci Straty
Rok fooanie: [in] wtym sie¢ W tym sie¢ w tym sie¢ przesylowe
preizolowana [m] tradycyjna [m] napowietrzna [m] ciepla [%]
2014 47 255.5 22 050,0 24 455.5 750,0 11,92
2015 47 004,1 22 656,6 23 597,5 750,0 11,81

Zrodlo: Dane Miejskiego Przedsigbiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.0.

Tabela 14 Liczba weztéw cieplowniczych na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Rok Liczba wezlow

grupowych [szt.] indywidualnych [szt.]
2014 1 140
2015 1 145

Zrédlo: Dane E-Star Elektrocieptownia Mielec Sp. z o.0.

Tabela 15 Liczba wezléw cieplowniczych na terenie Miasta Mielec

Liczba wezlow MPEC Liczba wezléw Odbiorcow
Rok : - . .
grupowych [szt.] indywidualnych [szt.] indywidualnych [szt.]
2014 27 244 161
2015 26 250 171

Zrédlo: Dane Miejskiego Przedsigbiorstwa Energetyki Ciepinej Sp. z o.0.

Podsumowujac, z przedstawionych powyzej informacji wynika, ze Miasto Mielec
posiada dobrze rozwinigty system gazowniczy i cieplowniczy.

Wezly grupowe Miejskiego Przedsigbiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. sa z lat 1970-
1990 i wymagaja juz gruntownej modernizacji lub likwidacji poprzez zastgpienie ich wezlami
indywidualnymi (zmodernizowane w nich zostaly jedynie uklady automatycznej regulacji
temperatury i uklady pompowe). Wezly indywidualne w wigkszosci sa z lat 2000-2010 i sa
jeszeze w dobrym stanie technicznym. Nie mniej trzeba sie liczy¢ z coraz wigkszymi
wydatkami finansowymi na ich konserwacje i remonty.

W wigkszosci przypadkéw wezty E-Star Elektrocieplowni Mielec Sp. z 0.0. utrzymane
s3 w dobrym stanie technicznym. Jednak nalezy mie¢ na uwadze, ze za stan techniczny
odpowiada odbiorca ciepta.
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9.2.2.Energia elektryczna

Przez obszar Miasta Mielec przebiegaja nastepujace linie wysokiego napigcia (110 kV),
bedace na majatku i w eksploatacji PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszow:
e Chmielow - Mielec,
Polaniec - Mielec,
Potaniec - Mielec Smoczka,
Mielec - Radomysl,
Mielec - Mielec WSK,
Mielec Smoczka - Mielec WSK.
Ponadto, na przedmiotowym obszarze zlokalizowana jest linia elektroenergetyczna
110 kV bedaca wlasnoscia innego Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Diugosé sieci
elektroenergetycznej na terenie Miasta Mielec (nie ujeto linii WN, SN i nN bedacych
na majatku obcym): linie WN - 26,7 km (w tym: napowietrzne: 26,7 km; kablowe: 0 km), linie
SN - 206,8 km (w tym: napowietrzne: 75,7 km; kablowe: 131,1 km), linie nN -
420,1 km (w tym: napowietrzne: 87,7 km; kablowe: 182,5 km, przylacza napowietrzne -
71,7 km, przylacza kablowe - 78,2 km). Linie elektroenergetyczne jw. posiadajg rezerwy mocy
umozliwiajace zasilanie istniejacych i przysztych odbiorcow na terenie Miasta Mielec.
Obszar Miasta Mielec jest zasilany z nastepujacych stacji elektroenergetycznych:
- stacja 110/30/15 kV (GPZ) Mielec,
- stacja 110/15 kV (GPZ) Mielec Smoczka.
Na terenic Miasta Mielec znajduje sie¢ 147 stacji transformatorowych SN/nN
(w tym: stupowe - 42 szt., wnetrzowe - 105 szt.) bedacych na majagtku PGE Dystrybucja S.A.
Oddzial Rzeszow oraz 36 stacji transformatorowych SN/nN (w tym: stupowe - 10 szt,,
wnetrzowe - 26 szt.) bedacych na majatku odbiorcéw. Ponadto, na przedmiotowym obszarze
zlokalizowane s3 stacje elektroenergetyczne 110 kV/SN, bedace wiasnoscig innego Operatora
Systemu Dystrybucyjnego.
Stan techniczny urzadzen elektroenergetycznych jest dobry. Na biezagco prowadzone
s prace zwigzane z modernizacja i rozbudows istniejacej sieci Sredniego i niskiego napigcia
wynikajace z potrzeb biezacej eksploatacji urzadzen, a takze w zwigzku z przylaczaniem
nowych odbiorcow.

10.  Charakterystyka ekonomiczna PONE

W celu ograniczenia niskiej emisji istotne jest podjecie dziatan w zakresie wymiany
przestarzalych zrédel ciepla opalanych weglem w obiektach uzytecznosci publicznej oraz
w indywidualnych gospodarstwach domowych. Nalezy dazy¢ do zwigkszenia udziatu gazu
i ciepla sieciowego do ogrzewania budynkéw mieszkalnych i publicznych.

Mozliwosci do finansowania opisywanych przedsigwzig¢ dla mieszkancow
to m.in. programy takie jak: Prosument, Rys, doptaty do kredytéw na budowt; domow
energooszczednych. Dokladne opisy znajduja si¢ w rozdziale .Zrodta finansowania”

Zmiana istniejgcego stanu rzeczy wymaga ustabilizowania cen rynkowych nos’nikéw
energii oraz kontynuowania systemu zachgt finansowych do wymiany lub modernizacji
systemow grzewczych.

10.1. Przewidywany koszt realizacji programu

Podstawe do przyjetych ponizej wariantéw dziatan naprawczych stanowi

5 840 gospodarstw domowych. W niniejszym opracowaniu przyje¢to dwa warianty dziatan
naprawczych w zakresie niskiej emisji, zaproponowane na podstawie wynikow
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przeprowadzonej ankietyzacji oraz przewidzanych $rodkéw budzetowych na dzialnia
zwiazane z ograniczaniem niskiej emisji (z uwzglednieniem zapiséw ,,Programu Ochrony
Powietrza dla strefy podkarpackiej...”). W tab. 16 przedstawiono $rednie rynkowe koszty
jednostkowe zakladanych inwestycji. W tab 17. Przedstawiono $rodki dostepne w budzecie
miasta na dziatania zwigzane z ograniczaniem niskiej emisji.

Tabela 16 Koszty jednostkowe poszczegdlnych inwestycji

Inwestycja Ceny jednostkowe
Przylaczenie do sieci cieplowniczej 28 000,00 zl/szt.
Przylaczenie do sieci gazowniczej 12 200,00 zl/szt.
Kociot weglowy (klasa5) 15 000,00 zl/szt.
Kociol gazowy 11 000,00 zl/szt.
Termomodemizacja 150,00 zH/m?
Termomodemizacja 26 152,94 zt

Zrodlo: opracowanie wiasne

Tabela 17 Srodki budzetowe miasta na poszczegblne zadania

Typ inwestycji Podzial srodkéw [zl]
Wymiana systeméw grzewczych 21 083 056
Termomodernizacja 100 000
Suma 21 183 056

Zrodlo: opracowanie wlasne

Wariant I - optymistyczny

Pierwszy proponowany wariant dziatan naprawczych okreslono na podstawie wynikoéw
ankietyzacji oraz zadania przypisanego miastu w POP (wymiana nieefektywnego ogrzewania
na paliwa stale na nowoczesne piece retortowe lub peletowe, w zabudowie jednorodzinnej, w
budynkach o lacznej powierzchni 221200 m?). Opcjonalnie autorzy ,.Programu...”
zaproponowali  wymiang  niskosprawnych  kotléw  weglowych na  gazowe,
w zabudowie jednorodzinnej, w budynkach o lacznej powierzchni 201 040 m?. Ze wzgledu
na wysokie ceny gazu ziemnego, niewielkie zainteresowanie badanych oraz wysoki udzial
ogrzewania weglowego w sektorze komunalno-bytowym (rys.3), zaproponowano polozenie
najwigkszego nacisku na wymiang niskosprawnych kottéw na proekologiczne. Dzigki ww.
zalozeniu wariant wydaje si¢ latwiejszy do przeprowadzenia, co nie zamyka mozliwosci
zwigkszania udzialu ogrzewania gazowego w mieszkalnictwie.

Przedstawiono zainteresowanie mieszkancow poszczegdlnymi  inwesycjami bez
uwzglednienia limitéw budzetowych okreslonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
miasta. Wariant I przedstawiono na rys. 11.
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M przejsicie z wegls na gaz
ziemny

B przejicie z wegla na cieplo
sieciowe

m przejicie na kociof weglowy

wyiszej klasy (klasa 5)

termomod.

Rysunek 11 Udzial procentowy kosztow dziatan naprawczych w ramach PONE - Wariant I

(Zrédlo: opracowanie wlasne)

Na podstawie przedstawionego powyzej wariantu oszacowano koszty podjecia dzialan
naprawczych zwigzanych z modernizacjg — tab. 18.

Tabela 18 Szacunkowe koszty modernizacji — wariant |

Lp. inIv:::tl;tji Wskaznik monitoringu Rodzaj inwestycji Sz‘;zl:;l:;z;i I;(z)ls]zty
Liczba budynkéw bitaueniedosies:
1: 655 mieszkalnych przytaczonych rzyvqc:. g 18 340 000,00
do sieci cieplowniczej [szt.] SEpanS
Liczba budynkéw Pravi s et
2. 740 mieszkalnych przylaczonych | ' = dczenie do siecl 9 028 000,00
do sieci gazowniczej [szt.] ESTONINCES
Liczba zainstalowanych Kool i
3. 1656 kottéw weglowych klasy 5 bl 24 840 000,00
[szt] (klasa5)
4. 1269 L'Ei%?ggglsp[ls‘:gm Termomodernizacja 33 188 080,90
Razem 85 396 080,90

Zrédlo: opracowanie wlasne

Przyjecie do realizacji powyzszego wariantu bedzie si¢ wigzalo z koniecznoscia
pozyskania $rodkéw zewnetrznych, jednak pozwoli ono uzyskaé znacznie wigkszy efekt
ckologiczny, co sklania do rozwazenia ubiegania si¢ o dofinansowanie programu.

Wariant Il-realny

W drugim z proponowanych wariantéw zalozono scenariusz nieotrzymania srodkow

zewnetrznych oraz oparcie realizacji programu na przewidzianych zasobach budzetowych
miasta. Biorac pod uwage zadanie przypisane miastu w ,,Programie Ochrony Powietrza dla
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