Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Mielca

e osoby fizyczne — 604 791 m?
e osoby fizyczne (rolnicy) — 111 744 m?

Odnawialne #rédta energii

Teren Mielca jest takze bogaty w lokalne zasoby energii odnawialnej: energii stonecznej i energii
wiatrowej. Od 2011 roku dziata m.in. farma wiatrowa o mocy 0,25 [MW] oraz wiele kolektoréw
stonecznych, ktére wspomagajg podgrzewanie np. wody basenowej na dwdch basenach ptywackich,
czy tez wody uzytkowanej przez gospodarstwa domowe. Mniejszy potencjat energii odnawialnej
mozna zaobserwowaé w energii wodnej lub geotermalnej.’**

Podsumowanie

Wsrod mieszkaficow miasta Mielec dominujg osoby miode, tzn. W wieku produkcyjnym, ktérych udziat
stanowi powyzej 60% ogétu mieszkaricow. Lokalna spotecznos$é znajduje zatrudnienie gtéwnie w
przedsigbiorstwach wchodzacych w sktad Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Nalezg do nich Polskie
Zaktady Lotnicze oraz duze firmy o zasiggu miedzynarodowym, tj. Lear Corporation Poland Il Sp. z 0.0.
(branza motoryzacyjna), Kirchoff Polska Sp. Z 0.0. (branza motoryzacyjna), BRW Sp. Z o.0. (branza
meblarska), Kronospan Sp. z o0.0. (brania meblarska), Multimedia Polska S.A. (branza
telekomunikacyjna). Obecnosé¢ duzych spotek w miescie Mielec ksztattuje duzy udziat powierzchni
gruntéw zajmowanych przez podmioty gospodarcze nalezace do oséb prawnych na wysokim poziomie
powyzej 111 ha. Podejmowane przez firmy na terenie miasta Mielca dziatania proekologiczne, wpisane
w ich strategie biznesowa, s poparte licznymi certyfikatami.

2.5. Identyfikacja obszarow problemowych

Najwigksze zanieczyszczenie powietrza powoduje przemyst energetyczny oraz przemyst zwigzany
z przetworstwem drewna i tworzyw sztucznych. Do podmiotéw braniy energetycznej na terenie
Mielca naleig: Elektrocieptownia Mielec (EC) Sp. z 0. o., kottownie nalezace do Miejskiego
Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej (5 kottowni). Oprécz w/w systeméw na terenie Mielca
zlokalizowanych jest szereg kottowni lokalnych zaopatrujgcych w ciepto zaktady przemystowe, obiekty
uzytecznosci  publicznej,  obiekty  ustugowe, budynki  mieszkalne itp.  Kotfownie
te w wiekszosci wykorzystujg do produkcji energii cieplnej paliwo weglowe, gaz ziemny i olej opatowy.
Proces spalania paliw statych w paleniskach domowych jest dodatkowym Zrédiem tzw. niskiej emisji
zanieczyszczen. Dodatkowym problemem jest spalanie w paleniskach domowych materiatéw palnych
powodujgcych emisje specyficznych substancji do powietrza.

W Mielcu istniejg problemy wynikajace z faktu niespéjnosci terytorialnej miasta. Szybki rozwdj
urbanistyczny sprawit, Ze tereny zabudowane wkomponowywane byly w tereny uprzednio
niezagospodarowane, w tym rdwniez obszary zalesione. Fakt ten nie pozostat bez wptywu na obecny
charakter przestrzeni zielonej, gtdwnie parkéw. Miejsca te nie sg wystarczajgco zagospodarowane,
zieler nie ma charakteru zieleni parkowe;j.

Wainym problemem Miasta i Gminy Mielec jest réwniez emisja zwigzana z ruchem samochodowym.
Istniejace ciggi drogowe znajdujg sie w przestarzatym, niewydolnym uktadzie komunikacyjnym,
prowadzacym caly ruch, w tym tranzytowy, przez centrum miasta. Coraz czesciej mieszkaricy
interweniujg w sprawach dotyczacych nadmiernej uciazliwosci spowodowanej hatasem.
Do najbardziej ucigzliwych z punktu widzenia nadmiernego hatasu sa m. in. ulice: H. Sienkiewicza,
Rynek, Legionéw oraz skrzyzowanie ul. Partyzantéw i Wolnosci. Wzrasta liczba irddet hatasu
przemystowego (o matym stopniu) przekraczajacych dopuszczalne wskaZniki.

1047rodto: Projekt zatozen do planu zaopatrzenia w ciepto, energie elektryczng i paliwa gazowe gminy miejskiej Mielec
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Wody powierzchniowe na terenie gminy sg silnie zanieczyszczone, przewaiza wérdd nich Il klasa
jakosci.

Wiekszos¢ probleméw srodowiskowych Mielca jest naturalng konsekwencja znacznego zageszczenia
sieci osadniczej i transportowej, a cze$¢ z nich wynikfa z dziatalnosci przemystowej.

3.WYNIKI BAZOWEJ INWENTARYZACI EMISII
SUBSTANCIJI DO POWIETRZA

W rozdziale przedstawiono metodologie inwentaryzacji emisji ekwiwalentu dwutlenku wegla oraz
innych analizowanych substancji. W rozdziale oméwiono wyniki bilanséw substancji oraz zuiycia
energii finalnej.

Inwentaryzacja obejmowata nastepujace dziedziny, dla ktérych przygotowano opis dziatan
kierunkowych:

— infrastruktura uzytecznosci publicznej (budynki miejskie, wyposazenie lub/i urzadzenia),

— oswietlenie uliczne (lokalne latarnie $wietlne oraz sygnalizacja swietlna),

— budynki mieszkalne (gospodarstwa domowe) — emisja powierzchniowa,

— transport — emisja liniowa z sektora spofecznego w podziale na samochody: osobowe,
dostawcze, ciezarowe, w tym réwniez transport publiczny {infrastruktura miejskich zaktadow
komunikacyjnych),

— przemyst, w tym przedsiebiorstwa, firmy odpowiedzialne za produkcje energii eklektycznej
i cieplnej.

3.1. Metodyka inwentaryzacji emisji CO,

Celem bazowej inwentaryzacji emisji (BEI) jest okreslenie wielkosci emisji z obszaru Miasta Mielec tak,
aby mozliwe byto zaprojektowanie dziatari stuzgcych jej ograniczeniu przez wtadze administracji
publicznej. Do przygotowania inwentaryzacji wykorzystano jako podstawe wytyczne Porozumienia
Miedzy Burmistrzami ,How to fill In the Sustainable Energy Action Plan template?”. Wytyczne
Porozumienia daja mozliwos¢ okreslania emisji wynikajaca tylko i wylgcznie z finalnego zuzycia energii
in situ jakiwsposdb bardziej petny, poprzez zastosowanie oceny cyklu Zycia produktow
i ustug (tzw. LCA - Life Cycle Assessment). Podejscie standardowe jest bardziej precyzyjne
w wyznaczaniu wielkosci emisji (mniejszy szacunkowy btad) natomiast podejscie LCA, pomimo swojej
wiekszej niedoktadnosci daje petniejszy obraz wielkosci emisji, ktéry uwzglednia réwniez czesciowe
emisje wynikajace z procesu wytwarzania i transportu (dostawy) danego produktu, ustugi. Z tego tez
powodu w podejsciu LCA energia elektryczna pochodzaca z odnawialnych irédet energii nie jest
traktowana, jako bezemisyjne irédfo energii.

Jako rok bazowy wytyczne wskazujg rok 1990. Ze wzgledu na specyfike projektu i potrzebe
modelowania matematycznego, okreélenia celu redukcji, zaplanowania dziatan, konieczne bylo
opracowanie inwentaryzacji dla najbardziej aktualnego roku. Dlatego jako rok bazowy inwentaryzacji
emisji CO2 wskazano rok 2012, Natomiast dla inwentaryzacji emisji pytu zawieszonego PM10, pytu
zawieszonego PM2,5 oraz benzo(a)pirenu rok 2013. Do obliczenia emisji bazowej substancji
wykonawca postuzyt sie metodyka wykorzystywana na potrzeby modelowania matematycznego
obszar6w przekroczen w programach ochrony powietrza, jak réwniez elementami metodyki
polegajgcej na obliczeniu emisji. Emisje CO; okresla sie na podstawie zuzycia nosnikéw energii finalnej
na obszarze miast w poszczegdlnych sektorach (obiekty miejskie, transport, przemyst itp.). Jako nosniki
energii rozumie sie paliwa, energie elektryczng oraz ciepto sieciowe w zuzyciu bezposrednim.
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W celu sporzadzenia inwentaryzacji emisji kluczowa sprawa byto wyznaczenie jej granic, czyli
okreslenie, ktére Zrodta emisji wiaczy¢ do inwentaryzacji. Definicja granic inwentaryzacji miata wptyw
na jej koricowy efekt, poniewaz okreslita, ktére irodta emisji byly w niej zawarte, a ktére z niej
wytaczone. Ponizej znajduje sie uzasadnienie wyboru granic inwentaryzacji. Dla samorzadu lokalnego
miast i gmin wyznaczono dwie granice:

granica organizacyjna — obejmujgca wszelkie dziatania bedace w zasiggu bezposredniej kontroli
samorzadu lokalnego. Tam gdzie koriczy si¢ granica organizacyjna samorzadu (sektor publiczny)
zaczyna sig granica spoteczeristwa (sektor prywatny). W przypadkach, gdy aktywnoéci obu sektorow
pokrywaja sig ze soba, nalezy przyjac zasade proporcjonalnosci emisji zaleinej od udziatéw danego
sektora w strukturze wiasnosciowej danego podmiotu;

granica geopolityczna — zawierajgca fizyczny obszar lub region, bedacy we wiadaniu samorzadu
lokalnego.

Dodatkowo istotne s3:

ramy czasowe — miasto powinno samo wyznaczy¢ ramy czasowe inwentaryzacji tak, aby dostosowaé
je do lokalnych uwarunkowan. Inwentaryzacja powinna zawieraé, co najmniej, rok bazowy w stosunku,
do ktérego odniesiony bedzie cel redukcji emis;ji.

Granica organizacyjna — analiza aktywnoséci samorzadu

Analiza emisji zwigzana z aktywnoscig samorzadu lokalnego obejmuje emisje powstate na skutek
uzytkowania wszystkich $rodkéw trwatych oraz mediéw. Wszystkie emisje powstate na skutek
dziatalnosci samorzadu lokalnego sa uwzgledniane, bez wzgledu na to gdzie powstaty. W niektérych
przypadkach, w szczegélnosci w kwestiach zuzycia energii, emisja czesto wystepuje poza granicami
geopolitycznymi samorzadu lokalnego. Fizyczna lokalizacja Zrédta powstawania emisji, w wiekszosci
przypadkdw, nie jest istotna przy podejmowaniu decyzji, ktére emisje uwzgledni¢ w analizie.

Granica geopolityczna — analiza aktywnosci spoteczeristwa

Analiza emisji zwigzana z aktywnoscia spoteczeristwa zawiera emisje zwigzane z dziatalno$cia powstata
w granicach geopolitycznych samorzgdu lokalnego. Wtadze lokalne majg wplyw na aktywnoscé
spoteczeristwa poprzez m.in. ustalanie prawa lokalnego, programy edukacyjne czy propagowanie
wzorow zachowar spotecznych.

Metodyka uzyskania najlepszej jakosci danych

Podczas inwentaryzacji wykorzystane zostaly metodologie niezbedne dla uzyskania najlepszej
jakosci danych:

Metoda ,bottom-up” polega na zbieraniu danych u Z#rédta. Kaida jednostka podlegajaca
inwentaryzacji podaje dane, ktére poiniej rozdziela sie w taki sposéb, aby dane byly reprezentatywne
dla wigkszej populacji lub obszaru. Metodologia ta zwigksza prawdopodobierstwo popetnienia btedu
przy analizie i obrébce danych oraz niepewnos¢, czy cata docelowa populacja zostata ujeta
w zestawieniu.

Metoda ,top-down” polega na pozyskaniu rozdzielonych danych dla wiekszej jednostki obszaru lub
populacji. Jakos¢ danych jest lepsza, poniewaz jest mata ilos¢ Zrédet danych. Jezeli zagregowane dane
nie s3 reprezentatywne dla danego obszaru lub populacji, naleiy tak je przeksztalcié, aby jak
najwierniej obrazowaty zaistniaty sytuacje. Gtéwnym defektem tej metody jest mata rozdzielczoéé
danych, ktéra moze ukry¢ trendy, mogace pojawic sie przy wiekszej rozdzielczosci.
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Inwentaryzacja emisji dwutlenku wegla (CO;) — wytyczne ,Jak opracowac plan dziatari na rzecz
zréwnowazonej energii (SEAP)*%”.

Celem inwentaryzacji byto okreslenie wielkosci emisji z obszaru miasta tak, aby moiliwe
bylo zaprojektowanie dziatan stuiacych jej ograniczeniu przez wiadze administracji publicznej.
W zwiazku z tym emisje z sektoréw, na ktére wiladze miasta maja nieistotny wptyw (bardzo
ograniczony) s traktowane z mniejsza uwaga, a bardziej szczegétowo rozpatruje sie wielkosci emisji z
sektorow w wiekszym stopniu regulowanych przez miasto tam, gdzie polityka witadz miasta moze
wplynaé na wielko$é emisji w sposdb realny, np. transport publiczny, infrastruktury uzytecznosci
publicznej. Wytyczne Porozumienia dajg mozliwos¢ okreslania emisji wynikajacej tylko i wytgcznie
z finalnego zuiycia energii z obszaru miasta jak i w sposéb bardziej petny, poprzez zastosowanie oceny
cyklu zycia produktéw i ustug (tzw. LCA — Life Cycle Assessment). Podejscie standardowe jest bardziej
precyzyjne w wyznaczaniu wielkoéci emisji (mniejszy szacunkowy btad) natomiast podejscie oceny
cyklu zycia produktéw i ustug, pomimo swojej wiekszej niedoktadnosci, daje petniejszy obraz wielkosci
emisji, ktéry uwzglednia réwniez cze$ciowe emisje wynikajgce z procesu wytwarzania
i transportu (dostawy) danego produktu, ustugi. Z tego tez powodu w podejéciu oceny cyklu zycia
produktow i ustug energia elektryczna pochodzaca z odnawialnych Zrédet energii nie jest traktowana,
jako bezemisyjne Zrddto energii.

Tabela 13. Poréwnanie wskaznikéw emisji (standardowy i LCA) dla elektrycznosci ze Zrédet odnawialnych®®
#rédio energii Standardowe wskazniki emisji Wskai‘nil_ci emisji LCA (ocena
[Mg CO2/MWhe] cyklu zycia) [Mg COz/MWhe]
Panele fotowoltaiczne 0,000 0,020-0,050
Energia wiatru 0,000 0,007
Energia wdd powierzchniowych 0,000 0,024

Emisje gazéw cieplarnianych, innych niz CO,, podawane sg w przeliczeniu na ekwiwalent CO, wedtug
wytycznych IPCCYY,

Zakres inwentaryzacji na potrzeby okreslenia energii finalnej

Celem inwentaryzacji bylo okreslenie wielkosci emisji CO; z obszaru miasta tak, aby umoiliwic
zaprojektowanie dziatan stuzacych jej ograniczeniu. Dlatego tez w inwentaryzacji bardziej szczegtowo
rozpatruje sie wielkosci emisji z sektoréw w wigkszym stopniu regulowanych przez miasto (tam gdzie
polityka wiadz miasta moie wptynaé na wielko$¢ emisji w sposéb realny). Wynika to réwniez z
wytycznych Porozumienia Burmistrzow.

Inwentaryzacjg objete byly wszystkie emisje gazow cieplarnianych wynikajace ze zuzycia energii
finalnej na terenie miasta. Poprzez zuzycie energii finalnej rozumie sig zuzycie:

e energii paliw kopalnych (na potrzeby gospodarczo-bytowe, transportowe i przemystowe),
e ciepfa sieciowego,
e energii elektrycznej,

1055EAP - jest dokumentem okreélajacych gtéwne dziatania, ktére samorzad lokalny podejmie, aby osiggnac zatozony cel
w zakresie redukcji emisji CO,, ograniczenia zuzycia energii

1067rodto: opracowanie wtasne

107\pCC - Intergovernmental Panel on Climate Change (Migdzyrzadowy Zespét ds. Zmian Klimatu, w skrécie IPCC) — organizacja
zatozona w 1988 przez dwie organizacje Narodéw Zjednoczonych — Swiatowg Organizacje Meteorologiczng (WMO) oraz
Program Srodowiskowy Organizacji Narodéw Zjednoczonych (UNEP) w celu oceny ryzyka zwigzanego z wptywem czlowieka
na zmiang klimatu.
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e energii ze zrodet odnawialnych.

Ze wzgledu na potrzebe uniknigcia podwdjnego liczenia emisji, z inwentaryzacji wytaczony zostat
przemyst (takie duze irédia spalania) objety wspéinotowym systemem handlu uprawnieniami
do emisji CO,. Wspdlnotowy system handlu uprawnieniami do emisji jest narzedziem stuzacym redukecji
emisji ze Zrédet przemystowych nim objetych, dlatego tez nie ma potrzeby wiaczania tych irédet do
planu dziatan.

W grupie tej ujete zostaly emisje pochodzace ze zuiycia energii z dziatalnosci przemystowej
na terenie miasta. Dominujgcym Zrédiem emisji jest zuzycie energii elektrycznej, ktéra odpowiada za
okoto 83% emisji z przemystu. Drugim, co do wielkosci zrodtem jest zuzycie gazu ziemnego (okoto 10%
udzialu). Pozostate irédfa energii (ciepto sieciowe, olej opatowy, wegiel, koks) dopetniajg bilansu
emisji.

Wskazniki emisji CO;

Dla okredlenia wielkosci emisji zostaly przyjete standardowe wskazniki emisji. Wskazniki te nie

oddawaly petnej wielkosci emisji wynikajacej z cyklu Zzycia produktéw i ustug (metodologia LCA),
charakteryzowaly sie jednak wiekszg doktadnoscia wyznaczenia emis;ji:

¢ dla paliw kopalnych (wegiel kamienny, brunatny i koks, olej opatowy oraz gaz ziemny) — zostaty
przyjgte wskazniki emisji stosowane w europejskim systemie handlu uprawnieniami do emisji
CO,, zweryfikowane dla roku 2005,

e dla paliw ptynnych stosowanych w transporcie (benzyna, olej napedowy) zostaty zastosowane
najnowsze wskainiki emisji z raportu Krajowej Inwentaryzacji Emisji Gazéw Cieplarnianych;
wskazniki uwzgledniajg emisje CO,, metanu (CH.) oraz podtlenku azotu {N;0),

o dla energii elektrycznej zostat przyjety wskainik 0,812 Mg CO,/MWh (reprezentatywny dla
sektora energetyki zawodowej — opartej na weglu kamiennym i brunatnym,
z niewielkim udziatem biomasy). Zatozono, ze w kolejnych latach inwentaryzacji wskaznik
pozostanie niezmieniony, pomimo wzrastajagcego w niewielkim stopniu udziatu energii ze
irédet odnawialnych w energii elektrycznej sieciowej,

* dlaciepta sieciowego przyjety zostat sredni, referencyjny wskaznik emisji (za KASHUE - Krajowy
Administrator Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji) 0,332 MgCO,/MWh ciepta
sieciowego.

Wskaéniki emisji dla energii elektrycznej i ciepta, ktore zostaly wykorzystane do inwentaryzacji
przedstawiono w tabeli ponizej.

Tabela 14. Zestawienie wykorzystanych wskaZnikow emisji dla energii elektrycznej i ciepta®®

A Wskaznik emisji f
Rodzaj wskaznika Rok [MgCO2/MWh] Zrédto
2012 0,812 KOBIZE - Referencyjny wskaZnik
jednostkowej emisyjnosci
dwutlenku wegla przy produkgcji
Energia elektryczna energii elektrycznej do
2024 0,812 wyznaczania poziomu bazowego
dla projektéw JI realizowanych w
Polsce
2012 0,332 Obliczenia wtasne
Ciepto sieciowe
2024 0,332 Prognoza bazowa
1085 rédto: opracowanie wlasne
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Wskainik emisji

[MgC02/MWh] Zrédio

Rodzaj wskainika Rok

Energia ze Zrodet

. 2012-2024 0,000 -
odnawialnych

Dla energii elektrycznej zostaly zaproponowane wskainiki emisji podawane przez wytyczne
Porozumienia (SEAP) dla Polski. Ze wzgledu na lokalny charakter produkcji i dostaw ciepta do miejskiej
sieci wskaZniki emisji dla pozostatych paliw przyjete zostaly zgodnie z wytycznymi,
ich zestawienie znajduje sie w kolejnej tabeli.

Tabela 15. Zestawienie wykarzystanych wskaznikéw emisji dla paliw’®

Rodzaj paliwa Wartoéé opatowa \rh::acgjll‘;w:l]'
Gaz Naturalny 36 MJ/m? 0,202
Olej Opatowy 40,19 MJ/kg 0,276
Wegiel 18,9 Mi/kg 0,346
Benzyna 44,3 Ml/kg 0,249
Olej napedowy (diesel) 43,0 MJ/kg 0,267
LPG 47,3 MJ/kg 0,227
Metoda obliczenia CO;

Obliczenia wielko$ci emisji wykonano za pomoca arkuszy kalkulacyjnych. Do obliczert wykorzystuje sig
podstawowy wzdr obliczeniowy:
Ecoz=Cx EF
gdzie:
Eco: — 0znacza wielkosé emisji CO; [Mg]
C - oznacza zuzycie energii (elektrycznej, ciepta, paliwa) [MWHh]

EF — oznacza wskaznik emisji CO, [MgCO,/MWh]

Ekwiwalent CO;

Z gazéw innych niz CO, w inwentaryzacji uwzgledniono rowniez inne gazy cieplarniane (CHs, N2O, itd.).
W wypadku koniecznosci przedstawienia wielkosci emisji gazéw cieplarnianych innych niz CO;
zastosowane zostaly przeliczniki oparte na potencjale globalnego ocieplenia dla poszczegdlnych
gazéw, opracowanego przez Miedzyrzagdowy Zespét ds. Zmian Klimatu (IPCC).

10%rédio: opracowanie wiasne
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Tabela 16. Globalny potencjat ocieplenia gazéw cieplarnianych (wg Second Assessment Report)*°

Gaz Cieplarniany Potencjat Globalnego Ocieplenia [100 lat, COz¢}
CO: (dwutlenek wegla) 1
CHs (metan) 21
N:O (podtienek azotu) 310
SFs (heksafluoreksiarki) 23900
PFC (perfluoroweglowodory) 8700
HFC (heptafluoropropan) i za!einos‘lc?(t));ilglaz%c))

Zrédta danych

Do opracowania emisji konieczne bylo zebranie danych dotyczgcych nosnikéw energii, wykorzystane
zostaty metody ,top-down” oraz ,bottom-up” - elektroniczne ankiety zamieszczone
na serwerze wykonawcy, oddzielna dla kaidego inwentaryzowanego sektora. Wielkosci zuiycia
podawane zostaly z zestawien znajdujacych sie w dyspozycji Urzedéw Miasta, danych statystycznych
GUS oraz dokumentow planistycznych Urzedu. Wsréd wnioskowanych danych wymienié mozna m.in.:

e zuzycia energii elektrycznej,

zuzycia ciepta sieciowego,

zuzycia paliw kopalnych (wegiel, gaz, olej opatowy i in.),

zuzycia paliw transportowych,

biomasy i energii ze Zrédet odnawialnych,

ilosci lamp swietlnych,

ilosci taboru komunikacji publicznej, budynkéw, powierzchni, itd.

e & o o o o

Z segmentu aktywnosci samorzqdu lokalnego wykonawca przewiduje pozyskaé:

e zuiycie energii elektrycznej w budynkach miejskich, ktére okreslone zostato
na podstawie inwentaryzacji faktur za energie elektryczna,

e zuZycie ciepta sieciowego z sieci cieptowniczej, ktére okreslone zostato na podstawie danych
dotyczacych ilosci zuzytego ciepta oszacowanego na podstawie faktur za dostawe energii
i rozliczen poszczegdlinych jednostek,

e gaz ziemny w budynkach miejskich — zuzycie okre$lone zostato na podstawie inwentaryzacji
faktur za gaz,

e paliwa ptynne - zuzycie okreslono na podstawie inwentaryzacji faktur za paliwo,

e zuzycia paliw transportowych na podstawie inwentaryzacji faktur, ilosci przejechanego
dystansu, itd.

10 r6dio; opracowanie wlasne
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Segment aktywnosci spoleczenstwa:

energia elektryczna — zuzycie energii elektrycznej okreslone zostato na podstawie danych
dostarczonych przez Operatora sieci, danych GUS i/lub danych zawartych w planie
zaopatrzenia w cieplo, energie elektryczng i paliwa gazowe,

gaz ziemny —zuzycie gazu okreslone zostato na podstawie danych dostarczonych przez
dystrybutora, danych GUS i/lub danych zawartych w zawartych w planie zaopatrzenia
w ciepto, energie elektryczna i paliwa gazowe,

zuiycie ciepta sieciowego — okreslone zostato na podstawie danych udostepnionych
przez Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0. 0. w Mielcu,

olej opatowy, wegiel, drewno — wykonawca zaktada, ze w sektorze mieszkalnictwa wegiel
(i drewno) oraz olej opatowy stosuje sie gldwnie do celoéw grzewczych. W celu rozpoznania
struktury paliwowej budynkéw mieszkalnych zostata przeprowadzona inwentaryzacja
w budynkach o niskiej zabudowie. Wybér wynika z zatoZenia, ze czesto posiadajg indywidualne
irodta ogrzewania i nie s3 podtgczone do sieci centralnych,

zuzycie paliw w transporcie — dane zostaly oszacowane na podstawie danych o nateieniu
ruchu, oraz wskaZnikow przeliczeniowych,

produkcja energii cieplnej z instalacji OZE — ilos¢ energii cieplnej pozyskana zostata
z danych Urzedéw Miasta o ilosci zgtoszonych instalacji w domach prywatnych oraz budynkach
uzytecznosci publicznej.

Przyjete zatozenia

Dla celéw opracowania inwentaryzacji zostaly przyjete rowniez zatozenia:

miasto jest i bedzie importerem netto energii elektrycznej, w zwiazku z czym, zostat przyjety
wskaZnik emisji $redni dla Polski, dla energii elektrycznej sieciowej,

ze wzgledu na trudnosci z pozyskaniem danych, w inwentaryzacji mogty zosta¢ pominigte dane
wynikajgcg ze zuzycia oleju opatowego lub innych paliw - przyjmuje sie, Ze nie ma to
znaczacego wplywu na ostateczng wielkosé emisji (jesli udziat paliwa stanowi ponizej 1%
catkowitej emisji) z obszaru miasta,

w inwentaryzacji zostaly pominiete przedsiebiorstwa objete handlem uprawnieniami do emisji
C0O,, co w przypadku Miasta Mielec dotyczy firmy Kronospan Sp. z o.0. oraz E-Star
Elektrocieptownia Mielec Sp. z 0.0.,

wykonawca przyjmuje, ze emisje gazow cieplarnianych innych niz CO: z transportu
(CHz i N20) mieszcza sie w przedziale 1-3% catkowitej emisji z transportu, co ostatecznie
przektada sie n, mniej niz 0,5% catkowitej emisji z obszaru miasta i w zwigzku z tym emisja
z tych gazow zostata pominieta w inwentaryzacji,

dla obliczenia emisji z transportu przyjete zostaly nateienia ruchu, dla ktérych zostaty
przeprowadzone pomiary, w innym wypadku zostanie ono oszacowane w obszarze miejskim,
gminy na podstawie dostepnych danych, wskainikéw przeliczeniowych, itd.,

natezenie ruchu, zgodnie z metodologia prognoz nateienia ruchu GDDKiA, do 2024 roku
wzroshie,

wykonawca zaktada kontynuacje trendéw gospodarczych zgodnie z prognozg PKB
do roku 2024,

zostato zatoione, ie wielkosci zuzycia paliw i energii byly zgodne z prognoza zawarty
w Polityce Energetycznej Polski do roku 2030,

kontynuowane byty obecne trendy demograficzne.
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3.1.1.  WYNIKI INWENTARYZACII EMISJI CO; ORAZ ENERGII FINALNEJ NOSNIKOW ENERGII

Sumaryczna, oszacowana, wielkos¢ emisji CO, ekwiwalentnego dla roku 2012 wynosi 488 451,85 Mg
CO:, co stanowi ok. 8 Mg CO2 na mieszkarica na rok. Wielkosci emisji w roku 2012 w poszczegéinych
sektorach inwentaryzacji przedstawia ponizsza tabela oraz opracowany do niej wykres dotyczacy
procentowego udziatu tych sektoréw w emisji CO;,

Tabela 17. Bilans emisji CO2ew sektorach bezposredniego wptywu miasta

bilans emisji | U923l procentowy
l.p. sektor sektoréw

[MgCO2¢/rok] [%]

1 BL-udynlu uzytecznodci publicznej — mienie 6 771,341 63,40%

miasta
2 | Transport publiczny - flota gminy 1133,676 10,61%
3 | Oswietlenie ulic 2775,865 25,99%
SUMA 10 680,882 100%

M Budynki uzytecznosci
publicznej

u Transport publiczny

i Oswietlenie ulic

10,61% 63,40%

Rysunek S. Procentowy udziat sektoréw pod bezposrednimi wptywami Miasta Mielec w emisji COzw 2012 roku

Reasumujgc powyisza analize moina zauwaiy¢ znaczacy udziat budynkéw uzytecznosci publicznej,
ktéry stanowi ponad potowe catkowitej emisji CO,. Transport publiczny oraz o$wietlenie ulic emitujg
kolejno okoto 26 i 11% dwutlenku wegla. Budynki uzytecznosci publicznej i transport publiczny
stanowig tacznie 89,5% i tym samym maja znaczacy wptyw na jako$é powietrza w sektorze publicznym.
W zwigzku, iz sektor publiczny znajduje sie pod bezposrednimi wptywami miasta, bedzie zobowiazany
do realizowania zadar wpisujgcych sie w harmonogram dziatan na rzecz poprawy jakosci powietrza
Miasta Mielec.

Tabela 18. Bilans emisji COz2ew sektorach posredniego wptywu miasta

bilans emisji udziat procentowy
Lp. sektor sektoréw
[MgCO2./rok] [%]
Mieszkalnictwo 113 820,024 23,82%
Transport indywidualny 86 400,550 18,08%
3 | Przemyst, handel i ustugi 277 550,396 58,10%
SUMA 477 770,970 100%
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H Mieszkalnictwo

u Transport
indywidualny

i Przemyst

58,1%

Rysunek 10. Procentowy udziat sektoréw pod posrednimi wptywami Miasta Mielec w emisji COze w 2012 roku

Na podstawie powyiszych danych mozna zauwazy¢ znaczacy udziat przemystu, ktéry stanowi ponad
polowe catkowitej emisji CO.. Mieszkalnictwo oraz transport indywidualny emituja odpowiednio okoto
24 i 18% dwutlenku wegla. W zwigzku, iz udziat transportu i mieszkalnictwa jest znaczacy w emisji CO;
moina zatem stwierdzié, iz caly sektor prywatny ma duizy wptyw na jako$¢ powietrza wmiescie.
W zwiazku, iz sektor ten nie znajduje sie pod bezposrednimi wplywami miasta, a wszelkie
podejmowane dziatania na rzecz poprawy stanu powietrza bedq wynikac z odrebnych uregulowan oraz
dobrej woli mieszkancow.

Podsumowanie

Wielkos¢ emisji CO, w sektorze publicznym, czyli pod bezposrednimi wptywami miasta ksztattuje sie
na poziomie 10 680,882 MgCO../rok, z kolei w sektorze prywatnym — posrednich wptywéw miasta —
wielko$¢ emisji CO; osigga warto$¢ 477 770,970 MgCOz./rok. Poréwnujac wielkosci emisji pomigdzy
sektorami nalezy zaznaczy¢, ze emisja CO; z sektora publicznego jest niewielka majac na uwadze rzad
wielkosci wyemitowanego CO; przez sektor prywatny.

3.1.2. ANALIZA GLOWNYCH ZRODEL EMISJI CO;

Obiekty uzytecznoséci publicznej —mienie miasta

W tym sektorze uwzgledniono budynki potozone na terenie miasta, takie jak:

e Budynki administracyjne Urzedu Miasta,

e Budynki nalezace do spotek miejskich lub spétek z udziatem miasta (budynki administracyjne,
techniczne),

e Przedszkola, szkoty, osrodki, poradnie, domy pomocy spotecznej, itp.,

e Obiekty sportowo-rekreacyjne.

Budynki uzytecznosci publicznej nie przyczyniaja sie w znaczacy sposéb do catkowitej emisji dwutlenku
wegla z terenu miasta. Zuzycie poszczegélnych nosnikow energii w 2012 roku okreslono na podstawie
przeprowadzonej ankietyzacji oraz udostepnionych baz danych przez zarzadcéw poszczegéinych
obiektow miejskich.

Wykorzystanie energii elektrycznej, energii cieplnej oraz gazu ziemnego przedstawiono w tabeli
ponizej. W trakcie ankietyzacji nie wykazano obiektéw uzytecznosci publicznej wytwarzajacych energie
ze spalania wegla kamiennego, oleju opatowego czy drewna.
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Tabela 19. Zuzycie energii oraz paliw w obiektach uzytecznoéci publicznej

Energia elektryczna Ciepto sieciowe Gaz ziemny
[MWh] (c]]] [m3]
1038,07 75 862,84 91 469,12

W celu lepszego zobrazowania uzyskanych danych przeliczono je na zuiycie energii finalnej
i zaprezentowano w formie tabelarycznej oraz na wykresie.

Tabela 20. Zuzycie energii finalnej w obiektach uzytecznosci publicznej

Energia elektryczna Ciepto sieciowe Gaz ziemny
[MWh/rok] [MWh/rok] [MWh/rok]
1038,07 916,99 17 280,04

Z procentowego rozkfadu zuizycia nosnikow energii finalnej wynika, ze w budynkach uzytecznoéci
publicznej dominuje ciepto sieciowe i zaspokaja 90% zapotrzebowania na energie. Na gaz ziemny oraz
energie elektryczng przypada jedynie po 5%.

H Energia elektryczna
M Gaz ziemny

i Ciepto sieciowe

Rysunek 11. Zuzycie energii finalnej w obiektach naleigcych do mienia miasta

Oswietlenie publiczne

W tym sektorze uwzgledniono catkowita ilo$¢ energii zuiyta na potrzeby przestrzeni publicznej
w celach oswietlenia publicznego. W 2012 roku w Mielcu wykorzystywano 5 808 opraw
oswietleniowych, w wiekszosci byly to zaréwki tradycyjne (5288 sztuk), zaréwek energooszczednych
byto 520 sztuk. Na podstawie danych otrzymanych od miasta obliczono, e zuzycie energii elektrycznej
w omawianym sektorze wyniosto 3393,478 MWh/rok, co wiaze sie z bilansem CO, na poziomie
2775,865 MgCO,/rok.

Transport publiczny -flota samochodowa (naleigca do mienia miasta)

W zakresie floty samochodowej uwzgledniono wytgcznie pojazdy zarzadzane przez Miejska
Komunikacje Samochodowg Sp. z 0. 0. W 2012 roku wspomniana flota stanowita 40 pojazdéw.
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Transport prowadzony przy wykorzystaniu taboru Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o. o.
w Mielcu wygenerowat 1 133,68 MgCO,. Emisja pochodzaca ze spalania oleju napedowego to 70%
catkowitej emisji, pozostate 30% emisji CO. pochodzi ze spalania CNG (sprezony gaz ziemny).

Tabela 21. Zuzycie paliw w transporcie publicznym

Rodzaj paliwa Ole] Benzyna CNG LPG SUMA
napedowy

llo$é pojazdéw 31 0 9 0 40
Zuzycie energii
[MWh/rok] 3580,23 0 1679,84 0 5 260,07
Emisja CO2

796,35 0 337,32 0 1133,68
[MgCO2/rok]

Sektor mieszkalnictwa prywatnego
Mieszkalnictwo
Sektor budynkéw mieszkalnych charakteryzuje sig stosunkowo duzym udziatem emisji w 2012 roku

Do stworzenia bilansu uiyto danych pochodzacych od dostawcy gazu oraz ciepta sieciowego,
wykorzystano szacunki pochodzace z dokumentéw strategicznych miasta oraz wykonanej
inwentaryzacji.

Jak wida¢ na wykresie ponizej najwiekszy procentowy udziat w zuzyciu energii finalnej nalezy do ciepfa
sieciowego nastepnie wegiel kamienny oraz gaz ziemny. Drewno, energia elektryczna oraz olej
opatowy stanowig jedynie niewielki procent.

1,00% v, 5,00%

® energia elektryczna
M gaz ziemny

u ciepto sieciowe

m wegiel kamienny

W olej opatowy

wdrewno

Rysunek 12. Zuzycie energii finalnej w sektorze mieszkalnictwa prywatnego

Zaprezentowane wykorzystanie nosnikéw enegii oraz paliw ma po czesci swoje przetozenie na emisje
dwutlenku wegla. Tym samym najwieksza emisja pochodzi z wykorzystania ciepta sieciowego
(31 948,778 CO,/rok) oraz spalania wegla kamiennego (32 720,528 CO/rok). Dalej jest energia
elektryczna (29 588,696 CO./rok) oraz gaz ziemny (19 102,736 CO./rok). Olej opatowy oraz drewno
stanowig znikomga czes¢ catkowitej emisji.
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Tabela 22. Emisja CO2 z nosnikéw energii oraz paliw w sektorze mieszkalnictwa

Energia Gaz Ciepto Wegiel Olej Inne
: : ; Drewno : Suma
elektryczna | ziemny sieciowe kamienny | opatowy noéniki
[CO2/rok] | [CO2/rok] [COz/rok] [COz/rok] | [COz/rok] [COz/rok] [CO2/rok] [CO2/rok]
29588,696 | 19102,736 | 31948,778 |32720,528| 457,928 1,357 0 113820,024

Sektor Przemystu, handlu i ustug

Dane otrzymane od dostawcy ciepta sieciowego, gazu ziemnego oraz pochodzace z dokumentéw
strategicznych miasta pozwolity na okreslenie zuzycia paliw oraz nosnikéw energii i tym umozliwity
wykonanie bilansu emisji CO,.

Tabela 23. Zuzycie energii elektrycznej i innych noé$nikéw wraz z przeliczeniem na energie finalng w sektorze
przemystu, handlu i ustug

Energia elektryczna Gaz ziemny Ciepto sieciowe
[MWh/rok] [m?] [MWh/rok] [GJ] [MWh/rok]
254540 33 646 200 336 462 18 134,07 4 130,58

Najwigksze zuzycie energii w przemysle pochodzi z gazu ziemnego i wynosi 336 462 MWh/rok, co wiaze
sig z emisjg 67 965,324 MgCO,/rok. Najwyzsza emisja pochodzi jednak ze zuzycia energii elektrycznej
i wynosi 208 213,72 MgCO,/rok.

energia elektryczna
M gaz ziemny

i ciepto sieciowe

Rysunek 13. Emisja CO: z sektora przemystu, handlu i ustug

Sektor transportu indywidualnego

Dane dotyczace emisji zanieczyszczen do powietrza z tego sektora opracowano na podstawie
pomiaréw natgzenia ruchu. Wyniki pomiaréw wskazuja, ze transport indywidualny jest istotnym
sektorem w emisji CO; na terenie Mielca - taczna warto$é emisji wynosi 86 400,550 [MgCO,/rok].
Ponizsza tabela przedstawia emisje dwutlenku wegla w sektorze transportu indywidualnego
w podziale na rodzaje wykorzystywanego paliwa.
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Tabela 24. Emisja CO2 w sektorze transportu indywidualnego

Benzyna Olej napedowy LPG SUMA
[MgCO:2 /rok] [MgCO2 [rok] [MgCO: /rok] [MgCO: /rok]
45 957,49 34 315,18 6127,88 86 400,550

Dla wyznaczenia zuizycia paliw postuiono si¢ wynikami pomiaréw natezenia ruchu, $rednimi
wskaznikami zuzycia poszczegéinych paliw (benzyna, olej napedowy, LPG) w zaleznosci od rodzaju
silnika i przeznaczenia pojazdu okreslonymi przez Instytut Transportu Samochodowego.

Tabela 25. Zuzycie paliw w sektorze transportu indywidualnego

Benzyna Olej napedowy LPG SUMA
[MWh] [MWh] [MWh] [MWh]
1788229 128041,7 26771,01 333635,6

Wéréd uzywanych paliw na terenie miasta w transporcie indywidualnym dominuje benzyna (54%),
dalej jest olej napedowy (38%) oraz LPG (8%). Catkowite wykorzystanie paliw w przeliczeniu na energie
finalng wyniosto 333 635,6 [MWh].

8%

u Benzyna
i Olej napedowy

S u LPG

38%

Rysunek 14. Zuzycie paliw w transporcie indywidualnym

Catkowite zuzycie energii finalnej w Mielcu w 2012 r. we wszystkich sektorach wyniosto 1290980.91
MWh, przy emisji CO, wynoszacej 488451.85 Mg. Oznacza to, ze na jednego mieszkanca przypada
zuzycie energii rzedu 21.13 MWh, emisja na osobe stanowi okoto 8 Mg CO..
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3.2. Wyniki bazowej inwentaryzacji pozostatych substanc;ji
do powietrza

3.2.1. METODYKA INWENTARYZACII EMISJI POZOSTALYCH SUBSTANCJI DO POWIETRZA

Inwentaryzacja emisji pytu zawieszonego PM10 oraz benzo(a)pirenu zostata wykonana na podstawie
wytycznych Ministerstwa Srodowiska — ,Wskazowki dla wojewddzkich inwentaryzacji emisji
na potrzeby ocen bieigcych i programéw ochrony powietrza”

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Srodowiska — , Wskazéwki dla wojewddzkich inwentaryzacji emisji
na potrzeby ocen biezgcych i programéw ochrony powietrza” model emisyjny podzielony zostanie na
Zrédta emisji;

e powierzchniowe (Zrédta komunalno-bytowe);

e liniowe (Zrédta zwigzane z transportem, drogi krajowe, wojewédzkie i lokalne, réwniez
emisja poza spalinowa i wtdrna: $cieranie opon, okfadzin hamulcowych, nawierzchni
jezdni, unos z jezdni);

e punktowe (energetyka zawodowa, procesy technologiczne i inne jednostki
organizacyjne).

Zrédta emisji beda posiadaty lokalizacje przestrzenng oraz okreélona emisje. Ze wzgledu na brak
znaczacego wplywu na steienia substancji w powietrzu oraz brak szczegdétowych danych,
w inwentaryzacji nie zostang ujete: emisja niezorganizowana z oczyszczalni $ciekow, sktadowisk,
lotnisk oraz stacji paliw.

Zrédta emisji powierzchniowej

Powierzchniowe Zrédta emisji bedq obejmowaty liczne Zrédta pochodzace z indywidualnych systeméw
grzewczych matej mocy. Wprowadzanie pytéw i gazéw do powietrza nastepuje na niewielkiej
wysokosci, a zanieczyszczenia gromadzg sie wokdt miejsca powstawania, zwykle
na obszarach zwartej zabudowy mieszkaniowej. Do tych Zrédet zostang zakwalifikowane:

e mate kottownie przydomowe,

* paleniska domowe (piece weglowe ceramiczne oraz weglowe trzony kuchenne),

e niewielkie kottownie do 1 MW dostarczajgce ciepto do lokali ustugowych lub
warsztatow, czyli szeroko pojety sektor bytowo-komunalny.

W celu scharakteryzowania irédet powierzchniowych emisji na terenie miasta przeanalizowane
zostang przede wszystkim systemy cieptownicze oraz systemy zasilania i wykorzystania gazu do celéw
grzewczych na terenie miasta. Struktura stosowania paliw w celach grzewczych okreélona zostanie
na podstawie:

e danych uzyskanych podczas inwentaryzacji budynkéw mieszkalnych w terenie,
danych statystycznych GUS okre$lajacych zuzycia energii cieplnej w jednostkach
administracyjnych na poziomie miasta,

e danych statystycznych okreslajgcych zuzycie gazu do celéw grzewczych na poziomie
miasta,

e aktualnych plandéw zaopatrzenia w ciepto i paliwa gazowe.
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Podstawowe dane wejsciowe do oszacowania wielkosci emisji zanieczyszczern ze Zrodet
powierzchniowych, niezbedne do zgromadzenia, stanowi¢ bedzie struktura paliw w pokryciu
zapotrzebowania na ciepto (sie¢ cieptownicza, wegiel kamienny, gaz ziemny, olej opatowy oraz
drewno) (metoda inwentaryzacji bottom-up i top-down).

Wielko$é emisji substancji do powietrza z wyznaczonego obszaru obliczona zostanie w oparciu o dane
dot. zapotrzebowania na ciepto dla tego obszaru [G)/rok] oraz struktury wykorzystania poszczegélnych
rodzajow  paliw  (wegiel kamienny, gaz ziemny, olej opatowy oraz drewno)
w pokrywaniu tego zapotrzebowania. Wielkos¢ zapotrzebowania na ciepto obliczona zostata
w oparciu o ilos¢ ludnosci w danej gminie.

Emisja dla kazdego paliwa i dla poszczegdlnych zanieczyszczen zostanie okreslona ze wzoru:

E =Z. % L%wgx107¢

gdzie:
E - emisja zanieczyszczenia [Mg/rok]
we - wskaznik emisji zréznicowany dla zanieczyszczenia i paliwa [g/Gl]
Z. - srednie zapotrzebowanie na ciepto [GJ/osobexrok]
L - liczba ludnosci zamieszkujgcej na danym obszarze bilansowym [osoba]

Do obliczen emisji ze Zrédet powierzchniowych przyjete zostana wskainiki emisji pochodzace z ,The
EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2013”, srednie dla terenu Europy,
dla poszczegdinych rodzajow paliw. WskaZniki te zestawiono w tabeli ponizej i stanowia one elementy
tabeli atrybutow.

Tabela 26. Wartosci wskaznikéw emisji dla réznych rodzajéw paliw '

substancja Gaz ziemny Wegiel kamienny Drewno Olej opatowy
S0: [g/GJ] 0,30 900,00 11,00 70,00
NO: [g/GJ] 51,00 110,00 80,00 51,00
PM10 [g/G)] 1,20 404,00 760,00 1,90
PM2,5 [g/GJ] 1,20 398,00 740,00 1,90
B(a)P [g/GJ] 5,6 x 107 0,23 0,12 8,0x10°

Zrédta emisji liniowej

W zakresie emisji ze Zrddet liniowych poziom zanieczyszczenia powietrza jest zaleiny w najwigkszym
stopniu od natezenia ruchu, udziatu réznego rodzaju kategorii pojazdéw na poszczegélnych trasach
komunikacyjnych.

W ramach inwentaryzacji emisji liniowej uwzgledniona zostanie emisja spalinowa oraz pozaspalinowa.

Przyczyna nadmiernej emisji zanieczyszczen ze srodkéw transportu jest rowniez zly stan techniczny
drég i pojazdow oraz nieprawidtowa ich eksploatacja.

M1 jrédio danych: EMEP/EEA 2013
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W inwentaryzacji wykonawca uwzgledni wplyw zanieczyszczern (szczegdlnie dotyczy to pylu
zawieszonego) pochodzacych z proceséw zuzycia opon, hamulcéw, a takze $cierania nawierzchni drég,
ktore zalicza sie do emisji pozaspalinowej. Dodatkowo uwzgledniana zostanie emisja wtérna
(z unoszenia) pytu z nawierzchni drég. Jej wielkos¢ zalezna jest od stanu technicznego drogi, stopnia
utwardzenia pobocza itp.

Aby okresli¢ wielko$¢ emisji z wyznaczonych odcinkéw drég zgromadzona zostanie informacja nt.
wielkosci natgienia ruchu w rozbiciu na poszczegélne kategorie pojazdéw emitujgcych substancje do
powietrza (osobowe, dostawcze, ciezarowe, autobusy) [szt./rok].

Aby okresli¢ catkowity roczny ruch pojazdéw [szt./rok] obliczone zostanie roczne natezenia ruchu.

Wielkos¢ emisji spalinowej obliczona zostanie na podstawie wskainikow emisji [g/(szt.xkm)]
opracowanych przez profesora Zdzistawa Chiopka z Zaktadu Transportu Samochodowego Politechniki
Warszawskiej, uwzgledniajacych zaréwno rodzaj pojazdu jak i jego predkosé (érednig predkosé).

Wielkosé emisji pozaspalinowej, czyli emisji pochodzacej ze $cierania opon, hamulcéw i nawierzchni
drég, atakze emisji wtdrnej powodowanej unoszeniem pyltu z drég przez poruszajace sie pojazdy
obliczona zostanie na podstawie wskaZnikdw emisji publikowanych w ogédlnie dostepnych serwisach
branzowych (np. baza wskainikow AP-42 prowadzona przez US-EPA) oraz periodykach
specjalistycznych.

W celu okreslenia wielkosci emisji z drég lokalnych (powiatowych i gminnych ) zastosowana zostanie
analogiczna metodyka, jak dla drég krajowych i wojewédzkich. Obliczenia zostang oparte na podstawie
rzeczywistych natgzen ruchu, przy czym zaznaczyé naleiy, ze w przypadku braku danych zostang
wykonane zatoienia modelowe. Metodyka obliczania emisji spalinowej oraz propozycja wskaznikow
emisji dla Zzrodet liniowych sg zgodne ze ,Wskazowkami dla wojewddzkich inwentaryzacji emisji na
potrzeby ocen biezgcych i programéw ochrony powietrza”. Wskazniki zestawiono w kolejnej tabeli.

Tabela 27. Wskainiki emisji z transportu samochodowego (ze Zrédet liniowych) — emisja spalinowa'*?

dwsli:;lri?Ek dw;;ﬂ::“ zawi?ays{zony B(a)P NMLZO
rodzaj transportu PM2,5 = PM10
[g/pojazdxkm] | [g/pojazdxkm] | [g/pojazdxkm] | [g/pojazdxkm] | [g/pojazdxkm]
samochody osobowe 0,0350 0,678 0,0140 0,00000048 0,3256
dostawcze 0,1470 1,025 0,1293 0,00000048 0,2780
ciezarowe 0,4820 5,987 0,5580 0,00000090 1,5840
autobusy 0,7857 13,529 0,6110 0,00000090 1,0360

Metodyke obliczania emisji pozaspalinowej oraz propozycje wskaZnikéw emisji oparto na wytycznych
U.S. Environmental Protection Agency - EPA AP-42 13.2.1. Paved Roads oraz EMEP/EEA emission
inwentory guidebook 2013. Wskazniki emisji pozaspalinowej ztransportu oraz emisji wtérnej
z unoszenia przedstawiono w kolejnej tabeli.

Tabela 28. Wskazniki emisji pozaspalinowej z transportu samochodowego

12jr4dto: Politechnika Warszawska

INFRASTRUKTURA
| SRODOWISKO

UNIA EUROPEJSKA

FUNDUST SRON 5C

mielec.pl EURCPEISE) FUNDUSE
T HOZWOIU REGIDNAL NEGD

Strona |69

Id: 89998271-ED87-4AA9-95E1-C354A34FA518. Uchwalony



Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Mielca

PM10 PM2,5
rodzaj emisji
[g/pojazdxkm] [g/pojazdxkm]
emisja ze $cierania - pojazdy osobowe 0,0195 0,0107
emisja ze Scierania - pojazdy dostawcze 0,0272 0,0148
emisja ze $cierania - pojazdy ciezarowe 0,0950 0,0950
emisja ze $cierania - autobusy 0,0950 0,0540
emisja ze scierania jezdni - - pojazdy osobowe 0,0101 0,0055
emisja ze scierania jezdni - pojazdy dostawcze 0,0101 0,0055
emisja ze $cierania jezdni - pojazdy ciezarowe/autobusy 0,0513 0,0277
emisja wtérna z unoszenia 0,1440 0,1440

Zrédta emisji punktowej

W ramach inwentaryzacji zebrano dostepne dane na temat jednostek organizacyjnych
wprowadzajacych substancje do powietrza, ktére zlokalizowane sg na terenie Miasta Mielca.
Informacje zawarte w bazie dotyczg Zrodet energetycznych i technologicznych.

Ze wzgledu na znaczng ilo$¢ danych Zrédtowych, ulokowanych w réinych istniejgcych bazach danych,
podstawowymi danymi w inwentaryzacji emisji punktowej beda dane baz przygotowane na potrzeby
programéw ochrony powietrza, bazy opatowe oraz bazy prowadzone przez WIOS na potrzeby
modelowania do rocznych ocen jakosci powietrza.

3.2.2. BILANS EMISJI

INWENTRYZACII

POZOSTALYCH SUBSTANCII DO POWIETRZA - WYNIKI

Wyniki inwentaryzacji emisji SO,

Sumaryczna, oszacowana, wielkos¢ emisji SO, ekwiwalentnego dla roku 2012 wynosi 49 150,87 Mg
S0,, co stanowi ok. 0,81 Mg SO na mieszkarica na rok. Wielkosci emisji w roku 2012 w poszczegdlnych
sektorach inwentaryzacji przedstawia poniisza tabela oraz opracowany do niej wykres dotyczacy
procentowego udziatu tych sektoréw w emisji SO».

Tabela 29. Bilans emisji SOze w sektorach bezposredniego wptywu miasta

bilans emisji G proc?ntowy
l.p. sektor sektorow
[MgS02¢/rok] [%]
y | Budyakilisytecancecl 1118,99 84,13%
publicznej — mienie miasta
5 Tra_nsport publiczny - flota 0,6 0,05%
gminy
3 | Oswietlenie ulic 210,40 15,82%
SUMA 1329,99 100%
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15,82%

0,05%

H Budynki uzytecznosci
publicznej — mienie
gminy

i Transport publiczny -
flota gminy

& Oswietlenie ulic

84,13%

Rysunek 15. Procentowy udziat sektoréw pod bezposrednimi wptywami Miasta Mielec w emisji $02. w 2012 roku

Reasumujac powyisza analize moina zauwazy¢ znaczacy udziat budynkéw uzytecznosdci publicznej
84,13%, ktory stanowi ponad potowe catkowitej emisji SO,. Transport publiczny oraz o$wietlenie ulic
emitujg kolejno okoto 0,05% i 15,82% dwutlenku siarki. Budynki uzytecznoéci publicznej maja znaczacy
wplyw na jakos¢ powietrza w sektorze publicznym. W zwigzku, iz sektor publiczny znajduje sie pod
bezposrednimi wptywami miasta, bedzie zobowiazany do realizowania zadari wpisujacych sie w

harmonogram dziatan na rzecz poprawy jakosci powietrza Miasta Mielec.

Tabela 30. Bilans emisji SOz w sektorach posredniego wptywu miasta

bilans emisji udziat procentowy
L.p. sektor sektoréow
[MgS02¢/rok] [%]
1 | Mieszkalnictwo 38 038,1 79,54%
2 | Transport indywidualny 21,05 0,05%
Przemyst, handlu i ustug 9761,72 20,41%
SUMA 47 820,88 100%

Rysunek 16. Procentowy udziat sektoréw poza posrednimi wptywami Miasta Mielec w emisji $0z2. w 2012 roku

Id: 89998271-ED87-4AA9-95E1-C354A34FA518.
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Na podstawie powyiszych danych moina zauwaiy¢ znaczacy udziat mieszkalnictwa, ktéry stanowi
ponad potowe catkowitej emisji SO.. Mieszkalnictwo oraz przemyst emituja odpowiednio okoto 80
i 20% dwutlenku siarki. W zwigzku ze znaczacym udziatem mieszkalnictwa w emisji SO: wszelkie
podejmowane dziatania na rzecz poprawy stanu powietrza beda wynikac z odrebnych uregulowar oraz
dobrej woli mieszkaricéw, poniewaz sektor ten nie znajduje sie pod bezposrednimi wptywami miasta.

Na emisje SO; wptywa wielko$¢ zuzycia energii oraz w paliw w sektorach wymienionych powyzej.
Zuzycie to zostato szczegdtowo opisane w rozdziale 7.1.1. przy opisie emisji CO;.

Podsumowanie

Wielko$¢ emisji SO, w sektorze publicznym, czyli pod bezposrednimi wptywami miasta ksztattuje sie
na poziomie 1 329,45 MgSO;e/rok, z kolei w sektorze prywatnym — posrednich wptywdéw miasta —
wielkoéé emisji SO, osigga wartos¢ 47 820,88 MgSOz./rok. Poréwnujac wielkosci emisji pomiedzy
sektorami nalezy zaznaczy¢, ie emisja SO; z sektora publicznego jest niewielka majac na uwadze rzad
wielkosci wyemitowanego CO; przez sektor prywatny.

Whyniki inwentaryzacji emisji NO>

Sumaryczna, oszacowana, wielkos¢ emisji NO; ekwiwalentnego dla roku 2012 wynosi 47 089,95 Mg
NO3, co stanowi ok. 0,8 Mg NO; na mieszkarica na rok. Wielkosci emisji w roku 2012 w poszczegolnych
sektorach inwentaryzacji przedstawia ponizsza tabela oraz opracowany do niej wykres dotyczacy
procentowego udziatu tych sektoréw w emisji NO;.

Tabela 31. Bilans emisji NOze w sektorach bezposredniego wpfywu miasta

bilans oniisii udziat procentowy
l.p. sektor sektorow
[MgNOze/rok] [%]
Budynki uzytecznosci
3 publvicznej X mienie miasta e 87,62%
5 Transport publiczny - flota 05
gminy i 0,02%
3 | Oswietlenie ulic 270,02 12,35%
SUMA 2 185,72 100%

@ Budynki uzytecznosci
publicznej

m Transport publiczny

i Odwietlenie ulic

Rysunek 17. Procentowy udziat sektoré6w pod bezposrednimi wptywami Miasta Mielec w emisji NOz. w 2012 r.
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Reasumujgc powyiszg analize moina zauwaziy¢, ze znaczacy udziat w emisji NO, ma sektor budynkéw
uzytecznosci publicznej, ktéry stanowi ponad potowe catkowitej emisji NO,. Sektor oéwietlenia
i transportu publicznego emituja kolejno okofo 12,35 i 0,02%% dwutlenku azotu. W zwiazku, iz sektor
publiczny znajduje si¢ pod bezposrednimi wplywami miasta, bedzie zobowiazany do realizowania
zadan wpisujacych sie w harmonogram dziatari na rzecz poprawy jakosci powietrza Miasta Mielec.

Tabela 32. Bilans emisji NOze w sektorach posredniego wptywu miasta

bilans emiall udziat procentowy
l.p. sektor sektorow
[MgNOze/rok] [%]
Mieszkalnictwo 11 111,62 24,75%
2 | Transport indywidualny 319,37 0,71%
3 | Przemyst, handlu i ustug 3347324 74,54%
SUMA 44 904,23 100%
24,75%

0,71%
# Mieszkalnictwo

#@ Transport indywidualny

id Przemyst

74,54%

Rysunek 18. Procentowy udziat sektoréw poza posrednimi wptywami Miasta Mielec w emisji NOze w 2012 roku

Na podstawie powyzszych danych mozna zauwaiy¢ znaczacy udziat przemystu, handlu i ustug ktéry
stanowi ponad potowe catkowitej emisji NO,. Mieszkalnictwo oraz transport indywidualny emituja
odpowiednio okoto 24,75% i 0,71% dwutlenku azotu. W zwiazku, iz udziat przemystu, handlu i ustug
i mieszkalnictwa jest znaczacy w emisji NO2 mozna, zatem stwierdzié, iz caty sektor prywatny ma duzy
wplyw na jakos¢ powietrza w miescie. W zwiazku, iz sektor ten nie znajduje sie pod bezposrednimi
wplywami miasta, a wszelkie podejmowane dziatania na rzecz poprawy stanu powietrza beda wynika¢
z odrebnych uregulowan oraz dobrej woli mieszkaricéw. Na emisje NO, wpltywa wielko$¢ zuiycia
energii oraz w paliw w sektorach wymienionych powyzej. Zuzycie to zostato szczegétowo opisane w
rozdziale 7.1.1. przy opisie emisji CO;.

Podsumowanie

Wielkos¢ emisji NO; w sektorze publicznym, czyli pod bezposrednimi wptywami miasta ksztattuje sie
na poziomie 2 185,72 MgNO:./rok, z kolei w sektorze prywatnym — poérednich wptywoéw miasta —
wielkos¢ emisji NO; osigga wartos¢ 44 904,23 MgNO../rok. Poréwnujac wielkoéci emisji pomiedzy
sektorami nalezy zaznaczyc, ze emisja NO; z sektora publicznego jest niewielka majac na uwadze rzad
wielkosci wyemitowanego NO; przez sektor prywatny.

Wyniki inwentaryzacji emisji pytu PM10

Sumaryczna, oszacowana, wielkos¢ emisji PM10 ekwiwalentnego dla roku 2012 wynosi 102 022,41 Mg
PM10, co stanowi ok. 1,67 Mg PM10 na mieszkarica na rok. Wielkosci emisji w roku 2012
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w poszczegolnych sektorach inwentaryzacji przedstawia poniisza tabela oraz opracowany do niej
wykres dotyczgcy procentowego udziatu tych sektorow w emisji PM10,

Tabela 33. Bilans emisji PM10. w sektorach bezposredniego wptywu miasta

bllans-emisii udziat procentowy
l.p. sektor sektoréw
[MgPM10./rok] [%]
g | Budvnkidiyieetnosc 15 100,09 70,98%
publicznej — mienie miasta
) Trar\sport publiczny — flota 0,045 0,01%
gminy
3 | Oswietlenie ulic 6 170,75 29,01%
SUMA 21 270,89 100%
29,01%

M Budynki uzytecznosci
publicznej — mienie
gminy

H Transport publiczny -
flota gminy

u Oswietlenie ulic

70,98%

Rysunek 19. Procentowy udziat sektoréw pod bezposrednimi wptywami Miasta Mielec w emisji pytu PM10e
w2012r.

Reasumujac powyisza analize mozna zauwazy¢ znaczacy udziat budynkéw uzytecznosci publicznej,
ktéry stanowi ponad potowe catkowitej emisji pytu PM10. Transport publiczny oraz o$wietlenie ulic
emituja kolejno okoto 0,01% i 29,01% dwutlenku wegla. Budynki uzytecznosci publicznej i transport
publiczny stanowia tacznie a2 71% i tym samym maja znaczacy wplyw na jakos¢ powietrza w sektorze
publicznym. W zwiazku, iz sektor publiczny znajduje sie pod bezposrednimi wptywami miasta, bedzie
zobowiazany do realizowania zadar wpisujacych sie w harmonogram dziatari na rzecz poprawy jakosci
powietrza Miasta Mielec.

Tabela 34. Bilans emisji pytu PM10ew sektorach posredniego wptywu miasta

bilans emis]i udziat procentowy
Lp. sektor sektoréow
[MgPM10./rok] [%]
Mieszkalnictwo 24 778,90 30,68%
2 | Transport indywidualny 80,08 0,10%
3 | Przemyst, handlu i ustug 55 892,54 69,31%
SUMA 80 751,52 100%
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Rysunek 20. Procentowy udziat sektoréw poza posrednimi wptywami Miasta Mielec w emisji pytu PM10.
w 2012r.

Na podstawie powyiszych danych mozna zauwazy¢ znaczacy udziat przemystu, , handlu i ustug ktéry
stanowi ponad potowe catkowitej emisji pytu PM10. Mieszkalnictwo oraz transport indywidualny
emituja odpowiednio okofo 30 0,1% pytu PM10. W zwiazku, iz udziat transportu i mieszkalnictwa nie
jest znaczacy w emisji pytu PM10 mozna zatem stwierdzi¢, iz caty sektor prywatny ma duzy wptyw na
jakos¢ powietrza w miescie. W zwigzku, iz sektor ten nie znajduje sie pod bezposrednimi wptywami
miasta, a wszelkie podejmowane dziatania na rzecz poprawy stanu powietrza beda wynikaé
z odrebnych uregulowar oraz dobrej woli mieszkarcéw.

Na emisjg PM10 wptywa wielko$¢ zuzycia energii oraz w paliw w sektorach wymienionych powy:ej.
Zuzycie to zostato szczegotowo opisane w rozdziale 7.1.1. przy opisie emisji CO,.

Podsumowanie

Wielkos¢ emisji pylu PM10 w sektorze publicznym, czyli pod bezposrednimi wptywami miasta
ksztattuje si¢ na poziomie 21 270,89 Mg PM10,./rok, z kolei w sektorze prywatnym — posrednich
wpltywéw miasta — wielko$¢ emisji pytu PM10 osigga warto$¢ 80 751,52 Mg PM10,./rok. Poréwnujac
wielkosci emisji pomigdzy sektorami nalezy zaznaczy¢, ze emisja pytu PM10 z sektora publicznego jest
niewielka majac na uwadze rzad wielkosci wyemitowanego pytu PM10 przez sektor prywatny.

Wyniki inwentaryzacji emisji pytu PM2,5

Sumaryczna, oszacowana, wielko$¢ emisji pytu PM2,5 ekwiwalentnego dla roku 2012 wynosi 87 745,23
Mg PM2,5 co stanowi ok. 1,43 Mg PM2,5 na mieszkarica na rok. Wielkosci emisji w roku 2012
w poszczegblnych sektorach inwentaryzacji przedstawia ponizsza tabela oraz opracowany do niej
wykres dotyczacy procentowego udziatu tych sektoréw w emisji PM2,5.
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Tabela 35. Bilans emisji PM2,5. w sektorach bezposredniego wptywu miasta

Bitans smisl udziat procentowy
l.p. sektor sektoréw
[MgPM2,5./rok] [%]
3 | Budvnkiizyiecemosc 12 986,07 70,98%
publicznej — mienie miasta
) Trapsport publiczny — flota 0,040 0,01%
gminy
3 | Oswietlenie ulic 5 306,85 29,01%
SUMA 18 292,96 100%
29,01%
|
# Budynki uzytecznosci
publicznej — mienie gminy
# Transport publiczny —
flota gminy
u Oswietlenie ulic
0,01%
70,98%
|
|

Rysunek 21. Procentowy udziat sektoréw pod bezposrednimi wptywami Miasta Mielec w emisji pytu PM2,5.
w2012 r.

Reasumujgc powyziszg analize moizna zauwazy¢ znaczacy udziat budynkéw uizytecznosci publicznej,
ktéry stanowi ponad potowe catkowitej emisji pytu PM2,5. Transport publiczny oraz oswietlenie ulic
emitujg kolejno okoto 0,01% i 29,01% pytlu PM2,5. Budynki uzytecznosci publicznej i transport
publiczny stanowig tacznie az 70,99% emisji pytu PM2,5 tym samym maja znaczacy wptyw na jakos¢
powietrza w sektorze publicznym. W zwiazku, iz sektor publiczny znajduje sie pod bezposrednimi
wptywami miasta, bedzie zobowigzany do realizowania zadar wpisujacych sie w harmonogram dziatan
na rzecz poprawy jakosci powietrza Miasta Mielec.

Tabela 36. Bilans emisji pytu PM2,52.w sektorach posredniego wptywu miasta

Bilans emisl udziat procentowy
Lp. sektor sektoréw
[MgPM2,5./rok] [%]

Mieszkalnictwo 21 309,85 30,68%

2 | Transport indywidualny 74,84 0,11%

3 | Przemyst, handlu i ustug 48 067,58 69,21%

SUMA 69 452,27 100%

INFRASTRUKTURA ik g3 i -

| SRODOWISKO AP pegues. o B by

76 |Strona
Id: 89998271-ED87-4AA9-95E1-C354A34FA518. Uchwalony



Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Mielca

30,68%

® Mieszkalnictwo
E Transport indywidualny

i Przemyst

0,11%

69,21%

Rysunek 22. Procentowy udziat sektoréw poza posrednimi wptywami Miasta Mielec w emisji pytu PM2,5. w 2012
r.

Na podstawie powyzszych danych moina zauwazy¢ znaczacy udziat przemystu, , handlu i ustug ktéry
stanowi ponad potowe catkowitej emisji pytu Pm2,5. Mieszkalnictwo oraz transport indywidualny
emitujg odpowiednio okoto 30,68% i zaledwie 0,11% pytu PM2,5. W zwiazku, iz udziat mieszkalnictwa
jest znaczacy w emisji pytu PM2,5 moina zatem stwierdzic, iz caty sektor prywatny ma duzy wplyw na
jakos¢ powietrza w miescie. W zwigzku, iz sektor ten nie znajduje sig pod bezposrednimi wptywami
miasta, a wszelkie podejmowane dziatania na rzecz poprawy stanu powietrza beda wynikac
z odrebnych uregulowan oraz dobrej woli mieszkaincow.

Na emisje PM2,5 wptywa wielkos¢ zuzycia energii oraz w paliw w sektorach wymienionych powyiej.
_Zuzycie to zostato szczegbtowo opisane w rozdziale 7.1.1. przy opisie emisji CO..

Podsumowanie

Wielko$¢ emisji pylu PM2,5 w sektorze publicznym, czyli pod bezpoérednimi wplywami miasta
ksztattuje sie na poziomie 18 292,96 Mg PM2,5./rok, z kolei w sektorze prywatnym — posrednich
wplywéw miasta — wielkos¢ emisji osigga wartos¢ 69 452,27 MgPM2,5./rok. Poréwnujac wielkosci
emisji pomigdzy sektorami nalezy zaznaczy¢, ze emisja pytu PM2,5 z sektora publicznego jest mniejsza
od wielkosci wyemitowanego pytu PM2,5 przez sektor prywatny.

Wyniki inwentaryzacji emisji benzo(a)pirenu

Sumaryczna, oszacowana, wielko$¢ emisji benzo(a)pirenu ekwiwalentnego dla roku 2012 wynosi
0,0086 Mg benzo(a)pirenu. Wielkosci emisji w roku 2012 w poszczegélnych sektorach inwentaryzacji
przedstawia poniisza tabela oraz opracowany do niej wykres dotyczacy procentowego udziatu tych
sektoréw w emisji benzo(a)pirenu,

Tabela 37. Bilans emisji benzo(a)pirenue w sektorach bezposredniego wptywu miasta

bilans emisji udziat procentowy
L.p. sektor sektoréw
[MgB(a)Pe/rok] [%]
Budynki uzytecznosci
a publicznej — mienie miasta .02 70,59%
2 Transport publiczny - flota 0.0
gminy i 0,00%
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; e udziat procento
L.p. sektor AR se:toréw W
[MgB(a)Pe/rok] [%]
3 | Odwietlenie ulic 0,00053 31,18%
SUMA 0,0017 100%

69%

# Budynki uzytecznosci
publicznej — mienie gminy

# Transport publiczny —
flota gminy

u Odwietlenie ulic

Rysunek 23. Procentowy udziat sektoréw pod bezposrednimi wptywami Miasta Mielec w emisji benzo(a)pirenue

w2012r.

Reasumujac powyisza analize moina zauwazy¢ znaczacy udziat budynkéw uiytecznosci publicznej,
ktéry stanowi ponad potowe catkowitej emisji pytu benzo (a) pirenu. Transport publiczny emituje okoto
32% benzo (a) pirenu. Budynki uzytecznosci publicznej 70,59% emisji benzo (a) pirenu tym samym maja
znaczacy wplyw na jako$é powietrza w sektorze publicznym. W zwiazku, iz sektor publiczny znajduje
sie pod bezposrednimi wptywami miasta, bedzie zobowigzany do realizowania zadar wpisujacych sig

w harmonogram dziatari na rzecz poprawy jakosci powietrza Miasta Mielec.

Tabela 38. Bilans emisji pytu benzo(a)pirenue w sektorach posredniego wptywu miasta

i udziat procentowy
bilans emis,
I.p. sektor i sektoréw
[MgB(a)Pe/rok] [%]
1 | Mieszkalnictwo 0,0021 30,43%
2 |Transport indywidualny 0,0 0,00%
3 | Przemyst, handlu i ustug 0,0048 69,57%
SUMA 0,0069 100%
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Rysunek 24. Procentowy udziat sektoréw poza posrednimi wptywami Miasta Mielec w emisji benzo(a)pirenus
w 2012 roku

Na podstawie powyiszych danych moina zauwazy¢ znaczacy udziat przemystu, handlu i ustug ktéry
stanowi ponad potowe catkowitej emisji pytu benzo(a)pirenu. Mieszkalnictwo emituje okoto 30%
benzo(a)pirenu. W zwigzku, iz udziat mieszkalnictwa jest znaczacy w emisji pytu benzo(a)pirenu mozna
zatem stwierdzi¢, iz caly sektor prywatny ma duzy wplyw na jakos¢ powietrza w mieécie. W zwiazku, iz
sektor ten nie znajduje sie pod bezposrednimi wplywami miasta, a wszelkie podejmowane dziatania
na rzecz poprawy stanu powietrza beda wynika¢ z odrebnych uregulowarn oraz dobrej woli
mieszkancow.

Na emisjg benzo(a)pirenu wptywa wielko$¢ zuzycia energii oraz w paliw w sektorach wymienionych
powyzej. Zuzycie to zostato szczegétowo opisane w rozdziale 7.1.1. przy opisie emisji CO,.

Podsumowanie

Wielkos¢ emisji benzo(a)pirenu w sektorze publicznym, czyli pod bezposrednimi wptywami miasta
ksztattuje sig na poziomie 0,0017 MgB(a)P./rok, z kolei w sektorze prywatnym — posrednich wptywéw
miasta — wielkos¢ emisji osigga wartos¢ 0,0069 MgB(a)P./rok. Poréwnujac wielkosci emisji pomiedzy
sektorami nalezy zaznaczy¢, ze emisja pytu benzo(a)pirenu z sektora publicznego jest mniejsza od
wielkosci wyemitowanego benzo(a)pirenu przez sektor prywatny.

4. ASPEKTY ORGANIZACYJNE | FINANSOWE NIEZBEDNE
DO REALIZACII

4.1. Zrédta finansowania inwestycji na poziomie
miedzynarodowym

Funkcjonujace obecnie Zrédta finansowania mozna podzielié ze wzgledu na pochodzenie finanséw na
miedzynarodowe i krajowe.
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