UCHWALA NR XLVI/461/2018
RADY MIEJSKIEJ W MIELCU

z dnia 12 kwietnia 2018 r.

W sprawie przyjecia programu usuwania azbestu i wyrobéw zawierajgcych azbest
z terenu miasta Mielec na lata 2018-2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w zwigzku z art. 7 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorzgdzie gminnym (Dz. U. 22017 r. poz. 1875 z pozn. zm.) oraz ,,Programu
Oczyszezania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” przyjetego przez Rade Ministrow
Rzeczypospolitej Polskiej uchwala nr 122/2009 z dnia 14 lipca 2009 roku zmienionej uchwata
nr 39/2010 z 15 marca 2010 r.

Rada Miejska w Mielcu
uchwala, co naste¢puje:

§ 1.

Przyjmuje si¢ program usuwania azbestu i wyrobow zawierajacych azbest z terenu miasta
Mielec na lata 2018-2032 w brzmieniu okreslonym w zalaczniku do niniejszej uchwaty.

§2.

Wykonanie uchwaly powierza si¢ Prezydentowi Miasta Mielca.

§ 3.

Nadzor nad wykonaniem uchwaly powierza sie Komisji Ochrony Srodowiska Zdrowia
i Spraw Socjalnych.

§ 4.

Traci moc uchwata nr XXVI/216/2012 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 26 pazdziernika
2012 r. w sprawie uchwalenia Programu usuwania azbestu i wyrobéw zawierajacych azbest
z terenu Gminy Miejskiej Mielec na lata 2012-2032.

§5.

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjgcia.

Przewodniczacy Rady Miejskiej

Ma‘?ir;m lﬁ/okoszka

/
/

i
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Program usuwania azbestu i wyrobow zawierajacych azbest
z terenu Miasta Mielec na lata 2018-2032

ZAMAWIAJACY:

N NI _-'—

MIASTO MIELEC
ul. Zeromskiego 26, 39-300 Mielec
tel: 17 788 85 04, faks: 17 788 85 05
mail: sekretariat@um.mielec.pl
www.mielec.pl

WYKONAWCA:

Ek TEAM

konsulting

EKO - TEAM KONSULTING
Agnieszka Chylak

ul. Goleszowska 16/125, 43-300 Bielsko-Biata
tel: 33 486 53 53, fax: 33 486 54 54,
kom.: 513 100 869
e-mail: biuro@eko-team.com.pl,
www.eko-team.com.pl
adres do korespondencjr:

ul. Spokojna 3, 43-330 Hecznarowice
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Pregram usuwania azbestu i wyrobéw zawierajacych azbest

w( z terenu Miasta Mielec na lata 2018-2032
~ -

1.  WSTEP

Niniejszy , Program usuwania azbestu i wyrobow zawierajgcych azbest z terenu Miasta Mielec na lata
2018-2032* zwany dalej ,Programem” zawiera podstawowe informacje dotyczace wiasciwosci
azbestu, oddziatywania na ludzi i srodowisko, a takze ilosci zewidencjonowanych na terenie Gminy
Miejskiej Mielec.

o

Przy opracowaniu ,Programu..” dane wyjéciowe oparto na inwentaryzacji terenowe)
przeprowadzonej w 2012 roku oraz ilosciach usunigetych i danych przekazanych przez mieszkancow,
a takze danych pochodzacych od oséb prawnych dziatajacych na obszarze gminy. Aktualne
informacje zostaty wprowadzone do Bazy Azbestowej we wrzesniu 2017 roku.

W niniejszym opracowaniu ustalono harmonogram realizacji zaplanowanych dziatan w oparciu
o informacje przekazane przez mieszkancéw w czasie inwentaryzacji, szacujgc koszty usuwania
wyrobow zawierajacych azbest. W ramach ,Programu...” podjeto takie probe oszacowania
catkowitych kosztéw usunigcia wyrobéw zawierajacych azbest wraz z kosztami nowych pokryc
dachowych oraz elewacyjnych.

Realizacja ,Programu...” przyniesie korzysci spoteczne, ekonomiczne i ekologiczne polegajace
na minimalizacji emisji wiokien azbestu, podniesieniu jakosci zycia mieszkancow, jak rowniez
poprawie wygladu zewngtrznego obiektoéw budowlanych i ich stanu technicznego.

JProgram usuwania azbestu i wyrobdw zawierajacych azbest z terenu Miasta Mielec na lata 2018-
2032"jest drugim dokumentem tego rodzaju opracowanym dla terenie Miasta Mielec, ktory zostanie
przyjety do realizacji uchwata Rady Gminy Miejskiej.

Pierwszy dokument zostat opracowany w 2012 roku i przyjeto go uchwata nr XXV1/216/2012 Rady
Miejskiej w Mielcu z dnia 26.10.2012 r. Niniejszy dokument jest jego aktualizacja.

Opracowanie nawigzuje do ,Programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032" przyjgtego
uchwatg nr 39/2010 Rady Ministrow Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2010 roku.

Celem ,Programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032" jest:
o usunigcie i unieszkodliwienie wyrobow zawierajgcych azbest,

o minimalizacia negatywnych skutkow zdrowotnych powodowanych kontaktem z wicknami
azbestu,

o [likwidacja szkodliwego oddzialywania azbestu na srodowisko.

Jednym z zadan samorzadu gminnego przewidzianych w Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na
lata 2009-2032 jest przygotowanie programu usuwania azbestu i wyrobdw zawierajacych azbest na
szczeblu gminnym. Ogdlna rola programu jest okreélenie planu dziatan dla osiagnigcia wiasciwego
tempa usuwania uzytkowanych wyrobéw zawierajacych azbest. Pozostate zadania samorzadu
gminnego wynikajace z Krajowego Programu to:
1. gromadzenie przez wdjta, burmistrza, prezydenta miasta informagi o ilosci, rodzaju
i miejscach wystepowania wyrobow zawierajacych azbest oraz przekazywanie jej do
marszatka wojewodztwa z wykorzystaniem dostepnego narzedzia informatycznego
www.bazaazbestowa.gov.pl,

2 organizowanie usuwania wyrobow zawierafacych azbest w oparciu o srodki finansowe
pochodzace z Gminy Miejskie/ Mielec fub przy wykorzystaniu pozyskanych na ten cel
Srodkow krajowych bad# unijnych z uwzglednienfem zasad zawartych w Programie,

3. inspirowanie wiasciwej postawy obywateli w zakresie obowigzkow zwigzanych z usuwaniem
wyrobow zawierajacych azbest,
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4. wspofpraca z marszatkiemn wojewddztwa w zakresie inwentaryzacji wyrobow zawierajacych
azbest oraz opracowywania programow usuwania wyrobow zawierajacych azbest
w szczegolnosct w zakresie lokalizaci sktadowisk odpadow zawierajacych azbest,

5. wspdlpraca z mediami w celu propagowania odpowiednich inicjatyw spolecznych oraz
rozpowszechniania informacji dotyczacych zagrozen powodowanych przez azbest,

6. wspdfpraca z organizagiami spofecznymi wspierajacymi realizacie Programu,

7. wspdfpraca z organami kontrolnymi (inspekcgia sanitarna, inspekcia pracy, inspekga nadzoru
budowlanego, inspekgia ochrony srodowiska),

8. organizowanie szkoleri lokalnych w zakresie obowigzkéw w zakresie usuwania wyrobow
zawlerajgcych azbest z terenu nieruchomoscr.

Przygotowujac niniejszy dokument wykorzystano m.in.:
zapisy w dokumentach nadrzednych takich jak

o Program Oczyszczama Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 przyjety Uchwata Rady Ministrow
w aniu 15 marca 2010 roku,

o Kragjowy Plan Gospodarki Odpadami 2022, bedacy zatacznikiem do uchwaly
nr 88 Rady Ministrow z dnia 1 ljpca 2016 roku (poz. 784),

e Plan Gospodarki Odpadami dla Wojewcdztwa Podkarpackiego 2022, przyjety uchwata
nr XXXI/551/17 z dnia 5 styczria 2017 Sejmiku Waojewddztwa Podkarpackiego obejmujacy
oczyszczanie terenu wofewddztwa z azbestu,

obowigzki zamieszczone w ustawach obejmujacych w swych przepisach tematyke azbestu,
to jest miedzy innymi

o Ustawa z dnia 22 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o zakazie stosowania wyrobow
zawierajgcych azbest (tekst jednolity z 2005 roku Pz.U. 2005 nr 10 poz. 72 z péZn. zm.)

o Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2017 poz. 519
z pézn. zm.)

*  Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (1. Dz. Uz 2016, poz. 1987 z poin. zm.)

o Ustawa z dnia 8 czerwca 2017 roku Prawo budowlane (Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1332)

s Ustawa z dnia z dnia 1 lipca 2005 roku o zmianie ustawy o przewozie drogowym towarow
niebezpiecznych (Dz.U. 2005 nr 141 poz. 1184).

obowigzki zapisane w przepisach wykonawczych takich jak

*  Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie katalogu

odpadow (Dz. U. 2014, poz. 1923),

*  Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczeristwa | ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126),

e  Rozpoizgdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 paZdziernika 2005 roku
w sprawie zasad bezpieczenstwa | higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow
zawiergjgcych azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania takich
wyrobow (Dz. U. Nr 216, poz. 1824),
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e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie rodzajow
edpadow, ktore moga byc skfadowane na sktadowisku odpadow w sposob nieselektywny
(Dz. U 2015 poz 710),

e Obwieszenie Ministra Srodowiska z dnia 7 wrzesnia 2015r. w sprawie ogloszenia
Jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie sposobu przedkfadania
marszatkow: wojewddztwa informagyi o wystepowaniu substangi stwarzajacych szczegdine
zagroZenie dla srodowiska (Dz.U. 2075 nr 0 poz. 1450),

s Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spofecznej z dnia 2 kwietnia 2004 roku
w sprawie sposobow i warunkow bezpiecznego uZytkowaria | usuwania wyrobow
zawierajgcych azbest (Dz. U. Nr 71, poz 649 z pozZn. zm), zostalo zmienione przez
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2070 roku zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie sposobow i warunkow bezprecznego uZytkowania i usuwania
wyrobow zawierajacych azbest (Dz. U. 2070 nr 162 poz. 1089),

e Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie wymagari
w zakresie wykorzystywania wyrobdw zawierajacych azbest oraz wykorzystywania
/ oczyszezania instalagi lub wzadzer, w ktorych byly lub s3 wykorzystywane wyroby
zawierafgce azbest (Dz. U. z 2011 Nr 8, poz. 31),

e Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 7 czerwca 2017 r.
w sprawie ogfoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spofecznej
w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezeri czynnikow szkodliwych dla zdrowia
w Srodowisku pracy (Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1348),

o Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 20771 roku w sprawie badar
i pomiardw czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. 2011 nr 33 poz.
166),

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie sposobu
prowadzenia przez marszatka wojewodztwa rejestru wyrobow zawierajgcych azbest (Dz. U.
2013 poz. 25)

o Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie skiadowisk
odpadow (Dz. U. 2013, poz. 523).

Strona &2z 69

Id: B132F5AF-8AA2-463C-8529-0BC2E31672C7. Uchwalony Strona 9



Program usuwania azbestu i wyrobow zawierajacych azbest

\M z terenu Miasta Mielec na lata 2018-2032

2. CELEI ZADANIA ,PROGRAMU..."”

Podstawowym celem ,Programu...” jest realizacja glownych zatozen zawartych w dokumencie
.Program oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032" - usuniecie z terenu Gminy Miejskiej
Mielec wyrobdw zawierajacych azbest do 2032 roku.

Celem niniejszego . Programu...” jest:

o spowodowanie oczyszczenia obszaru Miasta Mielec z azbestu oraz usuniecie stosowanych
od wielu lat wyrobow zawierajacych azbest,

o zminimalizowanie negatywnych skutkéw zdrowotnych u  mieszkancéw  gminy,
spowodowanych azbestem oraz ustalenie koniecznych do tego uwarunkowan,

o doprowadzenie do sukcesywnej likwidacji oddziatywania azbestu na Srodowisko
i doprowadzenie w okreSlonym horyzoncie czasowym do speitnienia wymogow ochrony
srodowiska,

o stworzenie odpowiednich warunkéw do wdrozenia przepisow prawnych oraz norm
postepowania z wyrobami zawierajagcymi azbest.
W Polsce problematyka bezpiecznego postepowania z wyrobami i odpadami zawierajgcymi azbest
zostala uszeregowana w bloku tematycznym obejmujgcym tacznie 6 procedur zgodnie z wymogami
okreslonymi
w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej (Dz. U. Nr 71/2004, poz. 649). Sa
to:
o Grupa L Procedury obowigzujgce wiascicieli i zarzadzajgcych obiektami, instalacjami
lub urzadzeniami zawierajgcymi azbest.

* Procedura 1. Obowiazki i postepowanie wiascicieli oraz zarzadcow, przy
uzytkowaniu obiektow i terenow z wyrobami zawierajacymi azbest.

¢ Procedura 2. Obowigzki i postepowanie wiascicieli i zarzadcow, przy usuwaniu
wyrobow zawierajgcych azbest z obiektow lub terendw.

o  Grupa II. Procedury obowigzujace wykanawcoéw prac polegajgcych na usuwaniu wyrobow
zawierajacych azbest-wytworcow odpaddw niebezpiecznych.

* Procedura 3. Postepowanie przy pracach przygotowawczych do usuwania wyrobéw
zawierajgcych azbest.

o Procedura 4. Prace polegajace na usuwaniu wyrobéw zawierajgcych azbest,
wytwarzaniu odpadow niebezpiecznych, wraz oczyszczeniem obiektu (terenu)
instalacji.

o Grupa II. Procedura cbowigzujaca prowadzacych dziatalnos¢ w zakresie transportu
odpadow niebezpiecznych zawierajacych azbest.

* Procedura 5. Przygotowanie i transport odpadow niebezpiecznych zawierajacych
azbest.

o Grupa IV. Procedura obowiazujagca =zarzadzajacych skiadowiskami odpadéow
niebezpiecznych zawierajgcych azbest.

¢ Procedura 6. Sktadowanie odpadow na sktadowiskach lub wydzielonych kwaterach
przeznaczonych do wytacznego sktadowania odpadow zawierajgcych azbest.

Szczegdtowe procedury postepowania przedstawiono w zataczniku nr 1 do ninigjszego dokumentu.
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Pragram usuwania azbestu i wyrobow zawierajacych azbest
z terenu Miasta Mielec na lata 2018-2032

2.1. Obowiazki wytwarcy i posiadacza odpadow azbestowych

Na witascicielu, zarzadcy badz uzytkowniku nieruchomoéci, na ktdrej znajduja sie wyroby zawierajace
azbest, cigzy obowigzek sporzadzenia informacji o wyrobach zawierajacych azbest i miejscu ich
wykorzystywania ~ obowigzek tzw. inwentaryzacji. Inwentaryzacja jest wykonywana na podstawie
spisu z natury.

Osoby fizyczne nie bedgce przedsigbiorcami przedktadajg informacje odpowiednio wdjtowi,
burmistrzowi lub prezydentowi miasta.

Podmioty prawne przedkiadaja informacje bezposrednio marszatkowi wojewodztwa.
Dane nalezy raportowac corocznie do 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy.

Zebrane od oséb fizycznych informacje o rodzaju, ilosci | miejscach wystepowania azbestu woijt,
burmistrz

lub prezydent miasta przedktada marszatkowi wojewoddztwa do 31 marca kazdego roku w formie
aktualizacji Bazy Azbestowej.

W imieniu posiadaczy/uzytkownikéw wyrobow zawierajacych azbest w gminie inwentaryzacje
wyrobow moze przeprowadzic (zlecié przeprowadzenie) Gmina.

2.2. Zadania i mozliwosci organéw samorzadowych

Uwzgledniajac kompetencje i mozliwosci Gminy Miejskiej, niniejszy ,Program...” ukierunkowany
jest w znacznej mierze na prywatnych witascicieli obiektéw, dla ktérych zrealizowanie zatozonych
celow w skali gminy bez okreslonych mechanizméw pomocowych moie stwarzaé problemy z
przyczyn przede wszystkim ekenomicznych.

Do podstawowych zadan organdw samorzadowych w zakresie bezpiecznego postepowania
z wyrobami i odpadami zawierajacymi azbest nalezy:

o zbieranie od oséb fizycznych, niebedacych przedsiebiorcami, informacji o rodzaju, ilosci
i miejscach wystepowania substancji stwarzajacych szczegolne zagrozenie dla $rodowiska, w
tym azbestu,

o opracowanie programu usuwania azbestu z terenu gminy.
W trakcie realizacji ,Programu... "realizowane beda nastepujgce dziatania Gminy Miejskiej Mielec:

o organizagja kampanii edukacyjno-informacyjnej w zakresie szkodliwosci azbestuy,
postepowania z wyrobami zawierajgcymi azbest oraz sposobdéw bezpiecznego ich usuwania
oraz unieszkodliwiania. Jest to jeden z istotniejszych elementdw ,Programu...” biorgc pod
uwage ciggle jeszcze relatywnie niska swiadomos¢ ekologiczng mieszkancow. Program
edukacyjno-informacyjny winien zawierac:

s informacje o szkodliwosci azbestu,

= obowigzki wilascicieli posesji w zakresie przekazywania Prezydentowi Miasta
informacji o miejscach wystepowania wyrobéw azbestowych, a takze w wypadku ich
uszkodzen badz prowadzenia prac remontowych ich sukcesywnego usuwania,

s informacje o mozliwosciach i niezbednych warunkach dla uzyskania wsparcia
w zakresie usuwania zdemontowanych wyrobéw azbestowych z terenu posesji
w ramach obowiazujgcego regulaminu dofinansowania z budzetu gminy w zakresie
unieszkodliwiania odpadow zawierajacych azbest,

e aktualny wykaz firm uprawnionych do wykonywania prac demontazowych wyrobéw
zawierajacych azbest,
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Program usuwania azbestu i wyrobow zawierajacych azbest
z terenu Miasta Mielec na lata 2018-2032

¢ informacje o kolejnych dziataniach gminy podjetych celem likwidacji azbestu.
Akcja ta bedzie realizowana poprzez lokalng prase, ulotki, informacje zamieszczane
na tablicy ogtoszen Urzedu Miasta w Mielcu oraz na stronie internetowe;.

o aktualizacja bazy danych o ilosciach i miejscach wystepowania wyrobow zawierajacych azbest
w gminie w oparciu o przeprowadzong inwentaryzacje obiektéw bedgcych whasnoicig osob
fizycznych, a takze na podstawie informacji posiadanych przez Urzad Miasta w Mielcu w
ramach dotychczas prowadzonego monitoringu przedsiebiorcéw i zarzadcow obiektow
zawierajacych elementy azbestowe. Biezgca ich aktualizacja i wprowadzanie do Bazy
Azbestowej. (www.bazaazbestowa.gov.pl),

o organizowanie usuwania wyrobow zawierajacych azbest przy wykorzystaniu pozyskanych na
ten cel Srodkow krajowych lub unijnych na zasadach okreélonych w przepisach odrebnych,

o monitoring i okresowe raportowanie realizacji , Programu... ",

o weryfikagja i aktualizacja ,Programu...” w wypadku istotnych zmian legislacyjnych lub
nowych mozliwosci finansowych realizacji , Programu...”.
Przyjmuje sig, ze powyzsze zadania realizowane beda w ciggu catego planowanego okresu dziatan
zmierzajacych do usuniecia wyrobéw azbestowych z terenu Miasta — do 2032 roku.
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[ Program usuwania azbestu i wyrobow zawierajacych azbest

v z terenu Miasta Mielec na lata 2018-2032
—

3. INFORMACJE O AZBESCIE 1 JEGO SZKODLIWOSC DLA ZDROWIA
LUDZKIEGO

3.1. Azbest - informacje ogalne

Azbest jest to widknisty materiat nieorganiczny (w wielu pafstwach znany pod nazwa Inu
kamiennego lub baweinianego kamienia). Jego najwieksza zaleta jest odpornos¢ na wysokie
temperatury. Po nagrzaniu do 350°C odpornoé¢ mechaniczna wiokien azbestu spada zaledwie o 20%
(spowodowane to jest usunieciem czesci wody). Natomiast po przyjeciu wody z wilgotnego otoczenia
wraca do poprzedniego stanu. Dopiero temperatura ponad 700°C powoduje catkowite odparowanie
wody i nieodwracalne zniszczenie materiatu (widkna tracg elastycznosc i zaczynaja sie kruszyc).

3.2. Wystepowanie azbestu, materialy zawierajace azbest

Wiasciwosci termoizolacyjne i dzwiekochionne, wytrzymatos¢ na rozcigganie, elastycznos¢, a takze
odporno$é niektérych odmian azbestu na dziatanie kwasow, alkaliow i wody morskiej czynig zen
surowiec o szerokim zastosowaniu w ponad tysigcu technologiach. 60-80% azbestu zuzywane jest
jednak do produkgji wyrobow azbestowo-cementowych.

Azbest jest nazwa ogéing obejmujacg widkniste mineraty z grupy serpentynow i amfiboli. Dzigki od
dawna znanej i cenionej odpornosci na wysoka temperaturg, trzy mineraty azbestowe zyskaty
popularno$é i szerokie zastosowanie w gospodarce Swiatowej. S3 to: powszechnie stosowany
chryzotyl (azbest biaty), w mniejszym stopniu wykorzystywany krokidolit (azbest niebieski) i jeszcze
rzadziej stosowany amosyt (azbest brazowy). Specyficzne wiasciwosci azbestu, niepalnosé,
wytrzymatos¢ mechaniczna i termiczna oraz elastycznos¢ sprawily, Zze azbest znalazt szerokie
zastosowanie w roznego rodzaju technologiach przemystowych, a zwilaszcza w budownictwie,
energetyce, transporcie i w przemysle chemicznym:

o Budownictwo

Azbest stosowano w wyrobach budowlanych powszechnego uzycia: eternit, czyli ptyty faliste
azbestowo-cementowe o zawartosci 10-13% azbestu do pokry¢ dachowych, plyty prasowane
- plaskie o zblizonej zawartosci azbestu, ptyty KARO - dachowe pokrycia lub elewacje, rury
azbestowo-cementowe wysokoci$nieniowe (krokidolit) i kanalizacyjne, stosowane takze jako
przewody wentylacyjne i dymowao-spalinowe (zawartos¢ azbestu okoto 22%), ksztattki
azbestowo-cementowe oraz elementy wielkowymiarowe, stosowane w budownictwie
ogodlnym i przemystowym (plyty azbestowo-cementowe plaskie wykorzystywane w lekkich
przegrodach §cian warstwowych i wbudowane w plyty warstwowe prefabrykowane - PW3/A,
PZ/3W i PZW 3/A/S).

Azbest mogt byé stosowany w budownictwie wszedzie tam, gdzie potrzebna byla
podwyzszona odpornos¢ ogniowa i zabezpieczenia ogniochronne elementéw narazonych
lub potencjalnie narazonych na wysoka temperature (klapy przeciwpozarowe, ciagi
telekomunikacyjne, tablice rozdzielcze elektryczne, wezly cieptownicze, obudowa klatki
schodowej, przejécia kabli elektrycznych, przewodow cieptowniczych i wentylacyjnych
miedzy stropami, zabezpieczenia elementow stropowych i §ciennych strychéw, piwnic, drog
ewakuacyjnych, konstrukgji stalowych). Azbest stosowano takie w tkaninach wygtuszajacych
hatas. Wyroby 2z azbestem projektanci dobierali indywidualnie do obiektow,
z uwzglednieniem wymagan przeciwpozarowych.

o Energetyka

Azbest stosowano w elektrocieptowniach i elektrowniach, w obmurzach kottéw (jako izolacje
termiczne w formie sznurow i tektur na uszczelnieniach dylatacji podgrzewaczy powietrza),
a takze w uszczelnieniach urzadzeni poddanych wysokiej temperaturze, w zaworach,
wymiennikach ciepta, w izolagjach tras cieptowniczych (jako ptaszcze azbestowo-cementowe
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Program usuwania azbestu i wyrobow zawierajacych azbest
z terenu Miasta Mielec na lata 2018-2032

lub azbestowo-gipsowe). Wyroby zawierajace azbest umiejscowione sa w: kominach o duzej
wysokosci (dylatacje wypetnione sznurem azbestowym), chtodniach kominowych (piyty
azbestowo-cementowe w zraszalnikach i w obudowie wewnetrznej chtodni), chtodniach
wentylatorowych (w obudowie wewnetrznej chiodni), rurach odprowadzajacych pare,
zraszalnikach itp. (w formie izolagji cieplnej ze sznura azbestowego).

o Transport
Azbest stosowano do termoizolacji i izolacji elektrycznych urzadzen grzewczych
w elektrowozach, tramwajach, wagonach, metrze (maty azbestowe w grzejnikach i tablicach
rozdzielni elektrycznych), w termoizolagji silnikéw pojazdéw mechanicznych, w uszczelkach
pod gtowice, elementach kolektoréw wydechowych oraz elementach ciernych — sprzegtach i
hamulcach. Powszechnie stosowanoc azbest w kolejnictwie, w przemyéle lotniczym i
stoczniowym, np. w statkach, szczeg6lnie w miejscach narazonych na ogien, wymagajacych
zwiekszonej odpornoséci na wysoka temperature.

o Pzemyst chemiczny
Z azbestu wykonane s3 przepony stosowane w elektrolitycznej produkgji chloru. Ponadto
azbest wystepuje w hutach szkta (np. w watach ciaggnacych).

Wyroby zawierajace azbest oraz odpady azbestowe mozna podzieli¢ = w zaleznoéci od trwatoéci
i ilosci zastosowanego spoiwa wiaZzacego — na: miekkie (tamliwe, kruche) i twarde (niekruche,
sztywne):
o klasal
Wyroby migkkie o gestosci < 1000 kg/m® charakteryzuja sie duzym procentowym udziatem
azbestu (powyzej 20%). Wyroby te ulegaja tatwo uszkodzeniom mechanicznym, co wiaze sie
z uwalnianiem widkien do Srodowiska. Najczesciej spotykane s3 w obiektach przemystowych
(elektrocieptownie, huty). Narazeni na oddziatywanie ich pytdéw sa pracownicy wykonujzcy
remonty izolacji lub uszczelnien urzadzen z udziatem azbestu. Wyroby miekkie to m.in.:
e sznury, ptotna, tkaniny z dodatkiem azbestu (lub wykonane z samego azbestu),

o piyty i uszczelki kinkieryt (typu Gambit, Polonit), stosowane w cieptownictwie na
ziaczach rur, zaworow z gorgca wodg lub parg,

o plaszcze azbestowo-gipsowe stosowane w izolagji rur w ciepfownictwie,

o  piyty i tektury migkkie (stosowane w izolacjach ognioochronnych),

* piyty ognicochronne typu ,PYRAL" produkeji czechostowackiej lub ,SOKALIT"
produkcji NRD, zawierajace okoto 30-50 % azbestu (stuzz do oktadzin
ognioochronnych konstrukcji budynkéw oraz jako sufity podwieszane o
podwyzszonej odpornosci na ogien, takze jako materiat do klap przeciwpozarowych
i przeciwdymnych),

¢ natryski azbestowe na konstrukcje stalowe zastosowane, jako ognioochronne
zabezpieczenie stalowe]j konstrukcji budynkéw o tzw. konstrukeji niesztywnej (np.
budynki przemystowe, biurowe; czesto s3 to obiekty indywidualnie projektowane,
~nasycone” technologig budowlang krajéw zachodnioeuropejskich z lat 60-70, np.
budynki ambasad).

Strona 13 z 69

Id: B132F5AF-8AA2-463C-8529-0BC2E31672C7. Uchwalony Strona 14



Program usuwania azbestu i wyrobow zawierajacych azbest

w z terenu Miasta Mielec na lata 2018-2032

o klasall

Wyroby twarde o gestosci > 1000 kg/m* s3 to najpowszechniej wystepujace w krajowym
budownictwie wyroby zawierajace azbest. Charakteryzujg si¢ duzym stopniem zwigztosci,
duzym udziatlem spoiwa (najczesciej jest nim cement), niska procentowg zawartoécia azbestu
(okoto 5% w ptytach plaskich lignocementowych modyfikowanych, 12-13% w plytach
ptaskich i falistych azbestowo-cementowych i okoto 20% w rurach azbestowo -
cementowych). W przypadku uszkodzenia tego typu materiatu emisja jest znacznie nizsza
niz w przypadku wyrobow z klasy 1. W przeciwienistwie do wyrobow migkkich, przez dtugi
okres pozostaja wyrobami emitujacymi mate iloéci pytu azbestu. Mozna je wiec uwazac za
mniej grozne w uzytkowaniu oraz podczas prac remontowych od wyrobow migkkich. Mnigj
grozne s3 tez ich odpady. Wyroby twarde to m.in.:

s phyty azbestowo-cementowe faliste,

s plyty azbestowo-cementowe plaskie prasowane,

s plyty azbestowo-cementowe KARO,

s phyty warstwowe PW3/A i podobne,

e rury azbestowo-cementowe,

s zi3cza, listwy, gasiory wykonane z azbestocementuy,

e ptaszcze azbestowo-cementowe stosowane w izolagji rur w ciepfownictwie.

Tabela 1 Zakres zastosowania wyrobéw zawierajacych azbest

Klasa Rodzaj wyrobu zawierajacego ¢ 2
wyrobu azbest :
izolacja ognicochronna konstrukgji stalowych i przegrod
I masy azbestowe natryskowe budowlanych, izolacja akustyczna obiektow uzytecznosci
publicznej
I seniiry piece przemystowe wraz z kanatami spalin, nagrzewnice,

rekuperatory, kominy przemystowe

izolacja termiczna i uszczelnienia w instalacjach przemystowych,

tektura azbestowa : = ey
: aparaturze kontrolno-pomiarowe] i laboratoryjne)

uszczelnianie urzadzen przemystowych pracujgcych w srodowisku

bestowo-kauczukowe
I plyty azbestowo-kauczu ————

wyroby tekstylne z azbestu

[rekawice i tkaniny azbestowe) ochaena pracommksw

drobne urzadzenia w gospodarstwach domowych, np., Zelazka,

! masa lub tektura azbestowa ptytki kuchenne, piece akumulacyjne

materiaty i wyktadziny cierne

: i it
zawierajace azbest hamukce i sprzqgta

masy ognioodporne zawierajace

iece przemystowe wraz z kanatami spalin
azbest P P e P

phyty azbestowo-cementowe faliste

S i howe, balks
S pokrycia dachowe, balkony
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Program usuwania azbestu i wyrobow zawierajacych azbest
z terenu Miasta Mielec na lata 2018-2032

Sci owe, Sciany dziatowe, j A
alyly arbestowo-cementowe Sciany oston y e, elewacje zewnetrzne, oslona

I ” scian przewodow windowych, szybow wentylacyjnych i
preskis prescne instalacyjnych, chiodnie kominowe, chlodnie wentylatorowe
- t
I Pl RHItENACRil e pokrycia dachowe, elewacje zewnetrzne

plaskie karo”

phyty azbestowo-cementowe
I suchoformowane kolorys”,
Jacekol” i inne

elewacje zewnetrzne, ostony kanaléw wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych, sciany dzialowe

1 rury azbestowo-cementowe przewody kanalizacyjne i wodociggowe, rynny spustowe na
(bezcisnieniowe i ci$nieniowe) $mieci, przewody kominowe

g otuliny azbestowo-cementowe izolacja urzadzen cieptowniczych i innych przemystawych

1 ksztaltki azbestowo-cementowe przewody wentylacyjne, podokienniki, ostony rurociggéw

budowlane cieplowniczych, ostony kanatow spalinowych i wentylacyjnych

I Ieseliras Cusioymo g s rzegrody izolacyjne w aparatach i urzgdzeniach elektrycznych
elektroizolacyjne PERROcy i B 2 L

i} phytki PCV podiogi w blokach mieszkalnych

ostony ognicodporne i przeciwpozarowe w budynkach
przemystowych (kotlownie), izolacjs urzadzen grzewezych, grodzie
przeciwogniowe w okretownictwie

phyty azbestowo-cementowe

fbd konstrukcyjne ognioodporne

Emisja pytu azbestu moze powstawac podczas uszkodzen mechanicznych, np. przy pitowaniu lub
szlifowaniu szybkoobrotowymi narzedziami elektrycznymi, niewyposazonymi w miejscowe odciggi
pytu. Do emisji pytu dochodzi takze w trakcie trwania destrukcji, np. emituja go stare plyty pokryé
dachowych azbestowo-cementowych o naruszonej przez czynniki atmosferyczne lub chemiczne
powierzchni zewnetrznej. Wowczas zanieczyszczony jest tez grunt w bezposrednim sasiedztwie rynny
odprowadzajgcej wode opadowa.

Wyroby zawierajgce azbest z chwilg ich usunigcia z miejsca zabudowania staja sie odpadami, ktore
zostaly zakwalifikowane do niebezpiecznych. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska
z dnia 27 wrzesnia 2001 r. (w sprawie katalogu odpaddw, zatgcznik Nr 1 do rozporzadzenia),
nastepujace rodzaje odpadow zawierajgcych azbest zaliczono do niebezpiecznych:

o 06 07 01 - odpady azbestowe z elektrolizy,

o 0613 04 - odpady z przetwarzania azbestu,

o 10 11 81 - odpady zawierajgce azbest (z hutnictwa szkia),

o 1013 09 - odpady zawierajgce azbest z produkcji elementoéw cementowo-azbestowych,

o 150111 - opakowania z metali zawierajgce niebezpieczne, porowate elementy
wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest) wtacznie z pustymi pojemnikami ci$nieniowymi,

o 1601 11 - oktadziny hamulcowe zawierajgce azbest,

o 1602 12 - zuzyte urzadzenia zawierajgce azbest,

o 1706 01 - materialy izolacyjne zawierajace azbest,

o 17 06 05 - materialy konstrukcyjne zawierajgce azbest.

3.3. Zdrowotne skutki obecnosci azbestu w srodowisku czlowieka

Chorobotwdrcze dziatanie azbestu jest wynikiem wdychania widkien zawieszonych w powietrzu.
Dopoki widkna nie zostaja uwalniane do powietrza i nie nastepuje ich wdychanie, wyroby z udziatem
azbestu nie s3 szkodliwe dla zdrowia. Wyroby spaiste (np. eternit), dopdki nie zostang uszkadzone
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Program usuwania azbestu i wyrobow zawierajacych azbest

v z terenu Miasta Mielec na lata 2018-2032
i 4

i wibkna azbestowe nie uwolnia sie, nie stanowia zagrozenia. Natomiast stosowanie wyrobéw
miekkich (jak koce gasnicze, otuliny rur), ze wzgledu na bardzo tatwe uwalnianie sie wtdkien
azbestowych do powietrza, jest duzo grozniejsze.

rak krtani

Zgrubienie

oplucnej

drybionia

nphn:ne]

Rysunek 1 Ogni

Irodto: opracowanie wlasne

Biologiczna agresywnos¢ pylu azbestu jest zwigzana ze stopniem penetracji i iloscig widkien
w dolnej czesci ukiadu oddechowego. Proces ten zalezy od fizycznych i aerodynamicznych cech
widkien. Szczegblne znaczenie ma srednica poszczegolnych wiakien, diugos¢ odgrywa mniejsza role.
Wiokna cienkie o $rednicy ponizej 3 pm przenoszone s3 latwiej i odktadaja sie w korncowych
odcinkach drog oddechowych, podczas, gdy witokna grube, o srednicy powyzej 5 pm, zatrzymujq sie
w gérnej czesci uktadu oddechowego. Skrecone widkna chryzotylu o duzej srednicy maja tendencje
do zatrzymywania sie wyzej niz igtowate wiokna azbestow amfibolowych, z tatwoscig przenikajace
do obrzezy ptuca.

W oczyszczaniu dolnej czeéci ukladu oddechowego z widkien uczestnicza gtownie trzy mechanizmy
biologiczne. Wigkszoé¢ pylu usuwana jest z drog oddechowych za posrednictwem $luzu,
odkrztuszania, wypluwania lub polykania. Krétkie widkna pochtaniane sa w drogach oddechowych
przez makrofagi. Niektore widkna azbestu wychwytywane sg przez komorki nabtonkowe wyscielajace
drogi oddechowe, wtdkna gromadzg sie w warstwie srédmigzszowej i przenoszone s do gruczotow
chtonnych. Okoto 1/3 wdychanych widkien umiejscawia sie w koncowych odcinkach uktadu
oddechowego. Oczyszczanie drzewa oskrzelowego przebiega dwufazowo. Prawie polowa
wdychanych widkien usuwana jest w ciagu kilku dni, pozostate
w dhuzszym czasie. W procesie usuwania wewngtrzptucnych depozytow niewatpliwie negatywna role
odgrywajg czynniki zewnetrzne, takie jak dym tytoniowy i inne zanieczyszczenia powietrza. Na
wystepowanie i typ patologii wplywa rodzaj azbestu, wymiary tworzacych go widkien oraz stezenie
wtdkien i czas trwania narazenia, a wiec kumulowana dawka pytu azbestu w ciggu zycia osobniczego,
okreélana iloczynem $redniego stezenia pytu i czasu trwania ekspozycji oraz efektywnoéc
biologicznych mechanizméw oczyszczania ukfadu oddechowego. Wyniki dotychczasowych badan
wskazuja, ze zatrzymywanie chryzotylu w gornych drogach uktadu oddechowego jest bardziej
prawdopodobne, niz zatrzymywanie amfiboli. Usuwanie za$ chryzotylu
z ptuc jest rowniez bardziej skuteczne, a wiec retencja amfiboli w ptucach jest wigksza.

Mimo istnienia normatywdw higienicznych dla stezenia widkien azbestu w powietrzu (w Polsce
1000 wtdkien/m? na 24 h), nie mozna okresli¢ dawki progowej dla dziatania rakotwarczego azbestu.
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Program usuwania azbestu i wyrobow zawierajacych azbest

w z terenu Miasta Mielec na lata 2018-2032

Pyt azbestowy moze by< przyczyng choréb uktadu oddechowego: pylicy azbestowej, tagodnych
zmian optucowych, raka piuc, miedzybtonniakow optucnej i otrzewnej. Wymienione schorzenia
wystepuja u oséb zawodowo narazonych na duze dawki pylu azbestowego, ale réwniei u oséb
narazonych pozazawodowo, np. przebywajacych okresowo w powietrzu silnie zanieczyszczonym
pytami azbestowymi. Wysoki poziom takich zanieczyszczen wystepuje np. przy niewdasciwie
prowadzonych pracach remontowo-budowlanych na wyrobach zawierajacych azbest. Wdychane
przez cztowieka do ptuc respirabilne widkna nie moga by¢ wydalone z organizmu Zainicjowany
proces rozwoju choroby powodowanej podraznieniem mechanicznym tkanki ptucnej, objawiajacy sie
czesto astmg i uporczywym kaszlem, trwa bardzo diugo, $rednio 20 lat. Aby przeciwdziata¢ temu
nalezy stosowac sie do zalecen i wymogow dotyczacych bezpiecznego usuwania i postepowania z
odpadami zawierajgcymi azbest.

Najgrozniejsze dziatanie pytow respirabilnych azbestu przypisuje sig widknom, ktdre charakteryzuja
sie dtugoscia >5um, érednica <3m (propargja - dtugos¢: srednica >3:1) i s3 wdychane z powietrzem.
Moga one wnikac gteboko do uktadu oddechowego i powodowaé grozne choroby, takie jak: pylice
azbestowq (azbestoze), migdzybtoniak, nowotwor ptuc i oskrzeli. Schorzenia te wystepuja u oséb
zawodowo narazonych na duze dawki pytu azbestowego lub u 0s6b narazonych parazawodowo, czyli
np. przebywajgcych okresowo w powietrzu silnie zanieczyszczonym pytami respirabilnymi azbestu.

Zanieczyszczenie powodujgce choroby zawodowe, spotykane w przemyéle i przy pracach
z azbestem, to kilkaset tysiecy wickien w 1 m? powietrza. Poziomy takich zanieczyszczeh wystepuja
np. przy pracach remontowych, przy usuwaniu wyrocbow zawierajgcych stare izolacje, natryski
ognioochronne na konstrukcje stalowe budynkéw, podczas wymiany elementéw urzadzen
cieptowniczych w energetyce. Przy niewtasciwie prowadzonych pracach z wyrobami azbestowymi
ilos¢ wtékien respirabilnych azbestu w przestrzeniach zamknietych obiektéw moze przekracza¢ kilka,
a nawet kilkanascie min wi/m®. Takie zanieczyszczenia powietrza w przesztosci wystepowaly w
zaktadach wyrobow azbestowych, szczegdlnie przy produkgji tkanin azbestowych, takze przy
produkgji uszczelnien czy wyrobow azbestowo-cementowych. Dzieki technikom kontroli i
ograniczeniu emisji obecnie poziomy zagrozen zostaty zmniejszone, a nawet lokalnie wyeliminowane.

Poréwnujac szkodliwoé¢ roznych rodzajéw azbestu nalezy zaznaczyé, ze chryzotyl jest uznany za
mniej grozny niz amosyt czy krokidolit.

Przyjete wielkosci NDS (najwyzsze dopuszczalne stezenia na stanowiskach pracy zgodnie
z rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29.11.2002 roku w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w sradowisku pracy) dla réznych
pytow wicknistych, w tym azbestu, unaoczniaja réznice w ich szkodliwym dziataniu na organizm.
Aktualnie obowiazujgce wartosci NDS dla pytéw zawierajacych azbest:

* pyly zawierajgce azbest chryzotylowy oraz pyly zawierajace azbest chryzotylowy i inne
mineraty widkniste oraz pyly zawierajgce inne materiaty wtdkniste, z wyjatkiem krokidolitu,
np. antygort wioknisty - pyt catkowity — 1 mg/m?; - wibkna respirabilne - 0,2 wt./cm?,

s pyly zawierajace krokidolit: - pyt catkowity - 0,5 mg/m?; - wiékna respirabilne - 0,2 wh./cm?.
Nalezy podkresli¢, ze dziatanie szkodliwe azbestu zwielokrotnia sie wobec jednoczesnego narazenia
organizmu na inne substancje rakotworcze, np. weglowodory aromatyczne (szczegdlnie a -
benzopiren), metale ciezkie, dym tytoniowy, itp.
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Program usuwania azbestu i wyrobow zawierajacych azbest
z terenu Miasta Mielec na lata 2018-2032

4. CHARAKTERYSTYKA GMINY MIEJSKIEJ MIELEC
Gmina Miejska Mielec potozona jest w pétnocno - zachodniej czesci wojewodztwa podkarpackiego,
w powiecie mieleckim, w potudniowo - wschodniej jego czesci.
Jest to teren usytuowany w Dolinie Wistoki w Kotlinie Sandomierskiej, graniczacy
z nastepujacymi jednostkami administracyjnymi:

o od potnocy z gming wiejska Tuszéw Narodowy nalezgca do powiatu mieleckiego,

o od potudnia z gming miejsko - wiejska Przectaw nalezaca do powiatu mieleckiego,

o od zachodu i od wchodu z gmina wiejskg Mielec, takie nalezacg do powiatu mieleckiego.

Gmina Migjska Miglec na tle powiatu mieleckiego Powiat mielecki na tle wojewodztwa podkarpackiego

Rysunek 2 Lokaolizacja Gmirny Miegjskie] Mislec na tle powiaty mielsckieqo i woewodztwa podkarpackego

drodio: opracowanig wiasne

Gmina Miejska Mielec jest znaczacym oérodkiem przemystowo kulturalnym w Polsce potudniowo -
wschodniej. Szczegdlny wplyw na rozwdj Miasta miaty dwie branze przemystowe — lotnictwo
i motoryzacja. Nie mniej jednak miasto kojarzone jest w gtownej mierze z przemystem lotniczym.
Zlokalizowane s3 tutaj Polskie Zaklady Lotnicze, najwicksze przedsigbiorstwo tej branzy w Polsce.
Ta i kilka innych mieleckich firm wchodzi w sktad Doliny Lotniczej. Teren wykorzystywany na te cele
zostat zaznaczony na ponizszej mapie jako szary obszar.

W Gminie Miejskiej Mielec swoja siedzibe ma Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK MIELEC,
ktéra w gtownej mierze przyczynita sie do dywersyfikacji przemystu w mieécie i ustabilizowania sie
sytuacji gospodarczej. Wewnatrz strefy ulokowanych jest wiele firm prywatnych, gtownie przemystu
lekkiego.

Na obszarze Miasta zostat utworzony Mielecki Park Przemystowy. Obszar ten zostat zaznaczony na
mapie jako fioletowy teren w pétnocnej czesci Miasta.
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Program usuwania azbestu i wyrobéw zawierajacych azbest
z terenu Miasta Mielec na lata 2018-2032

- tereny tiebne
|:| ogréon dzidkowe
- tereny przemysiows
[ 1atnesko

[ 2atudows

] cenwome

Rysunek 3 Gmina Migjska Miglec z zaznaczeniem zabudowy, rasobow wodnych oraz obszarow leinych

Irédto: opracowanie wigsne

Elementy struktury funkcjonalno — przestrzennej Miasta Mielec to m in.:
e obszary mieszkaniowo-ustugowe,
e obszary produkcyjno-przemystowe,
s tereny centrum ustugowego Miasta,
o tereny zieleni miejskiej i ogrodow dziatkowych, uzupetniaja obszary rolne, urzadzenia
infrastruktury technicznej oraz urzadzenia i ciagi zbiorczych ulic miejskich taczac
poszczegdlne obszary w jeden organizm Miasta. Tereny przydatne dla rolnictwa wystepuja

w zachodniej i potudniowo-zachodniej czesci Miasta. S3 to tereny zwiazane z doling Wistoki
i jej terasg nadzalewowa.
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w z terenu Miasta Mielec na lata 2018-2032

Program usuwania azbestu i wyrobow zawierajacych azbest

Mielec jest miastem na prawach powiatu, zajmujacym obszar 46,87 km?, ktéry obejmuje 18 osiedli.
Podziat na osiedla obejmuje caly obszar Miasta, a przy ich wyznaczaniu pod uwage wzigta zostata
jednorodnoéé uktadu osadniczego, uklad przestrzenny oraz mozliwosci integracii w celu
wykonywania zadan publicznych. Podziat Miasta na osiedla zostat przedstawiony na ponizszej mapie.

Rysunek 4 Fodzial Miasta Mielec no osiedia

r $Hry - e itk n
LICTHO . WWW WIKIDEDO.CIg

Do Gminy Miejskiej Mielec prowadza drogi wojewddzkie:

s nr875 z Kolbuszowej,

e nr983 z Lisie] Gory (k. Tarnowa) przez Radomysl Wielki,

e nr984 z Sadkowej Géry,

e nr 985 z Tarnobrzega przez Baranow Sandomierski,

e nr 985 z Debicy.

oo

Ef00DOROO0O0OROROAD

osiedle Borek
osiedle Cyranka
osiedle Dziobkow

osiedle Kazimierza Wielkiego

osiedle Kilinskiego
osiedle Kopernika
osiedle Kosciuszki
osiedle Kusocinskiego
osiedle Lotnikéw
osiedle Mosciska
osiedle Niepodleglosci
osiedle Rzochow
osiedle Smoczka
osiedle Smoczka |
osiedle Szafera
osiedle Wojstaw
osiedle Wolnosci
osiedle Zeromskiego
rzeka Wisloka

tUZE

Ok. 30 km na potudnie od Gminy Migjskiej Mielec przebiega autostrada A4, ktorg utatwia

komunikacje z wiekszymi aglomeracjami.

Ponadto projektowana jest budowa trasy Kielce — Staszow — Polaniec - Mielec — Kolbuszowa -
Rzeszéw, w ramach tej inwestycji powstaé ma nowy most na Wisle w okolicach Potanca,
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Program usuwania azbestu i wyrobow zawierajacych azbest
z terenu Miasta Mielec na lata 2018-2032

Rysunek 5 Lokolizacja przebiegu atdwnych drog oraz lini kelejowych na obszarze Gminy Mieiskie] Mislec

Irodto: www adasik bikestats.ol

Przez Gming Miejska Mielec przebiega jednotorowa linia kolejowa, relacji kédz — Tarnobrzeg — Debica
wraz z systemem bocznic do znaczacych zaktaddw przemystowych. Linia kolejowa jest w zlym stanie
technicznym, w 2009 zostat wstrzymany ruch pociagéw osobowych oraz pospiesznych. Obecnie
prowadzony jest tylko ruch towarowy, obstugiwany gtownie przez panstwowe PKP Cargo i prywatne
spotki kolejowe. Na przetomie 2017 i 2018 roku powinna rozpoczaé sie procedura przetargowa,
majaca na celu wytonienie wykonawcy modernizacji mieleckiej kolei, ktéra poprzez Debice potaczy
Mielec ze zmodernizowang linig kolejowa E30 biegnaca przez Krakéw. Stamtad bedzie mozliwa
podréz do Warszawy, a nastepnie na pétnoc Polski,
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Rysunek & Poglgdowa lokalizacja Gminy Migjskie] Miglec wzgledem dulych oraz srednich migjscowascl

Iredio: opracowanie wigsne na podstawie www mapa.targeo.pl

Powyzsza mapa pogladowa ukazuje usytuowanie Miasta Mielec wzgledem wigkszych aglomeragji.
Glowne z nich to Krakéw, Rzeszéw, Tarnobrzeg oraz Kielce. Najblizsza z nich znajduje sie w odlegtosci
okoto 59 km. Mnigjsze miasta tj. Sandomierz, Tarnow, czy Lezajsk s oddalone od opisywanego

terenu o okoto 70 km.
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Rysunek 7 Lokalizacjo obszarow przyrodniczych na tle Gminy Miejskie) Mielec

lradio: opracowanie wiasne na podstawie www geoserwis.gdos.gov,pl
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Powyisza mapa przedstawia obszary chronione wystepujace na obszarze oraz w okolicy Gminy
Migjskiej Mielec. W granicach Miasta wzdtuz koryta rzeki wystepuje teren objety ochrong
siedliskowg. Od wschodniej strony Gmina graniczy z:

» Puszcza Sandomierska objeta ochrong natura 2000 ze wzgledu na liczne obszary ptasie,
¢ Mielecko - Kolbuszowsko - Glogowskim Obszarem Chronienego Krajobrazu.

W potudniowo wschodniej czesci poza granicami Miasta wystepuje rowniez rezerwat Koriskie Blota,
ktory ze wzgledu na swoj wyjatkowy klimat ma znaczacy wptyw na pobliskie tereny.

Ea ]

W 2012 roku Gmine zamieszkiwato 61 238 osob, w kolejnych latach liczba spadata o $rednio 183
osoby rocznie. Aktualne dane z 31 grudnia 2016 ukazuja, iz na terenie Mielca zameldowanych jest

60 504 osoby.
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Rysunek 8 Liczba mieszkancow Gminy Migjskie] Mielec w latach 2012-2014
Irodte; Opracowanie wiasne na pastawie www stat.gov.pl stan na 31 grudnia 2014

Na powyiszym wykresie przedstawiono tendencje, ktora zaobserwowano analizujac liczbe ludnosci
zameldowanej na terenie Miasta Mielec.
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Program usuwania azbestu i wyrobéw zawierajacych azbest
z terenu Miasta Mielec na lata 2018-2032

N4

5. INFORMACJA O ILOSCI I ROZMIESZCZENIU WYROBOW
ZAWIERAJACYCH AZBEST NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ MIELEC -
ANALIZA WYNIKOW INWENTARYZACII

5.1. Dziatania Gminy Miejskiej Mielec

W 2006 roku przeprowadzono jedynie ankietyzacj¢ mieszkancéw dotyczaca posiadania |
wykorzystywania wyrobéw zawierajacych azbest. Ankietyzacja ta bylo dobrowolna i istnieje duze
prawdopodobienstwo, iz zawiera ona niepetne dane dotyczace ilosci wyrobow zawierajacych azbest
zlokalizowanych na terenie Miasta. Wedtug dwczesnych danych na terenie Gminy Miegjskiej Mielec w
2006 roku byto 28.730 m2 wyrobdw zawierajacych azbest, co odpowiada okoto 316,03 Mg tych
wyrobéw.

Wszystkie wyroby zawierajace azbest, ktore do 2011 roku zostaty usunigte z terenu Miasta to
inicjatywa whasna mieszkancéw z zaangazowaniem ich whasnych érodkéw finansowych.

W 2012 roku przeprowadzono doktadna, terenowa inwentaryzacje wyrobow zawierajacych azbest.
Dziatania te miaty na celu oszacowanie ilosci wyrobdw zawierajacych azbest zlokalizowanych na
obszarze gminy.

Podczas spisu zewidencjonowano 225 posesji nalezacych do osob fizycznych, na ktérych
zlokalizowanych byto 230 obiektow, z wyrobami zawierajgcymi azbest, o {acznej powierzchni
23,622 m2 oraz 30 mb rur (1. 261,04 Mg). Okoto 49% wyrobdéw zabudowanych byto na budynkach
gospadarczych.

Na niektorych posesjach zewidencjonowano po kilka obiektow na przyktad budynek gospodarczy i
budynek mieszkalny, pokryte wyrobami azbestowymi, lub wyroby na budynku mieszkalnym oraz
wyroby zawierajace azbest zdemontowane z drugiego budynku.

Do osdb prawnych dziatajacych na terenie Gminy Miejskiej zostaty wystane oficjalne pisma z prosba
o udostepnienie danych dotyczacych wykorzystywanych materiatow azbestowych. Powyzsze
dziatania pozwolity na zewidencjonowanie 7 instytudji, ktdre tacznie byly w posiadaniu 23 583,30 m?
wyrobow zawierajgcych azbest oraz 5 548 mb rur (). 474, 106 Mg).

Uzyskane dane zostaty wprowadzone do Bazy Azbestowej, ktora umozliwita tatwy dostep do
informacji na temat wyrobow azbestowych uzytkowanych na terenie Gminy Miejskiej Mielec.

Na podstawie uzyskanych danych zostal opracowany ,Program usuwania azbestu i wyrobow
zawierajacych azbest z terenu Gminy Miejskiej Mielec na lata 2012-2032" , ktéry zostat przyjety
uchwatg nr XXVI/216/2012 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 26.10.2012 r.

Od tego momentu czyli od 2013 roku corocznie w okresie wiosennym, mieszkancy sktadaja wnioski
o bezptatny demontaz, odbiér i utylizacje w ramach akgji prowadzonej przez Urzad Miejski w Mielcu.
Wszyscy zainteresowani mieszkancy Mielca, ktérzy maja na swoich nieruchomosciach wyroby
zawierajace azbest, corocznie moga skorzystac z bezptatnego ich usuniecia.

Urzad Miejski kazdorazowo zgodnie z ustawa o zaméwieniach publicznych, wytania wykonawca,
ktérym zawiera umowe na demontaz, transport i utylizacjg azbest. Wszystkie zwigzane z tym koszty
pokrywane s3 z budzetu Gminy Migjskiej Mielec. Koszty zakupu nowego pokrycia dachowego i jego
montaz ponosi whasciciel nieruchomosci.

Dzieki tym akcjom w latach 2013-2017 z terenu Miasta usunigto 478,124 Mg wyrobow zawierajacych
azbest.
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Program usuwania azbestu i wyrobow zawierajacych azbest

z terenu Miasta Mielec na lata 2018-2032

5.1.1. Stan aktualny

W ramach dziatan przygotowawczych do opracowania aktualizacji Programu usuwania azbestu i
wyrobow zawierajacych azbest z terenu Miasta Mielec, dokonano aktualizacji danych dotyczacych
ilosci usunietych wyrobéw zawierajacych azbest w Bazie Azbestowej o informace dotyczace
usunietych wyrobow zawierajacych azbest.

Jednoczesnie wystosowano pisemne prosby do osob prawnych u ktérych zewidencjonowano wyroby
zawierajgce azbest w 2012 roku oraz do tych u ktorych zachodzi podejrzenie wystepowania wyrobow
azbestowych,

Konsekwentne i systematyczne wprowadzanie zmian w Bazie Azbestowej umozliwia biezace
kontrolowanie stanu ilosciowego materiatow zawierajgcych azbest na terenie Miasta Mielec.

5.1.1.1. Posesje prywatne

W ponizszej czeSci opracowania zastosowano okreslenie ,oscby fizyczne" i ,0soby prywatne”
zamiennie,

S3 to mieszkancy Miasta Mielec lub osoby posiadajace tytut prawny do budynku zlokalizowanego na
terenie Miasta pokrytego wyrobami azbestowymi lub bedace wtascicielami nieruchomosci, na terenie
ktorej wyroby azbestowe sktadowane sg luzem. Sg to takze mieszkancy Gminy Miejskiej Mielec, ktorzy
na terenie Rodzinnych Ogrodéw Dziatkowych zlokalizowanych na terenie Miasta posiadaja ogrodek
dziatkowy.

Po aktualizacji Bazy Azbestowej stwierdza sie, ze aktualnie na terenie Miasta wyroby zawierajace
azbest zlokalizowane sq na 157 posesjach nalezacych do oséb fizycznych.

Na posesjach zewidencjonowanych jest 205 lokalizacji azbestu w tym 204 obiekty i 1 miejsce
z wyrobami luzem, zawierajacymi azbest zmagazynowanymi na posesji. Roznice w ilosciach posesji i
lokalizacji wynikaja z faktu, iz na czesci zlokalizowanych jest po kilka obiektéw pokrytych powiokami
zawierajgcymi azbest.

taczng powierzchnie zinwentaryzowanych wyrobow zlokalizowanych na terenie nalezacym do osob
fizycznych oszacowano na okoto 20.788 m?, co po przeliczeniu wedtug przelicznika Bazy Azbestowej
daje 228,67 Mg.

Nalezy pamietac, iz przelicznik Bazy Azbestowej to 11, czyli 1 m® wazy 11 kg, natomiast
w rzeczywistosci waga 1 metra kwadratowego plyt ptaskich to okoto 13-14 kg, natomiast piyt
falistych to okoto 17-19 kg. Liczac $rednio po okoto 16 kg zinwentaryzowana powierzchnia to okoto
330 ton.

Teren Gminy Miejskiej Mielec podzielony jest na osiem (siedem zamieszkatych) obwodow
ewidencyjnych:

Stare Miasto,

Osiedle,

Przemystowy,

Mosciska,

Smoczka,

Wojstaw,

Rzochoéw,

Lasy.

ol L G
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Program usuwania azbestu i wyrobow zawierajgcych azbest

v z terenu Miasta Mielec na lata 2018-2032

W poszczegdlnych obwodach na terenach prywatnych zewidencjonowano nastepujace ilosci
wyrobow zawierajacych azbest.

Tabela 2 liosé wyrobow zawiergigeych azbest na obiektach bedacych wiasnoscig osob fizycznych
e i o k¢ lokalizaci [cxt] | We9 obliczeniowa-wg praelicanila Bazy
Stare Miasto 181101_1.0001 21 30,66
Osiedle 181101_1.0002 74 56,342
Przemystowy 181101_1.0003 0 0
Mosciska 181101_1.0004 6 8,03
Smoczka 181101_1.0005 38 45767
Wojstaw 181101_1.0006 53 72,138
Rzochow 181101_1.0007 13 15,73
Lasy 181101_1.0008 0 0
SUMA 205 228,67
rodio: na podstaowie danych z aktuadlizac]i Rozy Azbestowe. listopad 2017

Najwiecej budynkéw/obiektéw pokrytych wyrobami zawierajagcymi azbest znajduje sie¢ na terenie
osiedla Wojstaw, a najmniej na terenie obwodu Przemystowego i Lesnego. Poréwnujac te dane do
danych zamieszczonych w Programie z 2012 roku wynika, iz ilosci nie zmniejszyly sig¢ znaczagco mimo
usuniecia z terenu Miasta 478,124 Mg. Oznacza to, iz wiele wyrobow zawierajgcych azbest nie zostato
zewidencjonowanych | zamieszczonych w Bazie Azbestowej, szczegdlnie dotyczy to terenu
Rodzinnych Ogrodéw Dziatkowych, ktore zostaly potraktowane jako osoby prawne.

Na wykresie ponizej przedstawiono strukture ilosciowa wyrobow zawierajacych azbest na obszarze
poszczegolnych obwodow.
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Program usuwania azbestu i wyrobow zawierajacych azbest
z terenu Miasta Mielec na lata 2018-2032

80
72,138
70
60 56,342
50 45,767
40
30,668
30
]
20 1573
10 8,03
0
Stare Miasto Usgiedle Przemystowy Mosciska Smoczka Wojskaw Rzachdw Lasy
181101_1.0001 I81101_1.0002 1811031_1.0003 181101_1.0004 181101_1.0005 181101_1.0006 181101_1.0007 181101_1.0008
Rysunek 9 Struktura illosc wyrobow zawierajqoych azbes! rna ferenie poszczegoinych cbwodow ewidencyjnych

Gminy Migjskiej Mielec [dane podano w

Irédto: na podstawie danych z aktudlizacji Bazy Azbestowei, listopad 2017

Teren Miasta zamieszkuje okoto 60.504 mieszkancow', érednia iloi¢ osdb w gospodarstwie
domowym to 4. Oznacza to, iz na terenie Gminy Miejskiej jest okoto 15.126 posesji (Srednio, bez
wliczania budynkéw wielorodzinnych). Pokrycia zawierajace azbest wystepuja na 157 posesjach (205
lokalizacji), oznacza to, iz na okoto 1,3% posesji zlokalizowanych w Gminie Miejskiej sa powtoki
azbestowe.

Z ewidencji obiektow nalezgcych do oséb fizycznych posiadajacych wyroby zawierajace azbest
wynika, iz
o WO1-phyty azbestowe ptaskie stanowia 12% wyrobdw azbestowych
(23 obiekty, 27,83 Mg),
o WO02-plyty azbestowe faliste stanowig 87% wyrobow azbestowych
(181 obiektéw, 199,64 Mg),
o WO3- rury i zkacza do usuniecia stanowig 1% wyrobdw azbestowych
(1 obiekt, 1,2 Mg).

! Stan na 31 grudnia 2016 na podstawie danych udostgpnionych na stronie www. swaid stat. gov.pl
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Program usuwania azbestu i wyrobow zawierajacych azbest
z terenu Miasta Mielec na lata 2018-2032

terenie

_:
|
|

Phyty azbestowo - cementowe plaskie 23 27,
Ptyty azbestowo - cementowe faliste 181 199,645
Rury i zlagcza do usuniecia 1 12
SUMA. ' 205 228,675

Irédito: na podstowie danych z akivalizac) Bozy Azbestaowe), listopad 2017

1%

87%

= Plyty azbestowo - cementowe plaskie = Plyty azbestowo - cementowe faliste = Rury i zlgcza do usuniecia

Rysunek 10 Pracentowa ilosc posizczegolnyeh rodzajow wyrcbow rawierajgeych ozbest w sumaryczne] ilosci
wyrabow zawierajgoych azbest na ebiektach bedgeych wlasnaiciq owob tizycznyeh na terenie Gminy Miejskie]
Miglec

fradto: na podstawie danych z akiualizacji Bozy Azbastowel, listopad 2017
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Program usuwania azbestu i wyrobow zawierajacych azbest
z terenu Miasta Mielec na lata 2018-2032

Wyroby azbestowe (wagowo) zewidencjonowane na terenie Miasta Mielec u oséb prywatnych
zabudowane byty:

o w41,5% na budynkach mieszkalnych (81 obiektow, 94,98 Mg),

o w48,2% na budynkach gospodarczych (98 obiektow, 110,13 Mg),

o w10,2% na obiektach innych w tym na wiatach (250biektéw, 23,46 Mg),

o w0,03% jako wyroby luzem zdemontowane | zesktadowane (1 miejsce, 0,088 Mg).

Tabela 4 Ewidencja wyrcbow zawierajgeych azbest w zakresie rodzojow budynkow
L1 T = = e == -_-] = = m——

#

pokrycie budynku mieszkalnego 81 94,985

pokrycie budynku gospodarczego 98 110,138
pokrycie budynku innego 25 23464
wyroby luzem 1 0,088

SUMA 205 228,675

r

Irddte: ma podstawie danych 2 aktualizac) Bazy Azbestowe], listopad 2017

110,138

120

94,985

100

80

60

40

23,464

20
0,088

pokrycie budynku pokrycie budynku pokrycie budynku wyroby luzem
mieszkalnego gospadarczego innego

chnie na budyrcach
skigj Mielec [warloic

Rysunek 11 Wagowa ilos¢ wyrobow zawierajgeych azkest z pedziatem na q pow
mieszkalnych, gospodarczych, mieszkalno~gospodorczych iinnych na terenie Grriiny Mi
podanes w Mgl

Irodio; o podstawie danych z aktualizac]| Bazy Azbestawei, listopad 2017

Poréwnujac powyzsze dane 0séb fizycznych do danych zawartych w ,Programie usuwania azbestu
i wyrobow zawierajacych azbest z terenu Miasta Mielec” z 2012 roku oraz danych przekazanych przez
mieszkancow

Strona 29 z 69

Strona 30



Wi

Program usuwania azbestu i wyrobow zawierajacych azbest

\\Eﬁu z terenu Miasta Mielec na lata 2018-2032
‘k -l

w okresie 2012-2017 (suma 706,799 Mg) ilos¢ azbestu na terenie gminy zmniejszyda sie 0 67%% (1.
478,124 Mg)?.

Szczegdtowy wykaz obiektow zawierajgcych wyroby azbestowe przedstawiono w zatgczniku nr 4
do niniejszego opracowania.

5.1.1.2. Posesje osob prawnych

Na terenie Gminy Miejskiej Mielec wedtug danych przekazanych drogg listowa i mailowa funkcjonuja
przedsigbiorstwa i osoby prawne wykorzystujgce i administrujagce wyrobami zawierajgcymi azbest, sg
to:

Spoéldzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko — Wiasnosciowa w Mielcu, administrujaca budynkami na
ktorych zamontowane sa wyroby zawierajgce azbest pomiedzy filarkami miedzyokiennymi:

e nabudynku przy ul. Dgbrowki 14, D, E, F, G:

o przykryte plytami styropianowymi — ccieplone juz elewacje o powierzchni 324,45
2
m r

o nie zakryte - do usuniecia i utylizacji o powierzchni 291,15 m?,

e nabudynku przy ul. Dabréwki 16 H:
o przykryte plytami styropianowymi — ocieplone juz elewacje o powierzchni 49 m?,
o nie zakryte — do usuniecia i utylizacji o powierzchni 56,7 m?,

e nabudynku przy ul. Dgbréwki 18 A, B, C:
o przykryte plytami styropianowymi — ocieplone juz elewacje o powierzchni 172,35

m?,
o nie zakryte — do usuniecia i utylizacji o powierzchni 360,65 m’.
Miejski Zarzad Budynkéw Mieszkalnych Sp. z o.0. w Mielcu posiada i zarzadza:

e wiate obiektu ustugowego przy ulicy Targowej 7 pokryta ptytami a-c falistymi o powierzchni
450 m?,

» zarzadza budynkiem Wspolnoty Mieszkaniowej Budynku Legionow 8 pokrytym ptytami a-c
falistymi o powierzchni 260 m?.

Polskie Zaklady Lotnicze Sp. z 0.0. w Mielcu posiadajg przy ulicy Wojska Polskiego 3 wyroby:
¢ wobiekcie CLZ:
o ruryizfacza a-c o dtugosci 50 mb,
o inne wyroby — papier smotowany/pape o powierzchni okoto 300 m?,
e w obiekcie H30:
o phytki PCV z zawartoscig azbestu o powierzchni 605 m?,
o taémy tkane i plecione sznury i sznurki o dtugosci 5 mb.

Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej w Mielcu posiada 842 mb rur stalowych, ktérych
izolacje wykonano ptaszczem cementowo — azbestowym. Wszystkie odcinki rur zlokalizowane s3 w
obrebie ewidencyjnym nr 2 Osiedle, w tym:

odcinek srednicy 20 mm i o dtugosci 234 mb na dziatce nr 1069/3,
odcinek srednicy 20 mm i o dtugosci 33 mb na dziatce nr 1072/1,
odcinek $rednicy 32 mm i o dtugosci 20 mb na dziatce nr 1069/3,
odcinek srednicy 32 mm i o dtugosci 45 mb na dziatce nr 1072/1,
odcinek srednicy 40 mm i o dtugosci 12 mb na dziatce nr 1067,

? dane na podstawie Bazy Azbestowef prowadzonej od 2012 roku
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odcinek $rednicy 40 mm i o dtugoéci 84 mb na dziatce nr 1074/1,
odcinek srednicy 40 mm i o diugosci 4 mb na dzialce nr 1073/2,
odcinek srednicy 40 mm i o dtugosci 6 mb na dziatce nr 1077/9,
odcinek srednicy 50 mm i o dlugosci 52 mb na dziatce nr 1072/1,
odcinek Srednicy 50 mm i o dugosci 24 mb na dziatce nr 1073/1,
odcinek srednicy 50 mm i o diugosci 16 mb na dziatce nr 1069/20,
odcinek srednicy 50 mm i o dtugosci 4 mb na dziatce nr 1076,
odcinek srednicy 80 mm i o dlugoesci 1 mb na dzialce nr 1590/50,
odcinek srednicy 80 mm i o dtugosci 133 mb na dziatce nr 1590748,
odcinek $rednicy 80 mm i o dtugoéci 22 mb na dziatce nr 1595/1,
odcinek srednicy 80 mm i o dtugosci 152 mb na dziatce nr 1591/6.

Miejskie Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Mielcu posiada:

e wciggu ulicy Zeromskiego,

e wciggu ulicy Pasiecznej,

e naOsiediu A, w

= pawilonie lasku komunalnego

e wodociag na WSK,
sieci rury i ztacza pozostawione w ziemi — sieci wodociggowe o tacznej dtugosci 1637 mb.
Polski Zwiazek Dziatkowcéw Zarzad Rodzinnych Ogrodéw Dziatkowych ,Metalowiec”,
poinformowat o istnieniu 24 altan dziatkowych uzytkowanych przez osoby fizycznie pokrytych
piytami a-c falistymi o tgcznej powierzchni 708 m?
Polski Zwiazek Dzialkowcéw Stowarzyszenie Ogrodowe Rodzinny Ogréd Dziatkowy
~Solidarnosé”, poinformowat o istnieniu altan dziatkowych uzytkowanych przez osoby fizycznie
pokrytych plytami a-c falistymi o facznej powierzchni 840 m? oraz plytami a-c plaskimi o tacznej
powierzchni 130 m? W sumie na terenie ROD ,Solidarnos¢” wykorzystywanych jest 970 m? wyrobéw
azbestowych.
Polski Zwigzek Dziatkowcéw Rodzinny Ogréd Dziatkowy ,Podlesie”, poinformowat o istnieniu
10 altan dziatkowych uzytkowanych przez osoby fizycznie pokrytych plytami a-c falistymi i ptaskimi
o tacznej powierzchni okoto 300 m?.

EDNOCZE -

Miejski Zarzad Budynkéw Mieszkalnych Sp. z 0.0. w Mielcu w 2015 roku zutylizowat wyroby
zawierajace azbest z budynku przy ulicy Zeromskiego 26.

Polskie Koleje Paristwowe S.A Wydzial Eksploatacji Oddziat Gospodarowania Nieruchomoéciami
w Krakowie poinformowat, iz aktualnie na terenie gminy Mielec nie posiada wyrobéw zawierajacych
azbest.

Zarzadca nieruchomosci Wspélnoty Mieszkaniowej ,Dom”, ,Leénik”, i ,.Pod Borem”
poinformowat, iZ na terenie zarzadzanych nieruchomosci nie ma azbestu, a ostatnie wyroby
Zawierajgce azbest zostaty usuniete w 2016 roku.

Zarzadca nieruchomosci Wspélnoty Mieszkaniowej Pod Debem” poinformowat, iz na terenie
zarzadzanych nieruchomosci nie ma azbestu.

Mielecka Spéldzielnia Mieszkaniowa Administracja Osiedla Lotnikéw w latach 2012-2013
zdemontowata i zutylizowata plyty azbestowe z elewacji budynkéw o facznej powierzchni 16.829 m2

Strona 31z 69

Strona 32



Program usuwania azbestu i wyrobow zawierajacych azbest
z terenu Miasta Mielec na lata 2018-2032

Szkota Podstawowa nr 9 z Oddziatami Mistrzostwa Sportowego w Mielcu poinformowata, iz na
budynkach nie wystepuja wyroby zawierajace azbest,

Reasumujac na terenie Gminy Miejskiej Mielec w posiadaniu lub zarzadzie osdb prawnych jest w
przyblizeniu:

e 1964,3 m? wyrobow zawierajacych azbest to jest okoto 21,61 Mg, oraz 1978 m? wyrobow
zawierajgcych azbest to jest okoto 21,75 Mg w zarzadzie ROD, ale uzytkowane przez osoby
fizycznie,

e 300 m*wyrobdw typu papier smolowany wazacy okoto 0,45 Mg,

s 605 m?wyrobow typu ptyty PVC wazgce okoto 3,02 Mg,

e 5 mb sznurdw i sznurkéw o wadze 0,005 Mg,

e 2529 mb rur i ztaczy o wadze 101,160 Mg,

SUMA ilosciowa wyrobéw nalezacych do oséb prawnych to: 126,245 Mg.

Poréwnujac powyzsze dane oséb prawnych do danych zawartych w ,Programie usuwania azbestu
i wyrobow zawierajacych azbest z terenu Miasta Mielec” z 2012 roku iloé¢ azbestu na terenie gminy
zmniejszyta sig o 73% (tj. 347,681 Mq).
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Program usuwania azbestu i wyrobéw zawierajacych azbest
z terenu Miasta Mielec na lata 2018-2032

5.2. Ocena stanu technicznego i mozliwosci bezpiecznego uzytkowania wyrobow
zawierajacych azbest (na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji oraz danych
przekazanych przez administratorow budynkow)

Stan techniczny wyrobow zawierajgcych azbest zabudowanych w posesjach i obiektach
gospodarczych bedacych wiasnoscig osob fizycznych oszacowano w trakcie inwentaryzacji w 2012
roku na podstawie wizji lokalnej i ogledzin obiektow. Dane zestawiono w tabeli.

Tabela § Oceno stanu technicznego wyrobdw zawierajacych azbest w obiektach bedaeych wihasnaicia osdb
fizycznych, ziokalizowanych na terenie Gminy Miejskie] Mielec
- :

Id: B132F5AF-8AA2-463C-8529-0BC2E31672C7. Uchwalony

I stopien pilnodci 52 47317
I stopien pilnosci 45 47597
I stopien pilnodci 133761
( = P = i __..‘.t =

Zrédio: na podsiowie danych z aklualizac] Bazy Azbestows], listopad 2017

= | stopien pilno§ci = Il stopiei pilnodci = 111 stopien pilnosc

Rysunek 12 Ewidencija stanu techniczneao wyrabdw rawierajacych azbest w obigktoch bedacych wiasraicia
oson fizycznych, Zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskie] Miglec [wagowy udziat lokalizac) o danym stanie w
ogole rewidencjonowanych budynkdw)

Irédio: na podstawie danych z aktuglizacj Bazy Azbestows), listopad 2017

Z zestawien zamieszczonych powyzej wynika, iz 21% wyrobéw zawierajacych azbest zlokalizowanych
na terenie posesji 0sob fizycznych na terenie Gminy Miejskiej Mielec zakwalifikowano do 1I stopnia
pilnosci - oznacza to, iz wyroby te byty w trakcie oceny w 2012 roku w dobrym stanie i kolejna ocena
byta niezbedna za rok — w 2013 roku.

Okoto 21% zaliczato sie do I stopnia pilnosci, co oznacza, iz stan nie jest dobry i zalecono ich
natychmiastowe usuniecie ich, gdyz dalsze uzytkowanie zagraza zdrowiu mieszkancéw.

58% wyrobéw zakwalifikowano do IlI stopnia pilnosci, co oznacza, ze ich stan w 2012 roku pozwalat
na ich dalsze uzytkowanie, niemniej jednak nalezato dokonac kolejnej oceny stopnia przydatnosci do
dalszego uzytkowania za pie¢ lat, czyli w 2017 roku.
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6. ZASADY POSTEPOWANIA Z ODPADAMI ZAWIERAJACYMI AZBEST

6.1. Ogolne zasady postepowania z wyrobami zawierajacymi azbest

Azbest, jako materiat niebezpieczny podlega szczegdlnemu traktowaniu. Odpady zawierajgce azbest
powinny by¢ utylizowane w odpowiednio do tego celu przystosowanych miejscach (sktadowiskach).

W zakresie sposobu uzytkowania i warunkéw usuwania wyrobdw zawierajacych azbest obowiazuja
nastepujace przepisy:
o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 roku
w sprawie sposcbow i warunkOdw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrcbow
zawierajacych azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649) zmienione Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie sposobow i
warunkow bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajacych azbest (Dz. U. Nr
162, poz. 1089).
Rozporzgdzenia te naktadajg na wiasciciela nieruchomosci, na ktérej zlokalizowane sg wyroby
zawierajace azbest do;
e prowadzenia okresowej kontroli stanu tych wyrobow,

* sporzadzania sprawozdania z tych kontroli w postaci tzw. ,oceny stanu | mozliwosci
bezpiecznego uzytkowania wyrobow zawierajacych azbest”,
s przekazywania wynikow kontroli organowi nadzoru budowlanego.

Ponadto w celu bezpiecznego uzytkowania wyrobow zawierajacych azbest wiasciciel
nieruchomosci winien:

o zabezpieczy¢ przez zabudowe przestrzen, na ktérej znajdujg sie wyroby azbestowe
lub poprzez pokrycie wyrobow szczelna powtoka,

e wyeliminowac¢ wszelkie prace zwigzane z obrdbkg mechaniczng przy pracach
zabezpieczajacych,

W przypadku podjecia decyzji o zabezpieczeniu lub usunieciu wyrobéw zawierajacych azbest
winien:

e zglosic prace do wlasciwego organu administracji architektoniczno — budowlanej.
Wykonawca prac polegajgcych na zabezpieczeniu lub usuwaniu wyrobdw zawierajgcych
azbest zobowigzany jest do:

e posiadania odpowiednich zezwoler/pozwolen/decyzji w zakresie gospodarowania

odpadami niebezpiecznymi (zgodnie z obowiazujgcg ustawg o odpadach),

e przeszkolenia wszystkich pracownikow zatrudnionych przy pracach zwiazanych
z zabezpieczaniem lub usuwaniem wyrobow zawierajacych azbest w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przestrzegania procedur dotyczacych
bezpiecznego postepowania,

e opracowania szczegotowego planu prac usuwania wyrobow zawierajgcych azbest,

e posiadania niezbednego wyposazenia technicznego i socjalnego zapewniajacego
prowadzenie prac zgodnie z ustalonym planem oraz zabezpieczen pracownikow
i Srodowiska przed narazeniem na dziatanie azbestu,

e zgloszenia planowanych prac wlasciwemu organowi nadzoru budowlanego,
wiasciwemu inspektorowi sanitarnemu oraz wtasciwemu okregowemu inspektorowi
pracy —w terminie co najmniej 7 dni przed przystapieniem do prac.

Ponadto wykonawca prac winien:

¢ izolowac od otoczenia obszar prac, poprzez zastosowanie oston zabezpieczajgcych
przenikanie azbestu do srodowiska,

Strona 34 z 69

Id: B132F5AF-8AA2-463C-8529-0BC2E31672C7. Uchwalony Strona 35



| | Program usuwania azbestu i wyrobow zawierajacych azbest
w z terenu Miasta Mielec na lata 2018-2032

¢« ogrodzic teren prac z zachowaniem bezpiecznej odlegloici od traktéw
komunikacyjnych dla oséb pieszych,

e umiesci¢ w strefie prac tablice informacyjne (informujace o azbescie),

o zastosowal érodki techniczne ograniczajgce do minimum emisje azbestu do
srodowiska.

o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 pazdziernika 2005 roku w sprawie
zasad bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow zawierajacych
azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobéw (Dz.
U. z 2005 roku Nr 216 poz. 1824).

Rozporzadzenie to szczegdtowo okresla sposéb postepowania oraz obowigzki wykonawey
prac zwigzanych z zabezpieczeniem badZ usunieciem wyrobow zawierajgcych azbest w
zakresie organizacji terenu prac, bezpieczenstwa pracownikéw i srodowiska.

6.2. Zakres bezpiecznego uzytkowania wyrobow zawierajgcych azbest

Podstawg bezpiecznego postepowania z materialami zawierajgcymi azbest jest eliminacja lub
co najmniej minimalizacja ryzyka emisji wiokien azbestu do atmosfery. Zatem dopuszczalna jest
eksploatacja materialow zawierajacych azbest w dobrym stanie technicznym, o nie uszkodzonej
powierzchni, ewentualnie odpowiednio zabezpieczonej. Prawo zaktada dwie metody zabezpieczenia.
Pierwsza metoda polega na odizolowaniu wyrobéw od otoczenia poprzez obudowanie ich
pytoszczelng przegrodg wykonang np. ze sklejki lub ptyt gipsowych. Druga metoda - kapsulacja - to
pokrycie powierzchni przedmiotowych wyrobow specjalnymi substancjami  impregnujacymi
uniemozliwiajgcymi kruszenie lub tworzacymi powltoki na powierzchni materialow, zabezpieczajace
przed odrywaniem sie zewnetrznych czastek wyrobu — wiOkien azbestu do otoczenia. Czas
uzytkowania prawidtowo zabezpieczonych plyt azbestowo-cementowych okreslony zostat przez
producentow na 30 lat. Miato to niewatpliwie znaczenie przy ustalaniu ostatecznego terminu
realizacji oczyszczenia kraju z azbestu, wyznaczonego na 31 grudnia 2032 roku Regulacje prawne od
25 stycznia 2011 roku zaktadajg dwa wyjatki od ostatecznego terminu eliminacji azbestu:

o Przewiduje sig mozliwos¢ wykorzystywania bez ograniczen czasowych drég utwardzonych
odpadami azbestowymi przed wejsciem w zycie zakazu ich stosowania, po trwatym
zabezpieczeniu przed emisjg wibkien azbestu. Stan drogi zabezpieczonej podlega statej
kontroli.

o Zdecydowana rowniez o mozliwosci pozostawienia w ziemi bez ograniczen czasowych rur
azbestowo - cementowych i elementow wylgczonych z uzytkowania instalagji
cieptowniczych, wodociggowych, kanalizacyjnych i elektroenergetycznych podziemnych w
przypadku gdy ich usytuowanie nie naraza na kontakt cztowieka. Wystepowanie rur a— ¢ pod
powierzchnig ziemi nie powoduje emisji wiec nie stwarza zadnego zagrozenia, ktore z kolei
z pewnoscig miatoby miejsce podczas préby ich usuwania.

Z uwagi na powszechne wystepowanie wyrobow azbestowych i wynikajgce z tego zagrozenia,
ich dalsze uzytkowanie wigze sig ze stata kontrola oraz spetnianiem natozonych prawem obowigzkéw
przez wlascicieli, zarzagdcow lub uzytkownikéw obiektéw z zabudowanym azbestem.

Jednym z zobowigzan jest przeprowadzanie kontroli ich stanu technicznego. Pierwszej oceny nalezato
dokona¢ w terminie do 15 maja 2005 roku zgodnie z obowigzujgcym wdwczas prawem. Whasciciele
lub zarzadcy, ktérzy spetnili ten obowiazek — sporzadzaja kolejne ,Oceny stanu i mozliwosci
bezpiecznego uZytkowania wyrobéw zawierajacych azbest”w terminach wynikajgcych z warunkéw
poprzedniej ,Oceny...” tzn.: do 5-ciu lat - jezeli wyroby zawierajgce azbest s3 w dobrym stanie
technicznym, do 1-go roku - jezeli przy poprzedniej ,Ocenie stanu i mozliwosci bezpiecznego
uZytkowania wyrobow zawierajagcych azbest' ujawnione zostaly drobne (do 3% powierzchni
wyrobow) uszkodzenia lub do 30 dni od przeprowadzenia prac zabezpieczajacych wyroby.
Zabudowane materiaty budowlane, ktére posiadatly lub posiadaja duze | widoczne uszkodzenia —
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powinny zosta¢ bezzwiocznie usuniete. Sporzadzony dokument powinien byé przechowywany do
czasu wykonania nastepnej oceny. Arkusz ,Oceny stanu i moziiwosci bezpiecznego uzZytkowania
wyrobow zawierajgcych azbest’, stanowi zatgcznik nr 3 do niniejszego opracowania.

Wiasciciel lub zarzadca zobowiazany jest rowniez do przeprowadzenia inwentaryzacji (spisu
z natury) wyrcbhow zawierajacych azbest. Wyniki inwentaryzacji powinny stuzy¢ do sporzadzenia
stosownej informacji, ktora osoby fizyczne sg zobowigzane przekazywac wojtowi, burmistrzowi
lub prezydentowi miasta — wiasciwemu dla miejsca znajdowania sie budynku, budowli, instalagji
lub urzadzenia oraz terenu z wyrobami zawierajacymi azbest. Informacje przedkiada sie corocznie do
31 marca, celem wykazania ewentualnych zmian w ilosci posiadanych wyrobow zawierajacych azbest
— co pozwoli na ocene zagrozenia dla ludzi i srodowiska w danym rejonie. Wzér ,Informagi o
wyrobach zawierajacych azbest’, stanowi zatacznik nr 2 do niniejszego opracowania.

Instalacje lub urzadzenia zawierajace azbest badZ pomieszczenia, w ktérych one sie znajdujg oraz

uzytkowane bez zabezpieczenia drogi i pozostawione w ziemi wytaczone z uzytkowania rury
azbestowo - cementowe, nalezy oznakowaé odpowiednim znakiem ostrzegawczym dla azbestu.

UWAGA!

ZAWIERA AZBEST!

Wdychanie pylu azbestu
stanowi
niebezpieczenstwo
dla zdrowia!

Postepu| zgodnie z przepisami
i zasadami bezpleczenstwa

i higieny pracy

Rysunek 13 Wzor cznakowania instalacji lub urzqdzen zawierajgeych ozbest oroz rur azbestowo-cemeniowyct

Ponadto, dla kazdego pomieszczenia, w ktorym znajdujg sie instalacje lub urzadzenia zawierajace
azbest wiasciciel lub zarzadca powinien opracowac plan kontroli jakosci powietrza (monitoringu),
a jego wyniki uwzgledni¢ przy dalszej eksploatacji lub usuwaniu wyrobow zawierajacych azbest.
Wskazane jest réwniez opracowanie wspomnianego planu kontroli dla wyrobéw zawierajacych
azbest o gestosci objetoéciowej mniejszej niz 1000 kg/m? (tzw. ,miekkie”), lub zawierajacych azbest
krokidolit, a takze jezeli istnieje uzasadniona obawa duzej emisji pylu azbestowego do srodowiska.
Przez caly czas uzytkowania wyrobdéw zawierajgcych azbest w obiekcie lub nieruchomosci, whasciciel
lub zarzadca ma obowigzek przeprowadzania biezacej kontroli stanu oraz konserwacji tych wyrobow.
Pracownicy dokonujacy takich prac i czynnosci powinni by¢ odpowiednio przeszkoleni w zakresie
bezpiecznego postepowania z wyrobami zawierajacymi azbest, a takze odpowiednio wyposazeni we
wtasciwa odziez i srodki ochronne.
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6.3. Ogolne zasady postepowania przy pracach naprawczych oraz demontazu wyrobow
zawierajacych azbest

Dotychczasowe do$wiadczenia wskazuja, ze pewna czes¢ prac polegajacych na usuwaniu z budynkéw
mieszkalnych elewacyjnych piyt azbestowo-cementowych, wykonywana jest na zyczenie
mieszkancow, bez wezesniejszego rozpoznania zagrozen i rzeczywistej potrzeby takich prac.

Tak, wigc dochodzi do sytuacji, w ktdrej wyroby z azbestocementu sg usuwane w niewtasciwy sposéb.
Juz sama destrukcja powierzchni plyt azbestowo-cementowych przy uzyciu szczotki drucianej,
stosowanej dla oczyszczenia powierzchni ptyt, w zaleznosci od sity docisku i spoistosci Scieranej plyty
powodowac moze zanieczyszczenie od 1.000 do powyzej 50.000 wi/m?>.

Brak uszczelnienia otworéw okiennych i inne btedy w organizacji pracy gwarantuja przedostawanie
si¢ wytworzonych podczas demontazu pyléw azbestu do wnetrza budynku.

Mozna, wigc wyrazic opinie, ze wigksze zagrozenie pytami azbestu powoduje nieu miejetny demontaz
wyrobow z azbestem niz waéciwa eksploatacja tych wyrobéw.

Przyjmuje sig, ze wyroby zawierajace azbest w budynku nie s3 automatycznie zagrozeniem dla jego
mieszkancow, wiec nie powinny byé bezwzglednie usuwane z obiektu. Usuwanie tych wyrobdw
nieodfacznie zwigzane jest z pewnym ich uszkadzaniem w trakcie demontazu, a wiec ryzykiem
przejSciowego wzrostu zanieczyszczenia powietrza pytami azbestu w strefach pracy (posrednio woko!
budynku lub w jego wnetrzu). Ryzyko to powinno by¢ minimalizowane przez ,wyspecjalizowanych
wykonawcow "i specjalistyczne, a wigc kosztowne techniki pracy. Jednak ,oszczedna “i jednoczeénie
«bezpieczna” forma realizacji prac nie jest mozliwa. Z tego wzgledu decydujace znaczenie ma
odpowiednia kwalifikacja wyrobéw pod wzgledem bezpieczerstwa i prawidiowa ocena kiedy nalezy
je usunac.

W celu kwalifikacji wyrobow zawierajacych azbest do dalszego uzytkowania lub usuniecia oraz
okreslenia ,stopnia pilnosci dziatan naprawczych ’ wtasciciele obiektéw posiadajacych obiekty z
wyrobami zawierajgcymi azbest powinni wykonac ,ocene stanu i mozliwosci bezpiecznego
uzytkowania wyrobow zawierajacych azbest “ wedtug zalacznika nr 1 do Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki zdnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie sposobdw i warunkéw
bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobéw zawierajacych azbest (Dz. U. nr 162 poz. 1089).
Arkusz ,Oceny stanu | mozliwosci bezpiecznego uZytkowania wyrobow zawierajacych azbest”.
stanowi zalgcznik nr 3 do niniejszego opracowania.

Podczas sporzadzania wspomnianej tu ,oceny “ lub wobec planowanych remontéw w budynku,
w ktorym znajduja sie wbudowane wyroby zawierajace azbest, nalezy mie¢ éwiadomoséé, jakie
czynnosci albo wyroby i ich szczegélna konfiguracja w obiekcie, stwarzaja ryzyko uwolnienia do
powietrza pytow azbestowego.

Ogédlnie przyjmuje sig, ze wyroby bedgce w ,dobrym stanie technicznym “ niewykazujace objawow
zuzycia, uszkodzenia, starzenia si¢, mozna eksploatowa¢ ,bezpiecznie”, jesli:

o kompetentnie i rzetelnie zostata wykonana ,ocena wyrobéw" zgodnie z zatacznikiem nr 1
do Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniajacego
rozporzadzenie w sprawie sposobow i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania
wyrobow zawierajacych azbest (Dz. U. nr 162 poz. 1089) nie przekroczyta 90 punktaw,

o wyroby s3 prawidtowo eksploatowane (zgodnie ze swoim przeznaczeniem i zgodnie
z zaleceniami dotyczacymi uzytkowania wyrobéw azbestowych), a ponadto s3 one pokryte
powloka zabezpieczajaca.

W przeciwnych okolicznosciach polecane jest:

o podjecie ,prac naprawczych - rozumianych jako: zabezpieczenie wyrobéw odpowiednimi
preparatami (wgtebnie penetrujacymi),

o hermetyczna zabudowa wyrobdw,

o lub ich catkowite usuniecie.
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Wirod sposobéw eliminacji zagrozen, ktore przewiduje sie dla budynkéw z wyrobami azbestowymi,
wyrdznia sie wiec nastepujace gtowne kierunki dziatan:
o catkowite usuniecie wyrobow
Jest to kosztowne, ale radykalne rozwiazanie problemu, wymaga specjalistycznych narzedzi,
stwarza nowe problemy-wytworzenie ,niebezpiecznych odpadéw “oraz powoduje okresowo
wzrost pylow azbestu w otoczeniu, ktorych minimalizacja wymaga zaangazowania
kosztownej techniki. ,Usuwanie wyrobow zawierajgcych azbest” nie moze by¢ ,zasady”
wyborem stosowanym, jako rozwigzanie ,0go6ine “ dla wszystkich sytuacji (ze wzgledow
ekonomicznych, a takze ograniczonych motzliwosci gospodarowania i skfadowania
odpaddw). Polecane bytoby zatem ,roztozenie ” tego sposobu postepowania w czasie.

o impregnowanie wyrobow z azbestem
Pomalowanie wyrobéw odnosi¢ sie moze wylacznie do wyrobow we wzglednie dobrej
kondygji technicznej. Polecane moie by¢ np. dla tych wyrobow, ktore moga przeniesc
dodatkowe zwiekszenie ciezaru, ktorych powierzchnia jest czysta lub moze by¢ odczyszczona
i moze przyja¢ powtoke ochronng. Metoda ta, powinny by¢ objete wyroby azbestowo-
cementowe, bedace w dobrym stanie ,technicznym ” w obiektach, ktore nie wymagaja
termo-modernizacji. Opisywane postepowanie jest rozwigzaniem tymczasowym, ktore
jednoczeénie ,przesuwa “problem ,azbestu “w czasie, a nie rozwiazuje go catkowicie, gdyz
wyréb azbestowy pozostaje w budynku, zobowijzujac wiasciciela do okresowych
przegladéw (.ocen) tego wyrobu. Na Zachodzie powszechnie stosuje sie
to rozwigzanie dla przedtuzenia zywotnosci zarbwno wyrobow azbestowo-cementowych
bedacych w dobrej kondycji technicznej, czekajac na zuzycie wyrobéw, planowany, wigkszy
remont jak tez w obiektach przemystowych azbestowych dla konserwacji izolacji, wyrobow
azbestowych ,miekkich” Co do pokryé dachowych z ,eternitu”, najmiodsze wyroby
montowano zgodnie z prawem jeszcze na przetomie 1998/9 roku - jest wigc nieco inaczej
niz na Zachodzie (nie akcentujac nadmiernie réznicy wyposazenia wykonawcéw robot
i przeznaczanych na ten cel $rodkéw). Formalnie, impregnacje wyrobow ,migkkich” nalezy
stosowac jako rozwigzanie doraznie, uzywajac preparatow ,wgtebnie penetrujacych’ a
posiadajacych aprobate techniczna ITB. Zatozy¢ jednoczesnie trzeba, Ze wyroby te, mimo
impregnacji, w okreslonej perspektywie czasowej zostang usunigte.
o stosowanie barier pytowych

Stosowanie barier pytowych ze $cianek dziatowych, szczelnych sufitow podwieszanych,
oddzielajacych hermetycznie wyroby z azbestem od otoczenia. Rozwigzanie to, podobnie jak
rozwigzanie z punktu 2 jest doraznym zmniejszeniem zagrozen, przesuwa ono problem
w czasie, umozliwiajgc eksploatacje obiektu bez kosztownych prac specjalistycznych,
polegajacych na usuwaniu wyrobu. Ma ono wigksze zastosowanie w obiektach
przemystowych. W Polsce na ogdt nie jest ono popularne.

W odniesieniu do wyboru tych metod, w szczegélnosci zaé sposobéw zabezpieczania wyrobow
zawierajacych azbest, uznac nalezy, ze zaden przepis prawny nie zostal tu przyjety, a ogélng
przestanka kwalifikowania wyrobéw do ,niezwiocznego usunigcia lub dalszej ich eksploatacji jest
wynik ,oceny “wyrobu. Przygotowana ,ocena “nie orzeka o wyborze prac naprawczych.

Decyzje, na ktdra skiadaja sie szczegétowe metody wyboru postepowania nalezatoby podjaé po
uwzglednieniu bardzo wielu czynnikow sktaniajacych si¢ na: stan wyrobdw, warunkéw jego
eksploatacji, kalkulacja kosztow prawidtowo wykonanych prac ,naprawczych “lub ich demontazu.

Z duzym przyblizeniem, ktore ma wyjasni¢ podejscie do problemu, a nie stanowi zarazem
uniwersalnego rozwigzania, mozna przyja¢, ze: wyroby .twarde” (azbestowo-cementowe)
zastosowane na zewnatrz budynkéw, o ile speiniajg swojg funkcje (np. pokrycie dachowe jest
szczelne, elewacja nie jest spekana) moga by¢ pozostawione w obiekcie bez usuwania, ale powinny
byé pokryte odpowiednimi powtokami ochronnymi (o ile wczeéniej tego nie uczyniono). Dotyczy to
sytuagji, gdy budynek posiada wystarczajaca warstwe izolacji cieplnej, spefniajac aktualne wymagania
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normowe. Jesli wymagan izolagji cieplnej obiekt nie spetnia,
a elewacja jest w dobrym stanie technicznym, wtasciciel sam powinien zdecydowaé, czy w ramach
czekajagcej go termomodernizagji, moze ponies¢ dodatkowe koszty zwigzane z usunieciem
i unieszkodliwieniem posiadanych wyrobdéw azbestowych. Sytuacja wydaje si¢ oczywista, gdy
opisywana elewacja jest technicznie zuzyta, a termiczna izolacyjnos¢ Scian niewystarczajgca. Po
usunigciu elewacji wykonac nalezy termomodernizacje. Wyroby tzw. ,miekkie “np. izolacje azbestowe,
tektury, sznury itp. oraz wyroby znajdujace si¢ wewnatrz obiektow (kontaktujgce sie z powietrzem
wewngtrznym), zwtaszcza wyroby w obiektach przeznaczonych na pobyt staty-zazwyczaj uzyskujg tak
duza liczbe punktdw we wspomnianych ,ocenach ; ze nalezy je z obiektéw usunat.

Zgodnie z obowigzujagcymi w Polsce przepisami do zabezpieczen wyrobéw budowlanych
zawierajacych azbest powinny by¢ stosowane Srodki impregnujace, ktore uzyskaly aprobate
techniczna ITB:

o ZUAT-15A/1.12/2002 ,Wyroby do zabezpieczania elewacyjnych i dachowych piyt
azbestowo-cementowych w istniejacych obiektach budowlanych”,

o ZUAT-15A/1.13 ,Wyroby do zabezpieczania zawierajacych azbest elementéw istniejacych
obiektow budowlanych (z wyjatkiem elewacyjnych i dachowych piyt azbestowo-
cementowych)”.

6.4. Unieszkodliwianie odpadow azbestowych

Ustawa o odpadach jasno stanowi, ze jesli odpady moga by¢ wtbrnie wykorzystane, nalezy te zasade
stosowac. Stwarza to mozliwos¢ ograniczania strumienia wytwarzanych odpadéw kierowanych do
ostatecznego unieszkodliwienia oraz wptywa na obnizenie kosztéw utylizacji.

W odniesieniu do odpadow azbestowych, jak dotad zasada ta nie znajduje zastosowania. Powodem
jest odpornoéé azbestu na dziatanie wigkszosci czynnikéw destrukcyjnych takich jak temperatura lub
czynniki chemiczne.

Sktadowanie odpadow azbestowych jest to niewatpliwie najbardziej rozpowszechniony sposéb
unieszkodliwiania odpaddw. Z racji omawianych wczeéniej wlasciwosci fizykochemicznych azbestu,
z ktérych odporno$é na dziatanie czynnikéw atmosferycznych, kruchosc i tamliwos¢ stanowia,
iz wszelkie prace na sktadowiskach przyjmujacych odpady azbestowe, winny by¢ prowadzone
z zachowaniem szczegolnych zasad bhp. Zagadnienia te drobiazgowo reguluja stosowne akty prawne
w postaci rozporzadzenia ministra $rodowiska Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30
kwietnia 2013 r. w sprawie sktadowisk odpadéw (Dz. U. z 2013 r,, poz. 523).

Obecnie na terenie wojewddztwa podkarpackiego zlokalizowane s3 nastepujace sktadowiska
odpadow przyjmujacych odpady zawierajace azbest (s3 to skiadowiska odpowiednio przygotowane
na przyjmowanie tego typu odpadow):
» Sktadowisko Odpadéw w Miynach na terenie gminy Radymno zarzadzane przez Zaktad
Gospodarki Komunalnej Gminy Radymno w Skotoszowie 341 (kwatera do sktadowania
odpadow zawierajacych azbest),

e Skiadowisko Odpadoéw ,Pysznica” zarzadzane przez Gminny Zaktad Komunalny
zlokalizowany przy ul. Wolnosci 295 (wydzielona czes¢ do skiadowania odpaddéw
zawierajacych azbest),

e Skiadowisko odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne z wydzielonymi kwaterami na
odpady niebezpieczne zawierajgce azbest w Kozodrzy w gminie Ostrow zarzadzane przez
Zaktad Ustug Komunalnych w Ostrowie (kwatera do sktadowania odpadéw zawierajacych
azbest),

e Skiadowisko odpadow innych niz niebezpieczne i obojetne w miejscowosci Futory
zlokalizowane na terenie gminy Oleszyce zarzadzane przez Zaktad Ustug Komunalnych

Strona 39 z 69

Id: B132F5AF-8AA2-463C-8529-0BC2E31672C7. Uchwalony Strona 40



| | Program usuwania azbestu i wyrobow zawierajacych azbest

w z terenu Miasta Mielec na lata 2018-2032

i Rolniczych Sp. z 0. 0. w Oleszycach (kwatera do skiadowania odpadéw zawierajacych
azbest).

Jednoczesnie Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie sposcbow i warunkdw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow
zawierajgcych azbest (Dz. U. nr 162 poz. 1089) dopuszcza mozliwos¢ unieszkodliwiania odpadow
zawierajgcych azbest poprzez ich sktadowanie w podziemnych skiadowiskach odpadow
niebezpiecznych.
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: OKRESLENIE KOSZTOW REALIZACJI ZADAN INWESTYCYJNYCH
ZWIAZANYCH Z WDROZENIEM , PROGRAMU...”

7.1. Oszacowanie kosztow usuniecia azbestu z obiektow budownictwa prywatnego

Na ogélne koszty likwidacgji azbestu sktadajg sie roine elementy, wynikajace z poszezegolnych
etapow dziatan, jakie nalezy wykonac dla bezpiecznego i zgodnego z przepisami prawnymi
rozwigzania problemu. Do takich etapow naleza:
o fizyczny demontaz rozbiorka obiektow (lub ich czesci), w ktorych wystepuja materiaty
zawierajgce azbest,

o  magazynowanie powstatych odpadow w miejscu demontazu lub w punkcie zbiorczym
ustalonym na czas prac w rejonie ich prowadzenia,

o  transport stosownie zabezpieczonych odpadéw przez odpowiednio przystosowane pojazdy
posiadajace atest ADR. Transport odbywa si¢ na trasie miejsca wytworzenia — miejsca
magazynowania — miejsca ostatecznej utylizacji (sktadowania),

o  sktadowanie odpaddw niebezpiecznych — utylizacja.

Koszty usunigcia wyrobow azbestowych oszacowano na podstawie informacji uzyskanych
od specjalistycznych firm zajmujgcych sie kompleksowo demontazem wyrobéw zawierajgcych azbest
i usunieciem odpadow azbestowych (transport do miejsca unieszkodliwiania),

Z uzyskanych informacji wynika, ze catkowity koszt usuniecia wyrobow azbestowych — demontaz,
transport, sktadowanie - waha sie w granicach 11-18 ziotych za m? wyrobdw azbestowych. Skala
kosztéw wynika z wielu czynnikéw, miedzy innymi od miejsca zabudowania wyrobow azbestowych,
wysokosci obiektu, rodzaju w m?. Skuwanie natrysku azbestowo-cementowego (torkretu) jest juz
znacznie drozsze i waha sie w granicach od 35 do 75 ztotych za 1 m? Ceny powyzsze obejmuja
wszystkie czynnosci zwigzane z usuwaniem azbestu i z reguly moga byé negocjowane.
W sprzyjajacych warunkach, w zaleznosci od warunkow lokalnych, mozliwe sa upusty w wysokosci
nawet 20-25%. Te, stosunkowo wysokie ceny wynikajg z warunkow, jakie musi spetniac przedsigbiorca
usuwajacy azbest oraz nakladéw z tym zwiazanych. Skiadaja sie na nie koszty zwigzane m.in.
z uzyskaniem odpowiednich decyzji, specjalistycznym szkoleniem pracownikéw, przygotowaniem
i zabezpieczeniem miejsca pracy, S$rodkami ochrony osobistej dla pracownikow oraz
specjalistycznych narzedzi i materiatéw stosowanych w pracach remontowych. Ponadto nadzér nad
pracami musi by¢ prowadzony przez specjalistow, a ewentualne badania potwierdzajace
prawidtowos¢ wykonania prac wykonane przez laboratoria akredytowane. Odpady przygotowane do
transportu muszg by¢ bardzo dobrze zabezpieczone i oznakowane w specjalny sposob, a sam
transport moze byé dokonany wylgcznie przez firme posiadajaca odpowiednie zezwolenie, Wszystko
to generuje znacznie wyzsze koszty niz w przypadku typowych prac budowlanych. Istotnym
sktadnikiem ceny sa koszty sktadowania. Jedyna dopuszczalna forma ostatecznego unieszkodliwiania
odpadow zawierajgcych azbest jest sktadowanie na sktadowiskach odpadéw niebezpiecznych lub na
wydzielonych czesciach skladowisk odpadéw innych niz niebezpieczne | obojetne.
Ze wzgledu na okreslone przepisami warunki sktadowania koszty sa stosunkowo wysokie
i w zaleznosci od ilosci sktadowanych odpaddw wynosza najczesciej od 200 do 300 ziotych za tone.

Cena ta musi uwzgledniac relatywnie wysokie oplaty za umieszczenie odpadow na sktadowisku,
wnoszone na konto urzedéw marszatkowskich, jako opftaty za korzystanie ze $rodowiska. Nalezy
wyraznie stwierdzi¢, ze prawidiowe spetnienie warunkow okreélonych przepisami jest kosztowne.
W tej sytuacji, podejmujgc decyzje o usunigeciu wyrobow zawierajgcych azbest, nalezy znaleié
odpowiednig firme oraz Zrodta finansowania inwestycji.
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ODLEGLOSCI?
Sktadowisko Odpaddw w Miynach na terenie gminy Radymno znajduje sie 129 km od Mielca.

Sktadowisko Odpadow ,Pysznica” w gminie Pysznica oddalone jest od Mielca o 73 km.
Sktadowisko ,Kozodrza” w gminie Ostrow usytuowane jest 30 km od opisywanego terenu —
to sktadowisko polozonej jest najblizej Gminy Miejskiej Mielec.

Sktadowisko w miejscowosci Futory w gminie Oleszyce dzieli 146 km od Mielca.

KOSZTY:

e Sktadowisko Odpaddéw w Miynach na terenie gminy Radymno zarzadzane przez Zaklad
Gospodarki Kemunalnej Gminy Radymno w Skotoszowie 341 nalicza cene za sktadowanie
odpadow azbestowych — 250 netto + 8% VAT = 270,00 zi/ tone,

e Skiadowisko Odpadéw ,Pysznica” zarzadzane przez Gminny Zakiad Komunalny
zlokalizowany na ul. Wolnosci 295 nalicza cene za sktadowanie odpadow azbestowych — 250
netto + 8% VAT = 270,00 zi/ tone,

s Skiadowisko odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne z wydzielonymi kwaterami na
odpady niebezpieczne zawierajace azbest w Kozodrzy w gminie Ostrow zarzadzane przez
Zaktad Ustug Komunalnych w Ostrowie nalicza ceng za sktadowanie odpadéw azbestowych
— 185-220 netto + 8% VAT =200,00-237,00 zt/tone,

e Skiadowisko odpadow innych niz niebezpieczne i obojetne w miejscowosci Futory
zlokalizowane na terenie gminy Oleszyce zarzadzane przez Zaktad Ustug Komunalnych i

Rolniczych Sp. z 0. 0. w Oleszycach nalicza cene za skiadowanie odpadéw azbestowych —
230 netto + 8% VAT = 248,00 zl/ tone *

Z uzyskanych informacji od firm dziatajacych na terenie powiatu Zywieckiego w tym Gminy Miejskiej
Mielec w zakresie demontazu, transportu i utylizacji wyrobdw zawierajagcych azbest wynika,
iz aktualnie ceny ksztattuja sie nastepujaco:
Firmanr 1
o Ustuga kompleksowa (demontaz, transport, utylizacja) 800 ziotych netto + 8% VAT = 864
zt/tone,
o Ustuga wywozu (wyroby zeskladowane na paletach lub w big bagach ustuga polegajaca
na transporcie i utylizacji) 350 ztotych netto + 8% VAT = 378 zt/tone.
Firmanr 2:
o Ustuga kompleksowa (demontaz, transport, utylizacja) 18zt/m?tj. 1.116 ztatych netto + 8%
VAT
= 1.236,52 zi/tone®,
o Ustuga wywozu (wyroby zeskiadowane na paletach lub w big bagach ustuga polegajaca
na transporcie i utylizacji) 400 ztotych netto + 8% VAT = 432 zi/tone.

WNIOSEK:

Najkorzystniejszym rozwigzaniem jest skorzystanie z kompleksowej ustugi z rozliczeniem
wagowym. Do dalszych obliczen przyjeto koszt usuniecia wyrobow zawierajacych azbest - 800
zlotych netto za tone.

I Dane odlegtoiciowe pozyskane ze strony www . targeo.pl
+ https://www.bazaazbestowa.gov. pl/pl/usuwanie-azbestu/sklaodowiska, 2017
* standardowo 1 m? wyrobdw zawierajgcych azbest wazy okolo 16 kg, w zwigzku 2 tym 1 fona 1o 42m?
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Szacunkowe koszty usuniecia ptyt azbestowo-cementowych z terenu Gminy Miejskiej Mielec
bedacych wiasnoscia oséb fizycznych to 228,675 Mg wobec czego mozna oszacowat na okoto 183
tys. ztotych.
Koszty przedstawione powyzej obliczone sg na podstawie przelicznikéw Bazy Azbestowej.
W zwigzku z tym naleiy pamietac, iz realny, faktyczny przelicznik 1 m? na kilogramy jest o wiele
wyzszy - nie wynosi on 11 kg lecz moze stanowic 16 kg czy tez 19 kg. Realny koszt usuniecia wyrobdw
bedacych w posiadaniu mieszkancow to okoto 266 tys. ztotych.
Kwoty te nie uwzgledniaja takze dodatkowych kosztow, jakie musi ponies¢ wiasciciel posesji czyli
kosztéow nowego pokrycia dachowego, nowej elewacji — zakupu materiatow i robocizny.
Zaleca sig, aby usuwanie wyrobow azbestowych (dachy, Sciany budynkéw) bylo potaczone
z termomodernizacjg obiektow — jezeli s3 to budynki mieszkalne.
Na potrzeby niniejszego opracowania podjeto probe oceny szacunkowych, potencjalnych kosztow
catkowitych dziatarn zwigzanych z usuwaniem wyrobow zawierajacych azbest. Do dalszych obliczen
dotyczacych cen ustug budowalnych oraz cen materiatow, uzyto programu kosztorysowego
Sekocenbud, poziom cen z IV kwartatu 2016 roku. Przyjeto cztery warianty pokrycia z blachodachéwki
i gontu bitumicznego, pokrycia z papy oraz blachy trapezowe.
Wsréd wyrobdéw zawierajgcych azbest naleigcych do oséb fizycznych 228,5 Mg to wyroby
zamontowane na budynkach, w wiekszosci s3 to dachy. W ponizszej tabeli podano szacunkowe
koszty nowych pokryé dachowych i elewacyjnych dla standardowego budynku mieszkalnego.
Wymiane wszystkich wyrabéw na dachach ujeto w 4 wariantach.
Wyszczegolniono cztery rodzaje pokrycia dachowego w tym:

o Z papy wraz z wymiang wigzby dachowej (I wariant),

oz blachy trapezowej wraz z wymiang wiezby dachowej (I wariant),

o zblachodachéwki wraz z wymiang wiezby dachowej (Il wariant),

oz gontu bitumicznego wraz z wymiang wiezby dachowej (IV wariant).

yw 4 wanantoch w kwotach

wariant [
koszt demontazu wiezby i montazu nowego pokrycia

dachowego pokrycie papa
1 m?= 146,36 zt

29272 7

wariant I
koszt demontazu wiezby i montazu nowego pokrycia
dachowego pokrycie blachg trapezows
1m?=173,79 zt

34758 zt

wariant III
koszt demontazu wiezby i montazu nowego pokrycia
dachowego pokrycie blachodachéwka
1m? = 155,02 zt

31.004 zt

wariant IV
koszt demontazu wiezby i montazu nowego pokrycia
dachowego pokrycie gontem bitumicznym
1m? = 170,66 zt

3413224

koszt ocieplenia elewacji, 10 ¢m styropian, siatka i tynk
cienkowarstwowy 55.650 z
1m? = 159,00 z#
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Irodio: opracowanie wiasne na podstawie Programu Koszlorysowego Sekocenbud, poziom cen z IV kwartatu 201 £

1ok U

Powyisze dane wskazujg, iz zaleznie od jakosci nowego pokrycia dachowego koszt bezazbestowego
pokrycia dachowego dla éredniej wielkoéci budynku mieszkalnego to koszt okoto 29-34 tys zlotych.
Koszt ocieplenia standardowego budynku mieszkalnego to koszt okota 55 tys. ziotych,

Do tych kwot nalezy doda¢ koszt demontazu pokrycia azbestowego, transportu i unieszkodliwienia
wyrobow azbestowych.
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8. SRODKI FINANSOWE NA USUWANIE AZBESTU

Zgodnie z zatozeniami ,Programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009 — 2032“ koszty zwigzane
z usunigciem wyrobow zawierajacych azbest maja by¢ finansowane przez wiascicieli = zarzadcow
obiektow, w tym wiascicieli obiektéw z wyrobami zawierajacymi azbest.

Inicjatywy samorzadu terytorialnego, zmierzajace do sukcesywnego usuwania wyrobéw azbestowych
i likwidacji skutkéw ich szkodliwosci dla mieszkancéw i srodowiska daja mozliwoéci dofinansowania
powyzszych dziatan z funduszy jednostek samorzadowych, $rodkéw celowych funduszy
ekologicznych a takze ze srodkéw funduszy Unii Europejskiej.

Stad tez rola samorzadu w pozyskiwaniu funduszy na wsparcie realizacji programu usuwania
wyrobéw azbestowych z terenu gminy ma istotne znaczenie, w szczegdinosci dla oséb fizycznych-
wihascicieli obiektow, dla ktérych usuniecie wyrobéw zawierajacych azbest i w nastepstwie odnowa
pokryé dachowych/elewacyjnych obiektéw w wigkszosci przekracza ich mozliwoéci finansowe.

8.1. Srodki budzetowe Gminy Miejskiej Mielec

Najbardziej dostepnymi i najprostszymi mozliwosciami finansowania usuwania azbestu sa:
o $rodki wiasne wiascicieli obiektéw budowlanych,
e Srodki wiasne inwestoréw prywatnych (oséb fizycznych),
o Srodki whasne jednostek samorzadu terytorialnego.

Wiasciciele obiektéw budowlanych takich jak firmy lub przedsiebiorstwa samodzielnie pokrywaja
koszty demontazu, usuniecia i utylizacji wyrobéw zawierajacych azbest.

Demontowanie na wtasny koszt przez osobe fizyczna, czesto jest dla niej bardzo trudne do
zrealizowania, tym bardziej, Ze po jego usunieciu musi ponies¢ koszty np. na pokrycie dachowe czy
elewacje W zwiazku z tym najpopularniejszym i gléwnym zrédtem finansowania dla mieszkaicow jest
dofinansowanie ze srodkéw budzetowych.

W ponizszych rozdziatach podaje sig informacje nt. aktualnie dostepnych instrumentéw finansowania
dziatann zwigzanych z usuwaniem wyrobdw zawierajacych azbest, dostepnych w wojewédztwie
podkarpackim.

8.2. Wojewodzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Dotacja udzielana jednostkom samorzadu terytorialnego przez Wojewédzki Fundusz Ochrony
Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ma miejsce z udziatem Srodkéw udostepnionych przez
Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Dofinansowanie dotyczy przedsiewzieé w zakresie demontazu, zbierania, transportu oraz
unieszkodliwiania lub zabezpieczenia odpadéw zawierajacych azbest, zgodnie z gminnymi
programami usuwania azbestu i wyrobow zawierajacych azbest.

Kwota dofinansowania zadania wynosi do 85% kosztow kwalifikowanych w formie dotacji, w tym ze
$rodkow Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej do 50%, a minimalne
zaangazowanie $rodkéw Wojewddzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej
stanowi 35%.

Kwota dofinansowania przedsiewziecia nie moze przekroczyé:

o w przypadku demontazu, transportu i unieszkodliwienia lub zabezpieczenia odpadéw
zawierajacych azbest 680 zilotych za 1 tone,
o W przypadku zbierania, transportu i unieszkodliwienia lub zabezpieczenia wyrobow
zawierajacych azbest 340 ztotych za 1 tone.
Po dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej wniosku ztozonego przez gminy, wniosek ten
kierowany jest do rozpatrzenia na posiedzenie Zarzadu, ktory podejmuje odpowiednio uchwate o
jego zatwierdzeniu.
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8.3. Bank Ochrony Srodowiska S.A.

Dofinansowania w formie kredytu na realizacje zadan zwiazanych z usuwaniem azbestu udziela
réwniez Bank Ochrony Srodowiska SA. Przedmiotem kredytowania jest m. in.:

o usuwanie wyrobow zawierajacych azbest,
o wymiana powierzchni dachowych azbestowych lub elewacyjnych plyt azbestowych,
o demontaz, transport i utylizacja wyrobéw azbestowych.

Kredyt przeznaczony jest dla wszystkich oséb decydujacych sie na Eko Inwestycje zwigzang
z likwidacjg wyrobow azbestowych z budynkow.

Warunki kredytowania:
o doptata do kredytu w wysokosci do 15% kosztow kwalifikowanych,
o okres kredytowania: do 10 lat,
o maksymalna kwota: do 100% kosztow kwalifikowanych.
Aby otrzymaé kredyt na Eko Inwestycje nalezy:
o zweryfikowaé mozliwosé kwalifikacji przedsiewzigcia jako Inwestycji Wspomaganej lub
wybraé urzadzenie z listy LEME dostepnej na stronie internetowej www.nfosigw.gov.pl,

o ztozy¢ w Banku Ochrony Srodowiska wniosek wraz z wymaganymi zatgcznikami i innymi
dokumentami niezbednymi do podjecia decyzji kredytowej i uzyskania dotacji.
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Program usuwania azbestu i wyrobdow zawierajacych azbest

9. OKRESLENIE ZADAN DO REALIZACJI DO 2032 ROKU
HARMONOGRAM DALSZEGO WDRAZANIA PROGRAMU

Prawidtowy przebieg usuwania wyrobow zawierajacych azbest z terenu Gminy Miejskiej Mielec

powinien opierac sig na nastepujacych elementach:

o biezgcej aktualizacji Bazy Azbestowej pod katem usunigtych wyrobdw z terenu gminy,

o aktualizacji inwentaryzacji terenowej (2020 rok),

o informacji dla spoteczenstwa o mozliwosciach uzyskania dofinansowania na usuwanie

azbestu

(np. komunikat na stronach internetowych Urzedu Miejskiego i na tablicach ogtoszen),

o edukagji spoteczenstwa (np. ulotki dla mieszkancow),

o okresleniu warunkow dofinansowania usuwania azbestu (Uchwala Rady Miejskiej, Regulamin,

Zarzadzenie Prezydenta Miasta),

o kontroli bezpiecznego przebiegu usuwania azbestu z terenu gminy (dane te zostang

uzyskane miedzy innymi z aktualizagji inwentaryzacji).

Tabela 7 Hormonogram realizoc] , Progromu usuwania azizestu i wyrobow zawierajacych z ferenu Miasta Miglec
na lata 2018-2032"

Rozpowszechnienie materiatow edukacyjnych na temat szkodliwosci azbestu,
bezpiecznego postepowania z wyrobami azbestowymi oraz sposobach ich
usuwania | o obowigzkach wilascicieli nieruchomosci zwigzanych
2z posiadaniem wyrobow zawierajacych arbest (min. na stronach
internetowych Urzedu Miejskiego, w lokalnych gazetach, w postaci ulotek,
plakatow, ogloszen, szkolen edukacyjnych)

Przekazanie wiaicicielom nieruchomoici informacji o obowigzku
przeprowadzenia  kontroli  stanu  wyrcbow  zawierajgcych  azbest
zlokalizowanych na terenie ich nieruchomosci oraz sporzadzenia ,Oceny stanu
i mozliwosci bezpiecznego uzytkowania tych wyrobow”, przekazania ,oceny”
organowi nadzoru budowlanego-zgodnie z zalacznikiem do rozporzadzenia
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 5 sierpnia 2010 r. (Dz.
U. 2010 nr 162 poz. 1089) w sprawie sposobow i warunkéw bezpiecznego
uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajgcych azbest, ktore jest
rozporzadzeniem zmieniajacym do rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy
i Polityki Spolecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobéw | warunkéw
bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajgcych azbest Dz.U.
2004 nr 71 poz. 649).

Aktualizacja Bazy Azbestowej

Sporzgdzenie wykazu miejsc wystepowania odpadow zawierajacych azbest
przeznaczonych do usuniecia

DZIALANIA TE BEDA
PRZEPROWADZANE DO 2032 ROKU
COROCZNIE W MIARE POTRZEB

ych

BAZA AZBESTOWA BEDZIE
AKTUALIZOWANA COROCZNIE DO 31

DZIAEANIA TE BEDA
PRZEPROWADZANE DO 2032 ROKU
OKRESOWO W MIARE POTRZEB
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w 7 terenu Miasta Mielec na lata 2018-2032

Okresowa aktualizacja dokumentéw dotyczgcych zasady usuwania azbestu

DZIAEANIA TE BEDA
PRZEPROWADZANE DO 2032 ROKU W
OKRESIE LETNIM W ZALEZNOSCI OD
POSIADANYCH LUB POZYSKANYCH

Sporzadzenie wykazu wnioskdw do biezacej realizacji z zachowaniem zasady
kolejnoéci ztozenia wnioskow

SRODKOW FINANSOWYCH
Usunigcie odpadow zawierajgcych azbest
Sporzadzenie | przeditozenie Radzie Miejskiej w Mielcu sprawozdania
w zakresie:
= ilosci migjsc i ilodci wystepujacych wyrobow zawierajacych azbest
od poczatku realizacji Programu i za dany rok, SPRAWOZDANIA PRZY RAPORCIE Z
» ilosci miejsc adbioru odpadéw zawierajacych azbest i ilosci PROGRAMU QCHRONY SRODOWISKA
usunietych odpadéw w danym roku i narastajaco, (CO 2 LATA)
s poniesionych naktadéw na realizacje Programu w danym roku
i narastajgco.

AKTUALIZACIA PUA CO 5 LAT

Aktualizacja Programu usuwania azbestu i wyrobow zawierajacych azbest z
terenu Miasta Mielec
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Program usuwania azbestu i wyrobow zawierajacych azbest
z terenu Miasta Mielec na lata 2018-2032

10. OKRESLENIE SPOSOBU MONITOROWANIA , PROGRAMU... "

Niniejszy ,Program usuwania wyrobéw zawiergjacych azbest z terenu Miasta Mielec na lata 2018-
2032"wpisuje sig w ,Program oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032".
Nalezy zaznaczy¢, ze ,Program...” powinien by¢ realizowany przez istniejace struktury samorzadu
gminnego i nie powinien powodowac tworzenia nowych stanowisk w administracji. Nieodzownym
elementem wspierajagcym zatozenia .Programu..” bedzie takze wspotpraca z organizacjami
pozarzadowymi, instytutami naukowymi oraz mediami.
Niezbednym elementem zarzadzania ,Programem...” jest jego monitorowanie. W ramach dziatan
monitoringowych okreslone zostang zmiany iloéci wyrobéw zawierajacych azbest na terenie Gminy
Miejskiej Mielec w kolejnych latach realizacji , Programu... “tj.:

o ilosci zutylizowanych w danym roku odpaddw zawierajacych azbest,

o ilosci wyrobow azbestowych pozostatych jeszeze do likwidagji.
Raz na 2 lata w ramach raportowania Programu Ochrony Srodowiska przedstawiany bedzie Radzie
Miejskiej Mielec raport przedstawiajacy takze wyniki realizacji .Programu usuwania wyrobow
zawiergjgcych azbest z terenu Miasta Mielec na lata 2018-2032"
Raport z realizagji , Programu... “winien by¢ wykonany przy uwzglednieniu podanych w tabeli ponizej
wskaznikow monitorowania:

Tabela 8 Wskazniki menitoringu , Programu usuwania azbestu | wyrcbow azbestowych z terenu Miasta Mielec”

— —_ D — -

Liczba wydawnictw, publikacji, kampanii edukacyjno -
informacyjnych z zakresu usuwania wyrobéw szt. 0 1
zawierajacych azbest i odpadow zawierajacych azbest
Tlos¢ obiektow oraz lokalizacji urzadzen, instalagji z 2304231 205+31
wyrobami zawierajgcymi azbest szt 432
*osoby fizyczne +osoby prawne 236
Wagowa ilos¢ wyrobow zawierajgcych azbest na terenie 261,04+474,11 228,675+ 126,245
Gminy Miejskiej Mielec Mg e B
*osoby fizyczne +osoby prawne MW LI Ll
llog¢ obiektow, urzadzen, instalacji objetych
- 3 A szt. 0 0
zabezpieczaniem wyrobow zawierajacych azbest
llosé usunietych ow zawierajacych azbest
Ve e Mk Mg 0 478,124 Mg
{osoby fizyczne)
Procentowa ilo$¢ usunigtych odpadéw zawierajgcych
azbest w stosunku do catkowitej ilosci % 0 67,6
zinwentaryzowanej
llos¢ zlokalizowanych w gminie dzikich wysypisk - 0 0
odpadow zawierajacych azbest ’

‘obliczenia w labell dekonano na podstawie danych zamieszczonych w Bozie Azbesiowe] oraz danych
Inweniaryzacyjnych

™" duza ilosc azbestu usunistego wynika z fakiu, iz budynki niezewidencionowane podczos aktualizac tersnowe
inwentaryzacj zestaty na biezgco wpisywane do Bazy Azbestowe], co daje poczgtkowa liczbe
zewidencjonowanych wyracbdw na poziomie 706 799Mg (obliczenia dia osob lizycznych)

Strona 49 z 69

Id: B132F5AF-8AA2-463C-8529-0BC2E31672C7. Uchwalony Strona 50




i3

1 ‘ll Program usuwania azbestu i wyrobow zawierajacych azbest

v z terenu Miasta Mielec na lata 2018-2032

Przy opracowaniu raportu z realizacji Programu Ochrony Srodowiska zaleca sie wykorzystanie
powyiszej tabeli poprzez dodanie kolejnej kolumny po prawej stronie ze stanem realizacji dziatan z
korica 2018 lub 2019 roku. Poréwnanie wynikéw z 2018 roku oraz 2019 i 2020 roku da obraz szybkosci
usuwania wyrobow zawierajgcych azbest i dalszych potrzeb w tym zakresie.

Wynikiem realizacji zadan zapisanych w niniejszym ,Programie...“bgdzie stopniowe zwigkszanie sig
sumarycznej iloéci usunietego azbestu oraz stopniowego zmniejszenia sie ilosci wyrobow
zawierajacych azbest do usuniecia z terenu Gminy Miejskiej Mielec.
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11. ODDZIALYWANIE SYSTEMU USUWANIA WYROBOW
ZAWIERAJACYCH AZBEST NA SRODOWISKO

Moment usuwania wyrobow zawierajgcych azbest polegajacy na tamaniu, cieciu i kruszeniu plyt to
najwigksze narazenie zdrowia ludzkiego na pyt azbestowy. W przesziosci (a takze nadal) wiele prac
zwigzanych z usuwaniem (zabezpieczaniem) elementéw zawierajacych azbest wykonywanych byto
systemem gospodarczym bez przestrzegania jakichkolwiek norm w tym zakresie, a usunigte wyroby
azbestowe — odpady niebezpieczne deponowane byty w miejscach niedozwolonych (np. w lasach,
na polach, itp.). Bezpieczne usuwanie wyrobdw azbestowych stanowi jeden z podstawowych celéw
JProgramu...”. Zaktada sig, ze w trakcie realizagji ,Programu...” demontaz wyrobdw azbestowych
prowadzic bedg jedynie firmy spetniajgce odpowiednie wymogi formalno-prawne, dysponujace
wymaganym sprzetem i przeszkolong zatoga.

Zgodnie z dotychczasowymi doswiadczeniami prawidtowo wykonywane prace z usuwaniem azbestu
(nawilgacanie wyrobow, odpowiednie opakowanie, oczyszczenie terenu prac z resztek azbestu, itp.)
nie wigig si¢ z nadmierng emisja wiokien azbestu. Nalezy, wigc sadzi¢, ze realizacja ., Programu...”, w
tym wihasciwy sposéb wykonywania prac nie wplynie negatywnie na stan $rodowiska, ograniczajac
uwalnianie widkien azbestu do otoczenia z ragji uzytkowania wyrobow juz zdegradowanych, a takze
w sposdb istotny zapobiegnie niewtasciwemu sposobowi pozbywania sie odpadow azbestowych.
Usuwanie azbestu, a miejsca legowe ptakéw i nietoperzy

Przy pracach zwigzanych z remontami nalezy réwniez uwzgledni¢ przepisy Ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity w Dz. U. z 2015 r. poz. 1651) oraz rozporzadzenia
wykonawcze do w/w Ustawy.

Ze wzgledu na potencjalne wystgpowanie w zatomach dachéw pokrytych powtokami zawierajacymi
azbest gatunkow objetych ochrong (w tym glownie ptaki i nietoperze), przed przystapieniem do prac
zwigzanych z usuwaniem wyrobow zawierajacych azbest w budynkach (pokrycia dachowe i elewacje)
nalezy, zgodnie z wytycznymi Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Rzeszowie przeprowadzi¢
ogledziny (najlepiej z udzialem ornitologa), w celu potwierdzenia zasiedlenia obiektéw objetych
planowanymi pracami przez gatunki podlegajace ochronie. Jesli w obiekcie nie znajduja sie siedliska
gatunkow chronionych, ornitolog znajacy problematyke zasiedlania budynkéw przez ptaki, ustali to
w czasie pierwszych ogledzin terenowych, co rozwiaze problem.

W przypadku stwierdzenia obecnosci gatunkow chronionych (siedlisk tych gatunkéw) w obiektach
w ktérych planowane jest przeprowadzenie robét majacych na celu usunigcie wyrobow zawierajacych
azbest, przed przystapieniem do wykonywania robét nalezy wystapi¢ do Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Rzeszowie o wydanie zezwolenia w trybie art. 56 ust 2 pkt 2 ustawy o
ochronie przyrody (Dz.U. 2016 poz. 2134) na odstepstwo od zakazu, o ktdrym mowa w art. 52 ust 1
pkt 7, tj. o zezwolenie na zniszczenie siedlisk i ostoi ptakéw. Opinig/ekspertyze z przeprowadzonych
ogledzin, o ktorych mowa byta w powyzszym akapicie, nalezy dotaczy¢ do zgtoszenia do RDOS.

Inwestor/firma wykonujaca prace zwigzane z usuwaniem wyrobdw zawierajacych azbest z budynku,
w ktorym moga znajdowac sie siedliska ptakéw chronionych powinien zgtosi¢ zamiar podjecia takich
prac do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Rzeszowie. Ze wzgledu na staba znajomosc
biologii ptakéw przez inwestorow i firmy wykonujace remonty, zaleca sig obligatoryjnie zgtaszac do
RDOS zamiar podjgcia remontu kaidego obiektu, po wczesnigjszym uzyskaniu ekspertyzy
ornitologicznej. Pozwoli to uniknaé wstrzymania prac remontowych w sytuacji, gdy okaze sie, e w
obiekcie znajduja sie siedliska chronionych gatunkéw ptakéw.

Najbardziej optymalna jest sytuacja gdy inwestor/firma remontujaca zgtasza potrzebe ustalenia czy
budynek jest zasiedlony przez chronione gatunki ptakow, rok przed planowanym remontem w
okresie kwiecien - czerwiec. Pozwala to na szybkie ustalenie stanu faktycznego, a w razie stwierdzenia
wystepowania siedlisk ptakow ustalenie z wyprzedzeniem, jakie dziatania nalezy podjac i w jakim
czasie bytoby mozliwe sprawne zaplanowanie i przeprowadzenie prac zwiazanych z usunieciem
wyrobow zawierajacych azbest (pokrycia dachowe badz elewacje). Ekspertyza ornitologiczna powinna
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obja¢ dwie czesci. Pierwsza jest wykonanie inwentaryzacji obiektu pod katem wystepowania
potencjalnych siedlisk i migjsc niebezpiecznych dla ptakow, a takze stwierdzenie miejsc zajetych przez
ptaki, okreélenie gatunkéw i ich liczebnosci. Druga czescia jest zaproponowanie mozliwych rozwigzan
pod katem zachowania siedlisk, kompensacji oraz terminarza wykonania tych prac w powigzaniu
z harmonogramem i technikami wykonania prac zwigzanych z usunieciem wyrobow zawierajacych
azbest z obiektu. Kohcowym etapem jest wystapienie do RDOS w Rzeszowie
z wnioskiem o wydanie zezwolenie na zniszczenie siedlisk i ostoi ptakéw w zwigzku z planowanymi
pracami majacymi na celu usuniecie wyrobow zawierajgcych azbest z obiektu budowlanego.
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12. ZARZADZANIE, ORGANIZACJA I WDRAZANIE ,PROGRAMU..."

~Program usuwania azbestu i wyrobow zawierafgcych azbest z terenu Miasta Mielec na lata 2018-
2032"bedzie realizowany przez Prezydenta Miasta Mielca i finansowany ze srodkdw Budzetu Miasta
Mielca oraz z innych dostepnych zewnetrznych §rodkéw (opisanych w rozdziale 8).

Decyzja dotyczaca sposobu i zrodet finansowania bedzie zalezata od mozliwosci finansowych Gminy
Miejskiej Mielec, a takze od dostepnych zrodet finansowych w danym roku.

Dofinansowaniu mozZe podlega¢ koszt demontazu wyrobow zawierajacych azbest z obiektow
kubaturowych, koszt zatadunku na terenie nieruchomosci, transport i koszt sktadowania odpadéw
zawierajgcych azbest.

Zasady Wojewddzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
umotzliwiajg dofinansowanie kosztéw demontazu, pakowania, transportu i utylizagi wyrobow
zawierajgcych azbest.

Szczegotowe zasady finansowania prac zwigzanych z usuwaniem wyrobéw zawierajacych azbest
z nieruchomosci nalezacych do oséb fizycznych okreélane beda corocznie Regulaminem lub
Zarzadzeniem Prezydenta Miasta w sprawie: zasad wywozenia odpadow azbestowych z terenu Gminy
Miejskiej Mielec.

Strona 53 z 69

Id: B132F5AF-8AA2-463C-8529-0BC2E31672C7. Uchwalony Strona 54



Program usuwania azbestu i wyrobow zawierajacych azbest

w-; z terenu Miasta Mielec na lata 2018-2032

13. STRESZCZENIE W JEZYKU NIESPECJALISTYCZNYM

Niniejszy , Program usuwania azbestu i wyrobow zawierajgcych azbest z terenu Miasta Miefec na lata
2018-2032"zwany dalej . Program... “zawiera podstawowe informacje dotyczace wiasciwosci azbestu,
oddzialywania na ludzi i srodowisko, a takze ilosci zewidencjonowanych na terenie Gminy Miejskiej
Mielec.

Przy opracowaniu ,Programu...” jako dane wyjsciowe potraktowano dane ze zaktualizowanej Bazy
Azbestowe] oraz dane przekazane przez mieszkancow, a takze dane pochodzgce od oséb prawnych
dziatajacych na obszarze Gminy Miejskiej Mielec.

W niniejszym opracowaniu ustalono harmonogram dziatan organizacyjnych i edukacyjnych, szacujac
koszty usuwania wyrobow zawierajgcych azbest. W ramach ,Programu...” podjeto takie prébe
oszacowania catkowitych kosztow usunigcia wyrobow zawierajacych azbest wraz z kosztami nowych
pokry¢ dachowych oraz elewacyjnych.

Realizacja ,Programu...” przyniesie korzysci spoteczne, ekonomiczne i ekologiczne polegajace
na minimalizacji emisji wtokien azbestu, podniesieniu jakosci Zycia mieszkancow, jak réwniez
poprawie wygladu zewnetrznego obiektoéw budowlanych i ich stanu technicznego.
.Program usuwania azbestu wyrobow zawierajacych azbest z terenu Miasta Mielec na lata 2018-
2032"jest drugim dokumentem tego rodzaju opracowanym dla terenu Mielca, ktéry zostanie przyjety
do realizacji uchwata Rady Miejskiej.
Niniejsze opracowanie nawigzuje do ,Programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032"
przyjetego uchwata nr 39/2010 Rady Ministrow Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2010 roku.
Celem ,Programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032" jest:

o usuniecie i unieszkodliwienie wyrobow zawierajacych azbest,

o minimalizacia negatywnych skutkow zdrowotnych powodowanych kontaktem z widknami
azbestu,

o likwidagia szkodfiwego oddzialywania azbestu na srodowisko.

Na posesjach zewidencjonowanych jest 205 lokalizacji azbestu w tym 204 obiekty i 1 miejsce
z wyrobami luzem zawierajgcymi azbest zmagazynowanymi na posesji. Roznice w ilosciach posesji i
lokalizacji wynikaja z fakty, iz na czeéci zlokalizowanych jest po kilka obiektow pokrytych powtokami
zawierajacymi azbest.

taczna powierzchnig zinwentaryzowanych wyrobow zlokalizowanych na terenie nalezacym do osob
fizycznych oszacowano na okoto 20.788 m?, co po przeliczeniu wedtug przelicznika Bazy Azbestowej
daje 228,67 Mg. W zarzadzie 0séb prawnych jest w przyblizeniu 126,245 Mg.

Urzad Miejski corocznie zgodnie z ustawa o zamdwieniach publicznych wytania wykonawce, z ktorym
zawiera umowe na demontaz, transport i utylizacje azbest. Wszystkie zwiazane z tym koszty
pokrywane s3 w catosci z budzetu Miasta Mielec. Koszty zakupu nowego pokrycia dachowego i jego
montazu ponosi wiasciciel nieruchomosci.

Dzieki tym akcjom w latach 2013-2017 z terenu Miasta usunieto 478,124 Mg wyrobow zawierajacych
azbest.

Najkorzystniejszym rozwigzaniem jest skorzystanie z kompleksowej ustugi z rozliczeniem wagowym.
Do dalszych obliczen przyjeto koszt usunigcia wyrobow zawierajacych azbest 800 zlotych netto za
tone.

Szacunkowe koszty usuniecia plyt azbestowo-cementowych z terenu Gminy Miejskiej Mielec
bedacych wlasnoécia oséb fizycznych to 228,675 Mg wobec tego szacunkowe koszty wynosza ok.
183 tys. ztotych.

Koszty przedstawione powyzej obliczone s3a na podstawie przelicznikow Bazy Azbestowe).
W zwiazku z tym nalezy pamieta, iz realny, faktyczny przelicznik 1 m? na kilogramy jest o wiele
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i Program usuwania azbestu i wyrobéw zawierajacych azbest

v:' z terenu Miasta Mielec na lata 2018-2032
™

wyzszy, nie wynosi on 11 kg lecz moze stanowic 16 kg czy tez 19 kg. Realny koszt usuniecia wyrobow
bedacych w posiadaniu mieszkancow to okoto 266 tys. ziotych.

Kwoty te nie uwzgledniaja jednak dodatkowych kosztéw, jakie musi ponies¢ wiasciciel posesji czyli
kosztéw nowego pokrycia dachowego, nowej elewacji — zakupu materiatéw i robocizny.

Zaleznie od jakosci nowego pokrycia dachowego koszt bezazbestowego pokrycia dachowego dla
sredniej wielkosci budynku mieszkalnego to koszt okolo 29-34 tyé. ziotych. Koszt ocieplenia
standardowego budynku mieszkalnego to koszt okoto 55 tys. ztotych.

Do tych kwot nalezy dodac koszt demontazu pokrycia azbestowego, transportu i unieszkodliwienia
wyrobow azbestowych.
Bezpieczne usuwanie wyrobéw azbestowych stanowi jeden z podstawowych celéw , Programu...”
Zaktada sig, ze w trakcie realizagji , Programu... ” demontaz wyrobow azbestowych prowadzi¢ beda
Jedynie firmy speiniajgce odpowiednie wymogi formalno-prawne, dysponujace wymaganym
sprzgtem i przeszkolong zatoga.
Prawidiowy przebieg usuwania wyrobow zawierajacych azbest z terenu Gminy Miejskiej Mielec
powinien opierac sie na nastepujacych elementach:
o biezacej aktualizacji Bazy Azbestowej pod katem usunigtych wyrobéw z terenu gminy,
o aktualizacji inwentaryzacji terenowej (2020 rok),
o informacji dla spoteczenstwa o mozliwoéciach uzyskania dofinansowania na usuwanie
azbestu
(np. komunikat na stronach internetowych Urzedu Miejskiego i na tablicach ogtoszen),
o edukacji spoteczenstwa (np. ulotki dla mieszkancow),
o okresleniu warunkow dofinansowania usuwania azbestu (Uchwata Rady Miejskiej, Regulamin,
Zarzadzenie Prezydenta Miasta),
o kontroli bezpiecznego przebiegu usuwania azbestu z terenu gminy (dane te zostana
uzyskane miedzy innymi z aktualizagji inwentaryzacji).
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Program usuwania azbestu i wyrobow zawierajacych azbest
z terenu Miasta Mielec na lata 2018-2032

ZAELACZNIK NR 2
INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJACYCH AZBEST"

1. Nazwa miejsca/urzadzenia/instalacji. adres®:

2

3

4, Numer dziatki ewidencyjnej": ...cciiinmismsiin : =

5. Numer obrebu eWIdEIEYINEEO™: 1ovuieriierrerirsmseessessasssse s s ssssss s rssrasbars it s et h s s e amis bbb s s e .
6. Nazwa, 10dzaj Wyrobu™: . ..ooeereeienerssmnissersesmm s
7. Ilo$¢ posiadanych wyrobdw®™: ........ccocvceinans

8. Stopief pilnosci’: o,
Zaznaczenie miejsca wystepowania wyrobow®:
a) nazwa i numer doKumentu: ........ccvveiernriminsinansrenes s B T R P T e e

BY ata outataie] AROBITTRCTE s i sty e s B S 438 s 454 S S N4 A B A B
10/ Praowidy iy o RSO W ORI Gttt A5 i v A 4 e

11. llosé usunigtych wyrobdw zawierajgeych azbest przekazanych do unieszkodliwienia®: ...,

U Za wyrob zawierajacy azbest uzaje si¢ kazdy wyrob zawierajgey wagowo 0,1 % lub wigee) azbestu,

) Adres faktycznego miejsca wystepowania azbestu nalezy uzupelnic w nastepujgcym formacie: wojewodziwo, powiat, gming,
micjscowosé, ulica, numer nieruchomosct.

 Nalezy podaé rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemystowy, budynek mieszkalno gospodarczy,
inny,

# Nalezy poda¢ numer dziatki ewidencyjnej 1 numer obrebu ewidencyjnego faktycznego miejsca wystgpowania azbestu
% Przy okreslaniu rodzaju wyrobu zawierajacego azbest nalezy stosowaé nastgpujaca klasy fikacje:
— phyty azbestowo-cementowe plaskie stosowane w budownictwie,
— plyty faliste azbestowo-cementowe stosowane w budownictwie,
- rury i zlacza azbestowo-cementowe,
— rury i zigcza azbestowo-cementowe pozostawione w ziemi,
- izolacje natryskowe srodkami zawierajgcymi w swoim skladzie azbest,
— wyroby ciemne azbestowo-kauczukowe,
- pragdza specjalna, w tym wiokna azbestowe obrabione,
- szczeliwa azbestowe,
— tasmy tkane 1 plecione, sznury i sznurki,
— wytoby azbestowo-kauczukowe, z wyjgtkiem wyrobow ciernych,
— papier, tektura,
— drogi zabezpieczone (drogi utwardzone odpadami zawierajacymi azbest przed wejsciem w iycie ustawy z dnia
19 czerwea 1997 . o zakazic stosowania wyrobow zawierajgeych azbest, po trwalym zabezpieczeniu przed emisjg widkien azbestu),
— drogi utwardzone odpadami zawierajacymi azbest przed wejsciem w zycie ustawy z dnia 19 czerwea 1997 r, o zakazie
stosowania wyrobow zawierajacych azbest, ale niezabezpieczone trwale przed emisjg widkien azbestu,
— inne wyroby zawierajgce azbest. oddzielnie niewymicnione, w tym papier i tektura: podac jakie.
" Ilodé wyrobéw zawierajacych azbest nalezy poda¢ w jednostkach whasciwych dla danego wyrobu (kg. m?, m’, m.b., km).

" Wedlug ,Oceny stanu | mozhwosci bezpiecenego uzytkowania wyrobdw zawierajacych azbest” okreslone) w zalaceniku nr 1 do
rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy 1 Polityki Spoleczne) z dnia 2 kwietnia 2004 1. w sprawie sposobow i warunkéw
bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajacych azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 oraz 22010 r. Nr 162, poz. 108%).
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Program usuwania azbhestu i wyrobéw zawierajacych azbest
z terenu Miasta Mielec na lata 2018-2032

¥ Nie dotyczy osob fizycznych mebgdacych przedsighiorcami. Nalery podag mazwe i numer dokumentu oraz datg jego ostamiej
aktualizacji, w ktorym zostaly oznaczone miejsca wystgpowania wyrobow zawierajgcych azbest, w szezegolnoser planu sytuacyjnego
terenu instalacys lub urzadzenia zawierajacego azbest, dokumentacji techniczne).
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Il m i Program usuwania azbestu i wyrobow zawierajacych azbest

V z terenu Miasta Mielec na lata 2018-2032

ZALACZNIK NR 3
OCENA
stanu i mozliwosci bezpiecznego uzytkowania wyrobow zawierajgeych azbest

Nazwa migjsca/obicktu/urzadzenia budowlanego/instalacji przemystowej:

.....................................................................................

ROGZA] ZaDUAOWIE .0uresineesmensessssssnessnrssearassamisprasssesransss iesssmsamssnssassssaner hi s bR iR R4 A FOHTA

NUMET AZIalki EWIAETICYITIEI?Y: 1uvriuresinessrsssearissariaisssssrnssnsenss sersssses saness srasssssass sis 18 1888RARES 8R0S BARFHE S 483 0RRE 14RO RR SRS SHES RS HapaRT A bbb
NUmEr 0brghu eWIAENEYJNCEO?: touuruiiirsiuias crssisies e sesssssess s ras 88 184484448448 RRE L8R bt s e
Nazwa, rodzaj wyrobu®: ... . A
L T L T I
Data: SPOrZgAZeNia POPIEEANIE] DCBMY™S ...cuiviesinsseirsssivasssvsressssesiissies bis e s bt mis 45185 s miscb 4418 681 RS LR b SRS R RO
Grupa/nr Rodzaj 1 stan wyrobu Punkty Ocena
1 2 3 4
I Sposiob zastosowania azbestu
1 Powierzchnia pokryta masa natryskowa z azbestem (torkret) 30
2 Tynk zawierajacy azbest 30
3 Lekkie plyty izolacyjne z azbestem (cigzar obj. < 1 000 kg/m*) 25
4 Pozostale wyroby z azbestem (np. pokrycia dachowe. elewacyjne) 10
mn Struktura powierzchni wyrobu z azbestem
5 Duze uszkodzenia powierzchni, naruszona struktura widkien 60
6 Niewielkie uszkodzenia powierzchni (rysy, edpryski, zalamania), naruszona 30
struktura wldkien
7 Scista struktura wlokien przy braku warstwy zabezpieczajacej lub jej duzych 15
ubytkach
8 Warstwa zabezpieczajgca bez uszkodzen 0
1] Motzliwoéé uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem
9 WyrOb jest przedmiotem jakichs prac 30
10 Wyrob bezposrednio dostepny (do wysokosci 2 m) 15
11 Wyrdb narazony na uszkodzenia mechaniczne 10
12 Wyrdb narazony na wstrzasy i drgania lub czynniki atmosferyczne 10
13 Wyrdb nie jest narazony na wplywy zewngtrzne 0
v Miejsce usytuowania wyrobu w stosunku do pomieszezen uiytkowych
14 Bezposdrednio w pomieszczeniu 30
15 Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem lub innym pokryciem 25
16 W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanaty wentylacyjne) 25
17 Na zewngtrz obicktu (np. tynk) 20
18 Elementy obiektu (np. oslony balkenowe, filarki migdzyokienne) 10
19 Za zawieszonym szezelnym sufitem lub innym pokryciem, ponad 5
pyloszezelng powierzchnia lub poza szczelnym kanalem wentylacyjnym
20 Bez kontaktu z pomieszczeniem (np. na dachu odizolowanym od 0
pomieszezen mieszkalnych)
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Program usuwania azbestu i wyrobow zawierajacych azbest
z terenu Miasta Mielec na lata 2018-2032

v Wykorzystanie miejsca/obiektu/urzgdzenia budowlanego/instalacji

przemyslowej
21 Regularne przez dzieci, mlodziez lub sportowcdw 40
22 Stale lub czgste (np. zamieszkanie, miejsce pracy) 30
23 Czasowe (np. domki rekreacyjne) 15
24 Rzadkie (np. strychy, piwnice, komorki) 5
25 Nieuzytkowane (np. opuszczone zabudowania mieszkalne lub gospodarskie. 0

wylaczone z uzytkowania obickty, urzadzenia lub instalacje)

SUMA PUNKTOW OCENY
STOPIEN PILNOSCI

UWAGA: W kazdej z pigeiu grup arkusza nalezy wskazaé co najmnie) jedna pozycje. Jeshi w grupie zostanie
wskazana wigcej niz jedna pozycja, sumujge punkty z poszczegélnych grup, nalezy uwzglednié tylko pozycje
o najwyzszej punkiacji w danej grupie. Sumaryczna liczba punktow pozwala okresli¢ stopien pilnodei:
Stopien pilnodci 1 od 120 punktéw

wymagane pilnie usunigcie (wymiana na wyrob bezazbestowy) lub zabezpieczenie

Stopiei pilnodci 11 od 95 do 115 punktow

wymagana ponowna ocena w terminie do 1 roku

Stopied pilmosci 111 do 90 punkiow

wymagana ponowna ocena w terminie do 5 lat

QOceniajacy Wiasciciel/Zarzgdea

(nazwisko i imie) (podpis)
(miejscowosc, data) {adres lub pieczeé z
adresem)

Objasnienia:

" Nalezy podat rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemyslowy, inny

*' Nalezy podac numer obrebu ewidencyjnego | numer dzialki ewidencyjnej faktycznego miejsca wystepowania azbestu
' Przy okreslaniu rodzaju wyrobu zawierajgcego azbest nalezy stosowaé nastepujaca klasyfikacje:

- plyty azbestowo-cementowe plaskie stosowane w budownictwie,

- plyty faliste azbestiowo-cementowe dla budownictwa,

— rury 1 zigcza azbestowo-cementowe,

— izolacje natryskowe srodkami zawierajgcymi w swoim skladzie azbest,

— wyrohy cieme azbestowo-kauczukowe,

— przedza specjalna, w tym widkna azbestowe obrobione,

- szezeliwa azbestowe,

— tasmy tkane i plecione, szaury i sznurki,

— wyroby azbestowo-kauezukowe, z wyjatkiem wyrobow ciernych,

— papier, tektura,

— inne wyroby zawierajace azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura, podaé jakie.

Hlosé wyrobow azbesiowych podana w jednostkach masy (Mg) oraz w jednostkach wlasciwych dla danego wyrobu (m?, m®, mb).
Nalezy poda¢ datg przeprowadzenia poprzedniej oceny: jesli jest to pierwsza ocena, nalezy wpisaé , pierwsza ocena”

Strona 59 z 69

Id: B132F5AF-8AA2-463C-8529-0BC2E31672C7. Uchwalony Strona 60



Program usuwania azbestu i wyrobow zawierajacych azbest
7 terenu Miasta Mielec na lata 2018-2032

ZALACZNIK NR 4
Zbiorcze zestawienie wynikow inwentaryzacji wyrobow zawierajacych azbest przeprowadzone] na terenie Gminy Migjskiej Mielec (osoby fizyczne)

- K dfng
bt Fmag oy
Rolzs) wry
bei |
iebesl Fall
Tabelo 7 Ibiorcze etiowianic wynikow inweniaryzocy wyrchdw owierajgoych arbesl prsprowadinne] na lerenls by Ak 3 soby fzyezne)
- ) Nurmer MNumer dziatki : : Osoba Rodzaj Rodza) lloéc pozostata do Stoper
Miefcosuit Lic domu ewidencyjnej Clrqb e Yy fizyezna zabudowy wyrolu unieszkodliwienia pilnodei
Mielec ul. Adama Mickiewicza 39 1523 18110110001 1 1 2 1980 3
Mielec ul Bartosza Glowackiego 9 1363/2 181101_1.0002 1 1 2 310 3
Mighec ul. Benedyktyiiska 1 415/2 181101_1.0006 1 2 2 550 3
Mielec ul Balestawa Wstydliwego BA 365/15 181101_7.0006 1 2 2 1100 3
Mielec ul Bolestawa Wstydliwego B 365/19 181107_7.0006 1 2 2 290 3
Mielec wl Budowlana 2 577 181101_1.0005 1 1 2 1870 Z
Mielec ul. Cyranowska 10 1102 181101_1 0002 1 2 2 1100 3
Mielec ul. Cyranowska i0 1102 181101_7 0002 1 1 2 1870 3
Mielec ul. Cyranowska 12D 1245 181101_1.0002 1 1 2 1430 3
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Program usuwania azbestu | wyrobdw zawierajacych azbest

7 terenu Miasta Mielec na lata 2018-2032

Mielec ul Cyranowska 18 114 181101_1.0002 1 5 2 550 1
Mielec ul Cyranowska 298 9221 181107 1.0002 1 1 2 1430 3
Mielec ul Cyranowska a1 51 181101_1.0002 1 5 2 165 3
Miebec ul Cyranowska 45 S04 181101_1.0002 1 5 1 880 2
Miekec ul Cyranowska 45 904 181101_1.0002 1 2 1 770 2
Mieber ul Cyranowska 45 904 161101_1.0002 1 1 1 1100 2
Mieler ul Cyranowska 55 890 18110110002 1 2 1 2750 E]
Miehec ul Cyranowska &0 1172 181101_1.0002 1 5 2 110 1
Mielec ul Cyranowska 874 44204 T81101_1.0002 1 2 2 528 2
Mielec ul Cyranowska 91 437 181101_1.0002 1 2 2 165 2
Mielec ul Cyranowska 96A 2 181101_1.0002 1 2 2 550 3
Miebec ul Cyranowska 1014 42 181101_1.0002 1 2 2 704 3
Mielec ul Cyranowska 1A 421 181101_1.0002 1 5 2 176 3
Miglec ul Cyranowska 1M11A 40473 181101_1.0002 1 1 2 1540 3
Mielec ul Cyranowska 12A 258 181107_1.0002 1 2 2 770 3
Mislec ul Ewiklifiskie] 21 1255 181101_1.0005 1 7 2 1] 2
Mielec ul Dgbrowskiego 4 B0 181101_1.0001 1 5 1 1430 1
Mielec ul Dabrowskiego 4 80171 181104_1.0001 1 1 2 5240 1
Mieler ul Debicka 24 127 TR1107_1. 0007 1 1 2 6B0 3
Mislar ul. Debicka 24 1127 18110110007 1 2 2 0] 3
Mielec ul Dhuga 23 1299 181101_1.0002 1 2 2 B8BD 3
Mielec ul Dhuga 27 1305/1 181101_1.0002 1 2 1 704 2
Miglec ul. Dhuga k- 22 181101_1.0005 1 1 1 1100 1
Mielec ul Dobra 2 631/6 181101_1.0006 1 1 1 1870 3
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Program usuwania azbestu | wyrobow zawierajacych azbest

z terenu Miasta Mielec na lata 2018-2032

Mielec ul Dobra 3 7651 181107_1.0006 2 2 132 3
Mielec ul Dobra 4 69376 181101_1.0006 2 660 3
Mielec ul. Elzbiety Drubackiej 8 19341 181101_1 0002 5 1 550 El
Mielec ul. Elzbiety Druzbackiej & 183411 181101_1.0002 2 2 220 2
Mielec ul Emilii Plater 5 2579 181107_1.0001 2 2 1650 3
Mielee ul Feliksa Nowowiejskiego 18 1476 161101_1.0005 2 Z 625 1
Mielec ul. Feliksa Nowowiejskiege 18 1476 181101_1.0005 5 2 6050 )
Mielec ul Henryka Sienkiewicza 138 635/1 161101_1.0001 1 2 1760 3
Miek; ul Jama Kilinskiego 71 96071 181101_1.0001 2 2 2200 3
Mielec ul Jana Wiktora 15 666 181101_1.0002 1 2 1320 1
Mielec ul Jana Wiktora 18 660 181101_1.0002 1 2 1580 T_ |
Mielec ul Jana Zamoyskiego 13 2118/3 181101_1.0001 1 2 1320 2
Mighec ul. Jana Karola Chodkiewicza ] 1116 18110110001 1 2 B8O 3
Mielec ul lanusza Knrczaka " 1135 181101_1.0005 2 2 660 3
Miehec ul. Janusza Korczaka 25 1126 181101_1.0005 5 3 1200 3
Mieber wl, Janusza Korczaka 25 1126 181101_1.0005 5 2 2200 3
Miekec ul, Janusza Korczaka 25 1126 181101_1.0005 2_ 2 T 3
Miglec ul. Janusza Korczaka 23 16701 1811011 0005 2 2 1650 2
Mielec ul Joachima Lelewela & 17001 1811011 0001 2 2 1320 3
Mislee ul. Jodtowa 4 126 18110110005 1 2 1100 3
Mielec ul Jodlowa 13 327 1811071 _1.0005 1 2 1100 3
Miglec ul Jodlowa 32 181101_1 0005 2 2 231 i ) —l
Miglec ul Jézefa Chelmonskiego 21 2227 18110110001 1 2 1320 2
Misler ul Karola Srymanowskiega 12 1511 181101_1.0005 é ! 1210 2
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Program usuwania azbestu | wyrobéw zawierajacych azbest

z terenu Miasta Mielec na lata 2018-2032

Mielec ul Kasprowicza n 144171 181101_1.0005 i 2 825 2
Miefec ul Kazimierza Wielkiego 104 18201 181101_1.0002 2 2 385 2
Mietec ul Kazimierza Wielkiego 10 1820 181101_1.0002 2 2 220 2
Mielec ul Kazimierza Wielkiego 12 1819 181101_1.0002 1 2 1430 3
Mielec ul Elonowa 3 469 181101_1.0005 1 2 1870 3
Mielec ul Konfederacka n 2272 181101_1.0001 2 2 440 3
Mielec ul. Konfederacka 17 2269 181101_1.0001 2 2 440 ]

ul. Konfederacka 17 2269 181101_1.0001 1 2 1056 3
Miglee ul. Kenstantege Galczyfiskiego 10 1206 181104_1.0005 2 1 66 3
Mielec ul kpt Hynka 7 1859 181101_1.0002 2 1 330 2
Mielee ul ks Augustyna Kordeckiego L] 1369 181107 _1.0005 1 2 950 2
Mielec ul. Laskowa 21 400 181101_1.0005 z 2 66 k]
Mielec ul. Laskowa 21 400 1811071 _1.0005 L] 2 1980 3
Mielec ul Laskowa 3 401 181101_1.0005 1 2 1320 3
Mielec ul. Laskowa 25 402 181101 _1.0005 1 2 1580 3
Mielec ul Legiondw 37 2522 181101_1.0001 2 2 165 3
Mielec ul Legiondw (33 2550 181101_1.0005 2 2 726 3
Mielec ul Leonida Teligi 13 99978 181101_1.0001 2 2 220 3
Mielec ul towiecka 13 364 181101_1.0005 1 2 1980 3
Mielec ul bowiecka 13 364 181101_1.0005 2 2 660 3
Miekec ul Makuszyfiskiego 13 960 181101_1.0005 2 2 640 1
Mielec ul Marcina Kasprzaka 24 129811 181101_1.0005 2 2 7m0 3
Mielec ul Marcina Kasprzaka 28 1316 181101_1.0005 2 2 440 3
Mielec ul Marii Dabrowskiej 4 21771 181101_1.0001 2 2 550 3
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Program usuwania azbestu | wyrobow zawierajacych azbest
2 terenu Miasta Mielec na lata 2018-2032

Mielee ul. Metalowcow 76 102 181101_1.0005 1 H 2 1500 1
Mielec ul Mieczystawy Cwiklifiskiej ] 1235 181101_1.0005 1 1 2 1540 3
Mielec ul Modelarska 24 6052 121101_1.0002 1 1 2 1540 2
Miglec ul Modelarska 24 605/2 181101_1.0002 1 5 2 1430 2
Mielec ul Modelarska 24 6052 181101_1.0002 1 2 2 74 F
Mielec ul Modelarska 26 606/6 181101_1.0002 1 2 2 1100 2
Mietet ul. Nowa a2m 1431 181101_1.0002 1 2 2 220 2
Mielec ul Obroficéw Westerplatte 49 964 181101_1.0002 1 2 2 352 3
Mielec ul Ogrodowa T 138 181101_1.0001 1 1 1 1760 1
Mislec ul Ogrodowa 38 1138 181101_1.0001 1 1 2 1430 3
Mickec ul Okrezna % 708 181101_1.0005 1 1 2 1540 g
Mielec ul. Okrezna 27 549 181101_1.0005 1 2 2 330 3
Mielec ul. Okretna 31 619 181101_1 0005 1 1 2 1320 3
Mielec ul. Ovla [ 260/11 18110110002 1 2 2 242 1
Mitlec ul Ora 10 265 1811011 0002 1 1 2 1430 3
Miglec ul Odla 186 99 181101_1.0002 1 1 2 1100 2
Mielec ul Osiediowa 39 659 ] 1811011 0005 1 1 1 1100 3
Mielec ul Pogodna " 11 181101_1,0004 1 2 1 1320 3
Miglec ul Pogedna 1" 11 181101_1.0004 1 1 2 1320 3
Mielec ul Pogadna 15 243 181107_1.0004 1 1 2 1320 3
Mielec ul Pogodna 16 186 181107_1.0004 1 1 2 1320 3
Miglec ul Pogadna 36 21072 181101_1 0004 1 2 2 1650 3
Mistec ul Pogodna 40 223 181101_1.0004 1 2 2 1100 2
Migtec ul Przemystowa ba 1454 18110110002 1 1 2 352 1
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Frogram usuwania arbestu i wyrobow zawierajacych azbest

z terenu Miasta Mielec na lata 2018-2032

Mielec ul Przemystowa bri 1454 181701_1.0002 1 2 330 1
Miele ul Prremysiows bn 1454 181101.1.0002 1 2 220 1
Mielec ul Przemyshowa bn 1454 181101_1.0002 1 2 330 1
Mielec ul Przemystowa bn 1454 181101_1.0002 1 2 495 1
Mielec ul Przemystowa bn 1454 181101_1.0002 1 2 4 1
Mielec ul Przemystowa bn 1454 181101_1.0002 1 2 &8 1
Mielec ul Przemyshowa bn 1454 181101 _1.0002 1 2 275 1
Mielec ul Przemystowa bn 1454 181101_1.0002 1 2 440 1
Mielec ul Przemyslowa bn 1454 181101_1.0002 1 2 165 1
Mielec ul Przemysowa b 1454 181101_1.0002 1 2 s 1
Mielec ul Przemyslowa bn 1454 18110110002 1 2 286 1
Mielec ul. Frzemyslowa bn 1454 181101_1.0002 1 2 154 1
Mielec ul Przemyslowa bn 1454 181101_1 0002 1 4 550 1
Mielec ul, Przemystowa b 1454 181101_1.0002 1 2 EED 1
Mielec ul Przemystowa bn 1454 181101_1.0002 1 2 330 1
Mielec ul. Przemystowa bn 1454 181101 _1.0002 1 2 154 1
Mielec ul Przamystowa b 1454 181101 _1.0002 1 2 275 1
Mislec ul. Przemystowa bn 1454 181101_1.0002 1 2 ) 1
Mielec ul Przemystowa bn 1454 181101_1.0002 1 2 286 1
Mielec ul. Prze mystowa bn 1454 181101_1.0002 1 2 440 1
Mielec ul Przemysiowa, bn 1454 181107 _1.0002 1 2 286 1
Mielec ul Przemystowa bn 1454 181101 _1.0002 1 & 176 1
Mielec ul Przemysiowa bn 1454 181101_1.0002 1 2 418 1
Mielec ul Przemysiowa 3 65/3 181101 _1.0002 1 1 3300 1
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Program usuwania azbestu i wyrobow zawierajacych azbest

7 terenu Miasta Mielec na lata 2018-2032

Mielec ul Przemystowa 3 1270 181101_1.0002 2 2 825 3
Mielec ul Rolna 6 4 181101_1.0002 2 2 1320 3
Mielec ul Rybaka 1 542 181101_1.0006 2 2 550 2
Mielec ul Rzochowska 3 653 181101_1.0007 5 2 550 1
Mielec ul Rzochoveska 8 745 181101_1.0007 2 2 4180 3
Mielec ul Rzochowska 178 66172 181101_1.0007 2 2 1320 3
Miglec ul Rzochowska 19 663/1 181101_1.0007 2 1 2080 3
Mielec ul Rzochowska 26 T80 181101_1.0007 1 2 1100 3

T Mielec ul Rzochowska 26 = T80 181101_1.0007 F 2 '20'30 3
Mielec ul Rzochowska 139 1 181101_1.0007 2 2 990 3
T Miekec Stanislawa Konatskiego ul 5 s | 1s110110000 2 2 330 2
Mislec ul Szenwalda 1 1703 181101_1 0002 1 2 1430 1
Miekec ul Szybowcowa 5 79 181101_1 0002 2 2 550
Mislec ul Szybowcawa 19 38/1 181101_1 0002 2 z 2570 3
Mielec ul Szybowcowa 28 187/2 18110110002 2 2 440 2
Mielec ul dw. Marka 5 961 181101_1.0007 5 2 330 1
Mieler ul Walemg: Drislowskiego 1 kER] 1811011 0002 2 1 220 3
Mielec ul Wandy 10 102272 181101_1 0007 5 2 10 1
Mielec ul Wandy 17 991 181107_1.0007 5 Fl 770 1
Mielec ul Wandy 19 1000 181101_1,0007 5 2 880 1
Mielec ul Wieiska 2 2340 181101.1.0001 2 2 165 3
Mielec ul Wierzbowa 2 511 181101_10005 1 2 1320 3
Mietec ul Witolda Gomb rowicza 15 1383 181101_70005 1 1 1100 2
Mielec ul Woplawska 30 534/1 T81101_1.0006 2 2 220 1
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Program usuwania azbestu | wyrobow zawierajacych azbest

z terenu Miasta Mielec na lata 2018-2032

Wielet ul Wojstawska 32 58542 181101_1 0006 5 2 39 1
Mielec ul Wojstawska 36 602/1 181101_1.0006 2 2 550 3
Mielec ul Wojstawska 53 312 181101_1,0006 5 1 1540 1
Mielec ul Wojstawska 55 180711 181101_1,0006 5 2 132 1
Miglec ul Wojstawska 3 323/6 181101_1.0006 2 F 1320 3
Mielec ul Wojstawska 80 661/5 181101_1.0006 2 1 330 3
Mielec ul Wojstawska ] 675/2 181101_1.0006 2 2 15400 3
Mielec ul Wojslawska 109 350/7 181101_1.0006 2 2 1650 3
Mielec ul Wapslawska 126 76304 181101_1.0006 1 1 1870 3
Mielec ul Wojslawska 150 8521 181101_1.0006 ] 2 2244 2
Mielec ul Wojshawska 162 BE9/1 181101_1.0006 1 2 770 3
Mielec ul Wojstawska 162 869/1 181101_1.0006 2 2 165 3
Miekec ul Wojstawska m 40572 181107_1.0006 5 2 220 3
Miebec ul Wojstawska 1M 40572 181101_1.0006 2 2 1650 3
Mielec ul Wojshewska 17 40572 181101_1.0006 5 2 165 3
Mieler ul Wojstawska 190 9312 181101_1,0006 2 2 440 3
Mielec ul Wojstawska 195 417 1811071_1.0006 1 2 1210 3
Miefec ul Wojstawska 203 426 181101_1.0006 2 2 550 3
Mielec ul Wojstawska 210 975 181101_1.0006 1 2 660 2
Mielec ul Wojstawska 215 432 181107_1.0006 1 2 L] 2
Miclec ul Wojshawska 222 10071 181101_1.0006 2 2 660 2
Mielec ul Wojshawska 222 100771 T81101_1.0006 5 2 1870 2
Mielec ul Waojstawska 228 102271 181101_1.0006 2 2 0 2
Mistec ul Wojstawska 240 1044/1 181101_1.0005 2 2 o 2
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Program wsuwania azbestu | wyrobow zawierajacych azbest

7 terenu Miasta Mielec na lata 2018-2032

Mielec ul Wojslawska 240 104479 181101_1.0006 1 2 1870 2
Mielec ul Wojsiawska 246 105477 1811011 0006 2 2 1100 2
Mielec ul Wojstawska 250 1080 181101_1 D006 2 2 3190 3
Miglec ul Wojstawska 269 1190/9 181101_1 0006 2 2 T 3
Mielec ul Wojstawska 273 1510/2 181101_1.0006 2 2 M0 P4
Mielec ul Wopstawska 281 1514 181101_1.0006 2 2 3300 2
Mielec ul Wojstawska 285 1521/4 181101_1.0006 5 2 215 1
Mielec ul Wojstawska 287 15246 181101_1.0006 2 2 2750 2
Mielec ul Wajsiawska 306 1667/6 181101_1.0006 1 _T 2z 1870 2
Mielec ul Wojslawska EFr] 1679/4 181101_1.0006 1 2 70 3
li Mielec ul Wajslawska 339 1580/2 181101_1.0006 1 2 2420 i
Mielec ul Wojslawska 350 168172 181101_1.0006 2 2 950 1
Mielet ul Wojslawska 353. 1593 181101_1.0006 2_ 2 264 2
Mielec ul. Wojstawska 359 160879 181107_1.0008 e 2 330 2
Mielec ul. Wojstawska 363 1611 181101_1.0006 2 2 440 3
Migelec ul Wojslawska 363 1611 181101_1.0006 2 2 1210 3
Mielec ul Wojstawska 367 1613/2 1681101_1.0006 5 2 385 1
Mielec ul Wojstawska 380 1706/4 181101_1.0006 2 2 550 2
Mielec ul Wojskawska m 162% 181101_1.0006 2 2 550 3
Miglec ul Waojstawska 400 17134 181101_1.0006 5 2 1100 1
Mielec ul Wobnodci (33 198111 181101_1.0002 Z 2 1100 3
Miglec ul Wolnosci k] 1564/2 181101_1.0002 2 1 880 El
Mielec ul Wolnodc a7 140172 181101_1.0002 2 2 3080 1
Migler ul Wolnokci 218 235172 1811011 0005 1 1 70 3
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Program usuwania azbestu | wyrobow zawierajacych azbest

z terenu Miasta Mielec na lata 2018-2032

Mielec ul Wolnodci 252 2745/4 181101_1.0005 2 880 3
Migtec ul Zawale 11 2512 181107_1.0001 2 1012 3
Mielec ul Zawiszy Czarnego 15 0 181101_1.0002 2 440 3
Mielec ul Zegoty 2 15731 181101_1.0006 2 1870 3
| YT, Sary Azve e = lislopad _'__.|‘
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