Glowny Inspektorat Ochrony Srodowiska
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa

Centralne Laboratorium Badawcze
Oddziat w Rzeszowie
ul. Gen. M. Langiewicza 26, 35-101 Rzeszow
tel. 17 850 58 17

SPRAWOZDANIE Z BADAN
NR CLB/RZ/602-19/5/19 Strona 1/2
Klient: Gtowny Inspektorat Ochrony Srodowiska
Adres: ul. Péttanki 76E, 30-740 Krakéw
Numer i data zlecenia: DM/07- 03/01/2019/KW  z dnia 14.01.2019 .
Instalacja/ element $rodowiska: Powietrze — stacja monitoringu Mielec, teren SSE
Pobierajgcy prébki: Przedstawiciel CLB Oddziat w Rzeszowie
Data pobierania probek: 11-25.02.2019 r.
Data przyjecia probek do badan:  27.02.2019r.
Stan prébek: prawidtowy
Data zakonczenia badarn: 14.03.2019r.
Numer z rejestru prébek: 149 J
OPIS PROBEK
s . . Lokalizacja punktu pobierania probki/ Kod
Kod probki Przedmiot badan wspotrzedne geograficzne/ opis probki metody
Srodowisko ogolne Miclec, teren SSE
19/5/1 . 9 N 50°18'27,5" E 21°28'4,5" 140
- powietrze ! L) .
Wysokos$¢ 4,0 m powyzej poziomu gruntu
WYNIKI BADAN FIZYKOCHEMICZNYCH
Kod prébki Kod | Miejsce
Badana cecha Jednostka 1951 - - metody | badan
N | Formaldehyd pg/m?® 1,91+£0,33 - - 140a J
METODY BADAN
m};?oddy Dokumenty odniesienia Przedmiot badan Rodzaj dziatalnosci/ badane cechy/ metoda
Formaldehyd
N | 1404 | PR64 Srodowisko ogélne | Zakres: (0,1 - 20) ug/m?
Wydanie 3 z dnia 07.02.2013r. - powietrze Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej
z detekcjg w nadfiolecie (HPLC-UV)

INFORMACJE DOTYCZACE SYSTEMU ZARZADZANIA

1. Laboratorium posiada
PN-EN ISO/IEC 17025: 2005.

2. Nieakredytowane metody i wyniki badan sg oznaczone symbolem N.

wdrozony system zarzgdzania spetniajacy wymagania normy

PQ-15/F-9 Wydanie 9 (02.01.2019) Niniejsze sprawozdanie bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.




CLB ODDZIAt W RZESZOWIE SPRAWOZDANIE Z BADAN NR CLB/RZ/602-19/5/19 Strona 2/2

ZASTRZEZENIA | INNE INFORMACJE

1. Klient ma prawo do zfozenia reklamacji w terminie 7 dni od daty otrzymania sprawozdania.
Wykonanie badan przez Laboratorium nie jest rownowazne ze stwierdzeniem zgodnosci/ niezgodnosci wyniku
badania z wymaganiami.
3. Informacje dodatkowe dotyczace wynikow badan:
- Liczba po znaku + okresla niepewnosé rozszerzong ze wspotczynnikiem rozszerzenia k=2, kKtory zapewnia
poziom ufnos$ci w przyblizeniu 95%.
— Przedstawione wyniki odnoszg sie wylacznie do badanych obiektow.
- Przediuzony czas ekspozycji probnikow. Zalecany czas ekspozycji probnikow wediug PR-64 Wydanie
3 (07.02.2013) wynosi od 8h do 7dni. Diuzsza ekspozycja skutkuje otrzymaniem zanizonych wynikow,
wskutek pogorszenia wtasnosci sorpcyjnych probnika.

SKROTY
J Pracownia w Jasle
ZALACZNIKI
1. Protokét z pomiaru stezen substanciji w powietrzu ( imisji) i pobierania prébek nr CLB/Rz/602-19/5/19

Imig i nazwisko Stanowisko Data Podpis
Opracowat: Lidia Macek Straszy specjalista 28.02.2019 L.Macek
Autoryzowat: | Aleksandra Moszczynska Straszy specjalista m{[O% g\m? %0 W Voo

" L]

Zatwierdzit: Barbara Mastej Kierownik Pracowni | Aﬁ(}f,lm-f ”L/r 2 /
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Zatgcznik nr ...
Centralne Laboratorium Badawcze
Oddziat w Rzeszowie
ul. Gen. M. Langiewicza 26, 35-101 Rzeszow
tel. 17 850 58 17 fax 17 850 58 19

PROTOKOL
z pomiaru stezen substancji w powietrzu (imisji) i pobierania probek
nr CLB/Rz/602-19. 5 .2019

Zgodnie ze zleceniem GIOS DMS

(nazwa klienta)

z dnia 14 01.2019 znak DM/07-03/01/2019/KW
Przeprc wadzajacy pomiar éc‘&@w/f"&w ’52;’/%{%?,?“ 40 Laciniz. oz “{'7“75’7—’75’&;’74 8 ...

( imig, nazwisko, stanowisko stuzbowe )

rozpocz al w dn|u//702~20’ -~ pomiary stezen substancji w powietrzu (imisji) i pobieranie probek.

zakonc: yt w dni%{.@g-_..%miary stezen substancji w powietrzu (imisji) i pobieranie probek.

Poczatek Koniec Wyniki pomiaréw
Opis migejsca/ punktu pomiaru pomiaru pomiaru (czas ekspozycji,
Kod pro: k I pobierania probki, (czas CET) (czas CET) temperatura Uwagi
wspotrzedne geograficzne : s ; powietrza,
Opis probnika Radiello cisnienie atm.)
_ ~ — |t[min]= Jog6®
Mielec, teren SSE y= o
T«[°Cl= /. &
/f.ﬁ/ pse[Pal= /024, 4
7 |Nso1827.5 . FES
E 21 028’4 5 kod kartridzu (CODE); (& .~
' nr seryjny (LOT): @86}

Wysokose - 4,0 m

powyzej poziomu gruntu nr obudowy dyfuzyjnej: A .......

/

N kod kartridzu (CODE): ............
B i nrseryjny (LOT): ...
WYSOKOEE! rimcssana "
| powyzej poziomu gruntu nr obudowy dyfuzyjnej: ..........
t [min] =
Ter [OC]=
. ps [hPa]=
h kod kartridzu (CODE)/ ..............
B i NESERYY O S eefllsiemmenny
Wysokosc¢ . s e
| powyzej poziomu gruntu nr obudowy dyfuzyjnej: ..........
t [min] =
T [°C)=
psr [hPa)=
N
B s nemmsnmsn
Wysokosc ... m

powyze| poziomu gruntu
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APARATURA POMIAROWA:

Nazwa przyrzadu Palibrik
pomiarowego nlsk&(i)cli)rjoelg;(gowy
. Typ przyrzadu .
pomiarowego Micro PNS LVS 16
Numer seryjny 1310-191
| Numer kodowy /1197

Nr swiadectwa
| wzorcowania

| Data wydania
‘T swiadectwa

‘ Data waznosci
swiadectwa

| Swiadectwo

‘ wydane przez WIOS Rzeszow

WARUNKI METEOROLOGICZNE PODCZAS POBIERANIA (POMIARU) PROBEK:

W dniu rozpoczecia pomiaru: [ stonecznie \yzachmurzenie .[(46x2c/ e .
Opad: (1 brak [1deszcz ! snieggrad Nasilenie opadu: ' stabe srednie " intensywne

W dniu zakonczenia pomiaru: [ stonecznie $¢zachmurzenie ....... e e
Opad: \j/bTak deszcz | snieg [l grad Nasilenie opadu: |stabe  srednie  intensywne

ZAOBSERWOWANE ZJAWISKA/ ROBOTY MOGACE MIEC WPLYW NA WYNIKI:

W dniu rozpoczecia pomiaru: w{cﬁ"f/ﬁﬁ\/umraﬁﬂéao& ,Muf’“”‘—’@/‘f‘g Wfﬁf%""—)

Osoby obecne ..o przy pomiarach i pobieraniu probek: ... ... ,

( imie, nazwisko. stanowisko si.z nve )

wnosza uwagi/ nie wnosza uwag* co do miejsca, czasu i sposobu pobierania probek i pomiarow.
" - ( niepotrzebne skreslic)

Szkic (plan)sytuacyjny przedstawiajgcy lokalizacje miejsca pobierania probek: ' tak kThie

ozpoczynagﬁzg/r pomiar/ pobieranie prote

(podpis i pieczed klienta)

pis koriczacego ponyiar/ pobieranie probek)
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