UCHWALA NR ........coeeuuueneee
RADY MIEJSKIEJ W MIELCU

zdnia e e, r.

w sprawie przyjecia projektu zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania $ciekow
na terenie Gminy Miejskiej Mielec

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (t.j.
Dz.U. z2020r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wode izbiorowym odprowadzaniu Sciekéw (t.j. Dz.U. z2020r., poz.2028)
w zwigzku z art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane
oraz niektérych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz. 471)

Rada Miejska w Mielcu
uchwala, co nastepuje:

§1.

Przyjmuje sie projekt zmiany Regulaminu dostarczania wody iodprowadzania sciekdw na
terenie Gminy Miejskiej Mielec polegajacej na tym, ze zatgcznik do uchwaty Nr VII/69/2019 Rady
Miejskiej w Mielcu zdnia 15 kwietnia 2019r. wsprawie przyjecia projektu Regulaminu
dostarczania wody iodprowadzania sciekdw na terenie Gminy Miejskiej Mielec otrzymuje
brzmienie jak w zatgczniku do niniejszej uchwaty.

§2.

1. Projekt zmiany Regulaminu, o ktdrej mowa w §1 przekazuje sie do zaopiniowania organowi
regulacyjnemu.

2.0 przekazaniu projektu zmiany Regulaminu do zaopiniowania organowi regulacyjnemu
zawiadamia sie Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z 0. 0. z siedzibg w Mielcu.

§3.

Wykonanie uchwaty powierza sie Prezydentowi Miasta Mielca.

§4.

Nadzér nad wykonaniem uchwaty powierza sie Komisji Budownictwa i Gospodarki Komunalnej.
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§5.

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.

Przewodniczacy Rady
Miejskiej

Bogdan Bieniek
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Zatgcznik do uchwaty Nr ....................
Rady Miejskiej w Mielcu

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania Sciekow
na terenie

Gminy Miejskiej Mielec

ROZDZIAL 1

PRZEPISY OGOLNE

§l.

Regulamin okresla prawa i obowiagzki przedsigbiorstwa wodociggowo-kanalizacyjnego oraz
odbiorcoéw ustug w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodg przeznaczong do spozycia przez
ludzi za pomocg urzadzen wodociggowych oraz zbiorowego odprowadzania $ciekow

za pomocg urzadzen kanalizacyjnych na terenie Gminy Miejskiej Mielec.

§2.

1. Ilekro¢ w Regulaminie mowa jest o ,,Ustawie” nalezy przez to rozumie¢ ustaw¢ z dnia
7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu
$ciekow (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 2028).

2. Uzytym w Regulaminie pojeciom nalezy przypisywa¢ znaczenie jakie nadaja im akty

prawne wyzszego rzedu, w tym w szczegolnosci Ustawa.

ROZDZIAL 11

MINIMALNY POZIOM USLUG SWIADCZONYCH PRZEZ PRZEDSIEBIORSTWO
WODOCIAGOWO-KANALIZACYJINE W ZAKRESIE DOSTARCZANIA WODY
I ODPROWADZANIA SCIEKOW
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§ 3.

W  zakresie dostarczania wody przedsigbiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne jest

zobowigzane:

1) dostarczac¢ odbiorcy ustug wode przeznaczong do spozycia przez ludzi o parametrach
okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia wydanym na podstawie art. 13 ustawy,
wolng od mikroorganizméw chorobotworczych i pasozytow w liczbie stanowigcej
potencjalne zagrozenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w stezeniach
stanowigcych potencjalne zagrozenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie wykazujaca
agresywnych wlasciwosci korozyjnych i spelniajaca wymagania mikrobiologiczne
okreslone w czgsci A zalacznika nr 1 do w/w rozporzadzenia oraz wymagania
chemiczne okreslone w czesci B zatacznika nr 1 do w/w rozporzadzenia, w ilo$ci nie
mniejszej niz 3m? na mieszkanca na miesiac,

2) zapewni¢ cigglos¢ dostaw wody, z zastrzezeniem uzasadnionych wyjatkow okreslonych
w niniejszym Regulaminie,

3) w przypadku dostarczania wody z posiadanej sieci wodociggowej, zapewni¢ dostawe
wody pod ci$nieniem nie mniejszym niz 0,05 MPa mierzonego u wylotu na zaworze
za wodomierzem gldéwnym zainstalowanym na przylaczu wodociggowym,

4) prowadzi¢ regularng wewngtrzng kontrole jakosci dostarczanej wody przeznaczonej

do spozycia przez ludzi.

§4.

W  zakresie odprowadzania $ciekow przedsiebiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne jest
zobowigzane:
1) przyjmowac¢ do posiadanej sieci kanalizacyjnej $cieki wprowadzane przez odbiorcéw
ustug, w ilo$ci nie mniejszej niz 3m? na mieszkanca na miesiac,
2) zapewni¢ ciagly odbior $ciekow o stanie i sktadzie zgodnym =z aktualnie

obowigzujacymi przepisami 1 obowigzujgcg umowa o odprowadzanie $ciekow,

3) odprowadza¢ wprowadzane $cieki do posiadanych urzadzen kanalizacyjnych.
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ROZDZIAL 111

WARUNKI I TRYB ZAWIERANIA UMOW Z OBIORCAMI USLUG

§ 5.

1. Swiadczenie ustug zaopatrzenia w wode i odprowadzania $ciekow odbywa sie w oparciu
0 pisemng umowe¢ zawartg migdzy przedsigbiorstwem wodociggowo-kanalizacyjnym
a odbiorcg ustug, zgodnie z art. 6 Ustawy.

2. W terminie 14 dni od dnia ztozenia przez przysztego odbiorce ustug wniosku o zawarcie
umowy, przedsiebiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne sporzadza i przedktada przysziemu

odbiorcy ustug projekt umowy o zaopatrzenie w wode (i) lub odprowadzanie Sciekow.

ROZDZIAL 1V

SPOSOB ROZLICZEN W OPARCIU O CENY I STAWKI OPLAT USTALONE
W TARYFACH

§ 6.
1. Podstawe ustalenia iloSci pobranej wody lub wprowadzonych S$ciekéw stanowia:
wodomierz gtéwny, urzadzenie pomiarowe, przecigtne normy zuzycia oraz ilosci okreslone

W umowie.

2. Stosowanie przez przedsigbiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne cen 1 stawek optat
wynikajacych z nowych, podanych do wiadomosci publicznej taryf w Biuletynie Informacji
Publicznej Wod Polskich 1 Gminy Miejskiej Mielec, nie wymaga odrebnego informowania

odbiorcow ustug o ich rodzajach ani wysokosci.

§7.

1. Podstawag obcigzenia odbiorcy uslug naleznosciami za ustugi dostarczenia wody
(1) lub odprowadzania S$ciekéw $wiadczone przez przedsiebiorstwo wodociggowo-

kanalizacyjne jest faktura.
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2. W przypadku budynku wielolokalowego, w ktorym odbiorcami ustug sg réwniez osoby
korzystajace z poszczegdlnych lokali, przedsigbiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne
wystawia odrgbng fakture zarzadcy lub wlascicielowi takiego budynku wielolokalowego
oraz odrgbne faktury osobom korzystajacym z lokali, lub wylacznie odbiorcom ustug
bedacych osobami korzystajacymi z lokali, z ktérymi przedsiebiorstwo wodociggowo-
kanalizacyjne zawarto odrgbng umowe o zaopatrzenie w wode (i) lub odprowadzenie

sciekow.

ROZDZIAL V

WARUNKI PRZYLACZANIA DO SIECI

§8.

1. Wydanie warunkéw przytaczenia nieruchomosci do sieci wodociggowej lub kanalizacyjnej

odbywa si¢ na pisemny wniosek zlozony przez osobe¢ ubiegajaca si¢ o przytaczenie.
2. Wniosek o wydanie warunkow przylaczenia poza informacjami, o ktérych mowa

w art. 19 a ust. 4 Ustawy moze zawierac:

1) numer telefonu,

2) adres e-mail,

3) wskazanie planowanego terminu rozpoczecia poboru wody lub odprowadzenia §ciekow,

4) w przypadku wystagpienia w imieniu podmiotu ubiegajacego si¢ o przylaczenie przez
pelnomocnika - pisemne upowaznienie wnioskodawcy dla pelnomocnika wraz

z dowodem uiszczenia oplaty skarbowej od petnomocnictwa.

3. W przypadku stwierdzenia przez przedsigbiorstwo wodociagowo - kanalizacyjne, Ze
zlozony wniosek o wydanie warunkdéw przylaczenia do sieci nie zawiera co najmniej
wszystkich informacji, o ktorych mowa w art. 19 a ust. 4 Ustawy, przedsigbiorstwo
wodociggowo-kanalizacyjne informuje pisemnie podmiot ubiegajacy si¢ o przylaczenie

o zakresie i terminie uzupetnienia wniosku.

4. Warunki przytaczenia do sieci okreslaja co najmniej:
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1) lokalizacj¢ nieruchomosci osoby ubiegajacej si¢ o przytaczenie,
2) miejsce 1 sposob przylaczenia nieruchomosci do sieci wodociggowej lub kanalizacyjnej,

3) zakres dokumentacji technicznej, ktérg opracowuje osoba ubiegajaca si¢ o przytaczenie

nieruchomosci do sieci.

ROZDZIAL V1

TECHNICZNE WARUNKI OKRESLAJACE MOZLIWOSC DOSTEPU
DO USLUG WODOCIAGOWO-KANALIZACYJINYCH

§9.
1. Ustala si¢ techniczne warunki okreslajace mozliwo$¢ dostgpu do ustlug wodociggowo-
kanalizacyjnych:

1) montaz wodomierza na konsoli wodomierzowej bezposrednio za §ciang zewnetrzng
budynku,

2) w miejscu wlaczenia do sieci nalezy wmontowaé zawor odcinajacy zasuwe,
a obudowe zasuwy wyposazy¢ w skrzynke uliczng 1 obrukowac,

3) uwzgledniajac strefe przemarzania gruntu, przebieg i zaglgbienia przewodow w gruncie
nalezy prowadzi¢ najkrotsza, bezkolizyjng trasa.

4) przy urzadzeniach zlokalizowanych ponizej poziomu sieci kanalizacyjnej nalezy
przewidzie¢ posredni sposdb odprowadzania Sciekdw za pomoca urzadzen typy mini
przepompownie, rozdrabniarki,

5) wilaczenie przy kanaliku do sieci ogélnosptawnej, z ktorego krotkotrwale nie jest
mozliwy grawitacyjny sptyw Sciekdw, moze by¢ wykonane pod warunkiem
zainstalowania w miejscach tatwo dost¢pnych urzadzen przeciw zalewowych,
0 konstrukcji umozliwiajacej ich szybkie zamknigcie rgczne lub samoczynne,
a W budynkach uzytecznosci publicznej — zamknigcie samoczynne.

2. Przy projektowaniu przytacza nalezy uwzglednic:
1) prowadzenia przytacza najkrotsza trasa;
2) posadowienie przylacza na glebokosci zabezpieczajacej przed przemarzaniem

lub zastosowanie odpowiedniego zabezpieczenia przed przemarzaniem,
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3) dojazd i dost¢p do zasuwy odcinajgcej na przytagczu wodociggowym oraz dojazd

1 dostep studni rewizyjnej na przytaczu kanalizacyjnym.

ROZDZIAL VII

SPOSOB DOKONYWANIA ODBIORU WYKONANEGO PRZYLACZA

PRZEZ PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOWO-KANALIZACYJINE

§ 10.

1. W ramach prac zwigzanych z odbiorem przytacza, przedsigbiorstwo wodociggowo-
kanalizacyjne dokonuje sprawdzenia zgodnosci wykonanych prac z warunkami
technicznymi przylaczenia do sieci oraz z projektem przytacza.

2. Odbidr czgsciowy robot ulegajacych zasypaniu (tzn. robdt zanikajgcych) nastepuje w dniu
zgloszenia gotowosci odbioru.

3. Odbior czgsciowy oraz koncowy przylaczy jest przeprowadzany przy udziale
przedstawicieli stron.

4. Odbidér koncowy nastepuje na pisemny wniosek inwestora (wykonawcy).

5. Odbiéor koncowy dokonywany jest na podstawie koncowego protokolu odbioru
technicznego wedlug zasad okreslonych w warunkach przytaczenia.

6. Protokot odbioru technicznego przytacza powinien zawierac, co najmnie;j:

1) datg odbioru,

2) przedmiot odbioru z wyszczegdlnieniem przeznaczenia przylacza (rodzaju:
wodociggowe, kanalizacyjne), $rednicy, materialow 1  dlugosci, rodzaju
odprowadzanych $ciekow dla przytacza kanalizacyjnego,

3) sktad komisji, w tym: wykonawce i uzytkownika,

4) adres nieruchomosci, do ktorej wykonano podtaczenie,

5) podpisy cztonkow komisji.
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ROZDZIAL VIII

SPOSOB POSTEPOWANIA W PRZYPADKU NIEDOTRZYMANIA CIAGLOSCI
USLUG I ODPOWIEDNICH PARAMETROW DOSTARCZONEJ WODY
I WPROWADZANYCH DO SIECI KANALIZACYJNEJ SCIEKOW

§ 11.

1. W przypadku niedotrzymania cigglosci $wiadczonych przez przedsigbiorstwo
wodociggowo — kanalizacyjne ustug oraz odpowiednich parametrow dostarczanej przez
nie wody, przedsi¢biorstwo wodociaggowo — kanalizacyjne ma obowigzek:

1) poinformowaé niezwtocznie odbiorcéw ustug o takich przypadkach, na swojej
stronie internetowej i w inny zwyczajowo przyjety sposob, w tym wskazac o ile
to mozliwe, planowany  termin przywrdcenia  prawidtowego
funkcjonowania sieci i odpowiednich parametrow dostarczanej wody,

2) o ile to mozliwe, podja¢ niezbedne dziatania celem przywrdcenia ciaglosci
Swiadczenia ushug i odpowiednich parametrow dostarczanej wody.

2. O przerwach w dostawie wody wynikajacych z planowanych prac konserwacyjno-
remontowych przedsigbiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne jest zobowigzane
powiadomi¢ Odbiorce ustug w sposoéb zwyczajowo przyjety na co najmniej dwa dni
przed planowanym terminem, a gdyby przerwy te mialty trwaé ponad 12 godzin, na
siedem dni przed planowanym terminem.

3. W przypadku budynkow wielolokalowych, przedsi¢biorstwo wodociggowo-
kanalizacyjne moze o zdarzeniach wskazanych w ust. 2 poinformowac¢ wiasciciela lub
zarzadcge budynku nieruchomos$ci oraz osoby korzystajace z lokali, z ktorymi
przedsigbiorstwo zawarlo umowy o zaopatrzenie w wode i odprowadzanie $ciekow.

4. W przypadku przerwy trwajacej do 12 godzin przedsigbiorstwo wodociggowo-
kanalizacyjne jest zobowigzane, w miar¢ swoich mozliwosci technicznych
1 organizacyjnych, zapewni¢ zastepczy punkt poboru wody. O lokalizacji zastepczego
punktu poboru wody przedsi¢biorstwo wodociggowo-kanalizacyjne poinformuje

odbiorcow ustug.
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ROZDZIAL IX

STANDARDY OBSLUGI ODBIORCOW USLUG, A W SZCZEGOLNOSCI
SPOSOBY ZALATWIANIA REKLAMACJI ORAZ WYMIANY INFORMACJI

DOTYCZACYCH W SZCZEGOLNOSCI ZAKLOCEN
W DOSTAWIE WODY I ODPROWADZANIU SCIEKOW

§12.
Przedsigbiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne jest zobowigzane do udzielania odbiorcom
ustug wszelkich istotnych informacji w szczegdlnosci dotyczacych:
1) prawidlowego sposobu wykonywania przez odbiorce ustug umowy o zaopatrzenie
w wode (i) lub odprowadzanie Sciekdéw,
2) wystepujacych zaktocen w dostawach wody (i) lub w odprowadzaniu $ciekow, w tym
o planowanych przerwach w §wiadczeniu ustug,

3) wystepujacych awariach urzadzen wodociggowych (i) lub urzadzen kanalizacyjnych.

§ 13.

1. Kazdy odbiorca ustug ma prawo zglaszania reklamacji dotyczacych sposobu wykonywania
przez przedsigbiorstwo wodociggowo-kanalizacyjnego umowy.

2. Reklamacja moze by¢ sktadana w dowolnej formie (ustnie, telefonicznie, email, pisemnie
itp.), po powzieciu informacji o wystgpieniu zdarzenia stanowigcego podstawe jej zlozenia.

3. Przedsigbiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne jest zobowigzane rozpatrzy¢ reklamacje
bez zbednej zwloki, nie dluzej niz w terminie 5 dni od dni daty wptywu. Termin ten moze
ulec przedtuzeniu, jezeli istnieje konieczno$¢ zlecenia ekspertyz lub przeprowadzania

procedury likwidacji szkody.

§ 14.
W siedzibie przedsigbiorstwa wodociggowo-kanalizacyjnego winien by¢ udostepniony

wszystkim zainteresowanym, aktualny wieloletni plan rozwoju i modernizacji urzadzen
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wodociggowych 1 urzadzen kanalizacyjnych, z wylaczeniem przypadku, o ktérym mowa
w art. 21 ust.7 Ustawy.
ROZDZIAL X

WARUNKI DOSTARCZANIA WODY NA CELE PRZECIWPOZAROWE

§ 15.
1. Pobor wody na cele przeciwpozarowe z sieci bedacej] w posiadaniu przedsigbiorstwa
wodociggowo-kanalizacyjnego  dokonywany jest w miejscach  uzgodnionych
Z przedsigbiorstwem wodociggowo-kanalizacyjnym, a przede wszystkim
z opomiarowanych hydrantéw przeciwpozarowych.
2. W przypadku poboru wody na cele ppoz. z urzadzen wodociggowych, ktéorymi woda
dostarczana jest dla innych odbiorcow, jednostka niezwlocznie przekazuje

przedsiebiorstwu wodociggowo-kanalizacyjnemu informacje¢ o ilosci pobranej wody.

3. lTlo$¢ pobranej wody na cele ppoz. wraz z okres$leniem nieopomiarowanych punktéw jej
poboru jest ustalana na podstawie pisemnej informacji sktadanych przez jednostkg Strazy

Pozarne;.
§ 16.

Uprawnieni do poboru wody na cele przeciwpozarowe z sieci bedacej w posiadaniu
przedsigbiorstwa wodociggowo-kanalizacyjnego zobowigzani s3 do powiadomienia
przedsigbiorstwa wodociagowo-kanalizacyjnego o miejscu pozaru niezwltocznie po otrzymaniu

zgloszenia, nie p6zniej jednak niz dzien po zdarzeniu.

§17.
1. Przedsigbiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne obcigza gming za wode pobrang na cele
przeciwpozarowe stosujgc ceny ustalone w taryfie, moze tez zawrze¢ umowe z gming,
w ktorej okreslone zostang zasady rozliczania za pobrang wode na cele przeciwpozarowe
jak i na cele wymienione w art. 22 Ustawy.
2. Rozliczenia za wodg¢ pobrang na cele przeciwpozarowe dokonywane sg za okres kwartalny

na podstawie deklaracji Strazy Pozarne;.
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